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Odlagaliste otpada "Medvedov jarek” - Klanjec na kibr. 3113, 3115, 3116, 3146, 3147,
3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3080, 3081,
3258, 3107, 3105 i 3123 k.o. Klanjec

Naziv projektantskog ureda:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0.

Adresa sjedifta: Zagreb, Vocarska cesta 68
OIB: 28094879777

...... Abdin

Y W
s

Danke hnu:u - = E
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OBIEKT
ODLAGALISYE UTPADA MDY EDOV JANEKS - KLANJSL

SADRZAR GLAVM PHOUEKT 208 s

PROJEKTANTSKI UREL: 1PZ Uniprojekt TERRA, Vodashn cesta 68, Zagred,

OB 53474899192
INVESTITOR: ZELENJAK d.o.0., Trg Astuna Mitanovics 1, Klasjeo
GRADEVINA- ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOV JAREK™ - KLANJEC
LOKACUA: GRAD KLANJEC

POPIS KNJIGA

Owtj Glavni  projekt 7 be ishodenjn  gradevinske dorvole odlagalifta otpada

 MEDVEDOV JAREK™ sastaji s¢ od stijedesih mapa:
KNHEGA | - GEODETSKI PROJEXT
= projekiunt: Zdooko Grgee, dipl.ing good.
KNJIGA 2 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
=~ peojektmt: Sexans Mrkoci, dipl ing arh
KNJIGA 3 - GRABEVINSK] PROJEXT
*  KNJIGA V1 PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA
- projektan: Jakov Buraxin, mag ing. aedif,
*  KNJIGA VT - PROJEKT VODOOPSKRE [ ODVODNJE
progekiant: Vodran Franolle, meg. ing. asdlt
KNJIGA 4 - PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACUA
- projeksam: Mario Krasgec. dipl. ing. el.
PRATECA DOKUMENTACHIA oveg Glavnog projekea zu potrebe ishodenja gradevinske
dozvole odlagali¥ta otpada  Medvedov jarek®, sastoji se iz shjededibh dokumenuta koji se
smatrnju prilogom Glavnog projekta:
Elabont tehnliko — tehmoloskog dedenga, (12 Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb

-
o Elaborat zaitite na rads, [PZ Usiprojekt TERRA d0.0,, Zagreb, prosinac 2015,
-
-

Mjere zastite od podara, IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0., Zagreb, proginac 2015.
Trozkovnik projektimnih mdova, IPZ Uniprojekt TERRA d.0.0., Zagreb, prosinac 2015,
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ODLAGALIETE OTTADA MEDYEDOV JAREK" - KLANIEC

ZOP: 12008
Zagreby provinse 305, |

SADREZAL GLAVM PROJERT

Temeljemn Elanka 108, stavka 2, Zakona o gradndi (“Nsrodne noviee™ br. 153/13) doncsi s
sijededs

IZJAVA O USKLADENOSTI
“w
INVESTITOR: ZELENJAK d.0.0., Trg Asmana Mihenoviea |, Klanjec
ORADEVINA: ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOV JAREK™ - KLANJED
LORACHA: GRAD KLANJEC

Broj prajekta / ugoveen: ZOPTD 12008

Ovaj Glavni projekt za potrebe ishodenia grdevieske dozvole odlagaliiza otpads Medveday
jarek® — Klanjec, st svim svojims sestavnim dijelavime wskladen je sa p im ph
ankonskom regulstivom te spunjava lemeline zahijeve 21 gradevin i nskladen jo sa:

Zakan o gradaji (NN br. 153/13)
Zakom o prostomom uredeaju (NN be. 153/13)
Zakon o zadtiti na radu (NN be. 70714, 118/14)
Pravilnik o zaltiti na mdu za mjesta rada (NN 0292013
Zakon o vodama (NN be. 153009, 63/11, 130711, S6713, 14/14)
Zakon o zadtitl od podara (NN 92/10)
Zakom o cdr2ivom gospodarenju ctpadom (94/13)
. Zakon o zsdtinl okoliga (NN br. 8013, NN br. 78/15)
Pravilnik © zaititi s rodu u gradevinarstvu (Shikbeni Vst be. 42/68. § 45/68.)
. Pravilnik o tebmitkim mjemma i o zndtiti na madu pel radw na povedinskim otkopiss uglin
Inib i Imih mineraknih siravina (Sluzbeni Jist br 1863, 37464, | 667)
11. Zakon o cestama (NN br. 84711, 22/13, 54713, 148713, 02/14)
12, Pravilngk o vrszama otpada (NN br, 2796)
13, Zakon o zaftiti pudsnstva od zarsznih bodesti (NN be. 907, 113708 i 43/09)
14, Zakon o Zasitl od buke (NN be. 3009, NN br. 55/13, NN be. 153/13)
15, Pravilnik o vatrogassim aparstima (NN be. 1017117 74/13)
16, Pravilnik o gospodarenyu otpadam (NN 23/14, S1/14, 121115, 132/15)
17, Zskon o odrkivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
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Projektast: Suzana Mrkoci, dipl. g, arh,
Zagreb, prosinac, 2015,




TVRTIA: CHEKY.

APZ Dwigrajett TEHRA dos OOLAGALISTE OTPADA MEDYEDOY JARER™ - KIANIIC
Vadariha coste GX ZAGRED

0F e

SADRZAL GLAVM PIOJEXT % 228

Temeljem &lanka 108, stvka 2, Zakona o grodnjl (“Namodoe novies” be. 153/13) donosi s
slijededa

IZJAVA O USKLABENOST1
o

INVESTITOR: ZELENJAK d.o.,0., Trg Amsuna Miliaooviéa |, Kimjec
GRADEVINA: OOLAGALISTE OTPADA  MEDVEDOV JAREK" - KLANIEC
LORACUA: GRAD KLANIEC

Broj projekia / ugovars: ZOP/TI 12008

Ovaj Glavnt projekt 2 potrebe ishodensa g5 ke d 'odllphhotpmh Medvadnw
jarek® — Klanjee, sa svim &vojim nm\mm dl;. kiaden je p
zekonskom regulativom te ispunjava Muu&wjmumﬂavlmluﬂlﬁnka

Zakos o grsdnfi (NN be 153/13)

Zakoa o za&titi na radu (NN be. 7114, 118714)

Zakoe o nosmizsegi (NN be. 30/13)

Zakon o zastiti od podara (NN br, 92/10)

Pravilnik o prometnim zeskovima, sigaalizaciji i opremi na cestama (NN be. 33/05, 64405,
15505 0 14011)

Pravilnsk o odrZavanju i zaStiti javnih cesta (NN br. 2598 i 16298)
Zakon o sigumosti prometa na cestama (NN br. 67/0K, 74/11, 8IV13, 92/14, 64/15)
Zakon o cestamn {NN be.BA/11, 22/13, 54/13, 14813, 92/14)

Pravilnik o promemim saskovios, signalizacll | oproml na cestamu (NN 3305, 5405 |
155705, 14/11)

10. Pravilnik o vrstl | sadrZaju projekats 2 javie coste (NN 53402)
11, Zakon o vodama (NN be. 15309, 130411, 5&/13, 14/14)
12, Tehnitki propis 24 betonske koostruketpe ( NN br. 13909, 14/10, 12510, 13612)

13. Pravilnik o wvjetimn 21 projektirange i egmdnju prikijudeks i peilazs na javoun cesta (NN br.
u5l14)

14, Pravilnik ¢ asnovnim uvjetima kojima javoe ceste bevan nasella | njihovi elementl svoraju
udovoljuvili sa stajalids sigurnesti prometa (NN br. 11001)
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Zagreb, prosinac, 2015,




2 TVRTEA P
WPZ Usigeojelst TERRA dos. OFLAGALISTE OTPADA JMEIVEDGV JAREK® - KLANIEC

Vintarstss vesta A4, ZAGREN
INVESTITOR: ZEAENIAK 400, P e
T o SADREAL GLAYNI PROJEXT poovy

Temelsem Elanka 108 stavkn 2. Zakooa o gradnii (“Narodoe novine™ br. 153/13) dooos: se
stifeded

TZIAVA O USKLADENOSTI
-
INVESTITOR: ZELENIAK doo., Teg Antura MBaoovida |, Klanjeo
GRADEVINA: ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOV JAREK™ - KLANJEC
LOKACHA: GRAD KLANJEC

Bevj projekta / ugovora: ZOP/TD 120408

Ovay Glavni projekt za potrebe ishoden) devingke doavole odlagnliite opade Medvedov
jarek" — Klanjec, nwunm;-nmnudqelomnuu*hﬁm;eummmplmm
zakooskom regulstivom te ispunjava temeljne zahtjove za gr i usklnden je sa:

Zakan o gradaji (NN be 13313)

Zakon o 2a8iti na radu (NN B, 71404, 118/14)

Zakan o vodama (NN br, 15309, 63/11, 130v11 1 36713, 14/14)
Zakon o sormizaciji (NN br. 0713)

Zakom o odrdivom gaspodarenju otpados (NN be, %4/15)
Zskon o raititi prirode (NN br. 80713)

Zakon o zabtiti okolids (NN br. 8013, NN br. 7815)

Pravilaik o kantroll projekita (NN be. 32/14)

Pravibaik o izadsvanju vodopravaih akata (NN be, 7913, 14)
10, Dekavni plan za zadtile voda (NN br. 8/99)

1. Prwlhlkomuhimwﬂdnulnumhmowuhlhwdamm BOV13, 4314, 27115)

B R N e

12, Pravilnik o fehnidkim zahtievi devi dije otpadnih vods, ka0 | rokovima
obvene kantroke lmvnod md«hodvndnjctymnpap-dnin voda (NN br.
Q¥IL}

13, Zakos o gradevoim protzvodima (NN be. 76/13)
Projektant: Vedran Franol, mag ing aedif.
Zagreh, prosinac, 2015,
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WZ Uniprojelt TERRA daiu OULAGALISTE OTPABA MEPVEDOV JARER™ - KLANIEC

TVATES: ORIOKT
& Varunks cemn ab, LAGREN

INVESTITOR: ZELENIAK 400, OV 1T
" s SADNZAL GLAVNI PROJEKY st 2014

Temeljem &lanks 52 stavka | Zakoea o gradnji ("Narodne navine ke, 153/13) donosi se slijedeéa

IZIAVA O CIJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI FROJEKATA

A

INVESTITOR: ZELENJAK d.oe,, Trg Antuna Mitanovica |, Xlanjee
GRABEVINA: ODLAGALISTE OTPADA  MEDVEDOV JAREK" - KLANJEC
LOKACHA: GRAD KLANJEC

Beoj projekta / ugovora: ZOP/TD 120008

Ovaj Glaval peojekt za potrebe ishodenju gradevinske dozvole cdlagalitta otpada Medveday
jarek™ - Klanjec je cielovit i anstofi se od medusoboo uskindeoih peojekatn knko shijedi:

KNJIGA | - GEODETSKI PROJEKT
«  projektant: Zdmvko Gingee, dipl.leg geod
KNJIGA 2 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
- projektart: Sezana Mrkoct, dipl. ing. arh.
KNJIGA 3 - GRADEVINSKI PROJEKT
®  KNJIGA M - PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA
- pecjekuant: Jaknv Burazin, mag, ing. asdif
«  KNHGA VI - FROJEKT VODOOPSKRE T ODVODNIE
projektant: Vedrmn Franolié, mag, ing. aedif.
KNJIGA 4 - FROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACLIA
- projekuany Mario Kegec, dipl, ing o

Zagreb, prosinac, 2015,




DIEET
ODLAGALISTE OTPADA MEOVEDOV JARER™ - KLANJEC

SADRZIAL GLAVM PROJIXT 2 e ';‘!
PROJEKTANTSK! UKED: 2 Unipeajekt TERRA, Vodarska costa 68, Zagreh,
Ol 55174899192
INVESTITOR: ZELENJAK do.0., Trg Aovena Mifumovica |, Klanjec
GRADEVINA: OOLAGALISTE OTPADA MEDVEDOV JAREX® - KLANIEC
LOKACUA: GRAD KLANJEC

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

U ovam pregledu procjene trodkova gradnje daje se izos prema rrodkavniku:

Na temelju pregleda procjene potrebnib ulaganja na lokaciji odlsgalita otpada  Medvedoy
jarek" za sanaciju postojeceg odlagalista i izgradnju pratedih objekata v § etapa, treba utrodic
cca 11,17 milijuns kuna (bez PDV-a, fzmZeno u neminalnim iznosima na temelju trenutno
vazedih cijena).
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TVRTEA: W7 Unigrajelt TERRA dea | ORABEVINA:

Veodanika ceats 63, ZAGRES ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOY JAREK * KIANSRC
BNVESIITOS:

Zaberja d.oo BALRIA. Zagred,
Trg Antusa Mibanovita 1, Kisges GLAVNE AREITEKTONSKI FROJFKY Proviesc, 2015

rifte te opremange istog | oednosi se na slijedede

1. Uredenje plohe za reciklaZno dvorifte
2 sznndm-omdookomllmdwnﬁ-

3T ratede infi doopskrba, odvodnja | elektritne instalacije) — spoj na

¥

ETAPA 1il:

mmhmmhmhm-ommamwmum

b bwutwodlmﬁhepldmmpwrﬁniodmo,éohnkohohmvmlzgndnjndwpeg
brtvenog sustava te sustava 2a odyodaju
lzgnhpmimcmlobo@oghmlndomhm

fl)[mbpuﬁmghmuwmhwduﬁmzsof J/
4. Izgradnja dijela obodnog kanala

ETAPATV:

Pmmlmmodlup}dnum
2 Zatvaranje odlagalists zavring
3, Izgradnja sustava 22 padmotplhjavm}e

ETAPAV:

1. Priprema tijeln nove kazete za zatvaranje
2. Zstvaranje nove kezete zavriinim pokrovnim sastavom
3. lzgradnja sustava za pasiveo otplinjavanje

T - I C




TVRTEA: IPZ Unigrojest TERRA dan. | CRABEVINA

Vidarskss conta 63, ZAGIER ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOY JAREX * XLANIEC

INVESTITOR

Zelenjak dovo. SADRIAR "
Trg Anturs Mibansvita 1, Klinjee GLAYNI ARMITEKYONSKI PROJFRT Prowiusc, 2014
1.1. Zajednitki tehnicki opis

111 Oblik i veliding gradevne destice

Previda se prodirenje odlagalista na dio susjedne k.&. 32583113, 3115, 3116, 3146, 3147,
3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3080, 3081, dio
307872, dio 3083, dio 3105, te dio 3123 sve ko. Klanjec. Cestice su nepravilnog obiika.
Zahvat jo ukupne povidine 45241 m® unutar ograde. Predvideno je potpuno ogradivanje
zahvata ogradoem duzine 1220 m,

1.1.2. Namfena objetta

Predmetni objekt je odlagalifte otpada koje se sastoji od;

- ulwmo izlavne zone s objektom za zaposleme, kolmom vagom i cstalim poirebmim
sadrZsjima,

- reciklaZnog dvoridte za prikupljanje i priviemeno skiadiftenje odvojeno prikuplienog
komunalnog otpada iz kutanstva,

- te zone za odlaganje otpada koja se sastoji od saniranog dijela odlagalisa i nove plohe za
odlaganje otpada.

Rad na odlagalisty organiziran je tsko da se osoba koja upravlja odlagalittem, nabazi u objekty

22 zaposlene | v kontrolu ulszska na odlagaliste. U sklopu odlagalifta je predvideno i

eciklaZo _dvorifte u kojem je osiguwran siguran pribvat i privremeno skladiftenje

“zaprimljenog otpada nakon Cega gn prevzima oviasteno poduzete. Reciklazno dvaridte je

opremljeno raznovrsuom opresom koja je pogodna za peihvat razliditih vista otpadnih

materijala, ovisno o njegovom agregatnam stanju, velitini, pustodi i drugim svojstvima, U

ulazno-izlamo) zoni predvidena je kolna vags koja ée se koristiti u svrhu rada

dvorista zbog potrebe cvidentitania kolitine otpada. U sklopa odlagalidta je i zana , odnosno

kazeta za odlaganje kamunalnog otpada do otvaranja centra za gospodarenje atpadom.

113 Velicina | povrdina gradevine

Zahval je ukupne povriine 45,241 m® wnutar ograde. Zona novo planimoe odlagalifne plobe i
postojeteg adlagalita otpada zauzima povisinu od oko 13.304 m? §to je oko 29,40 % ukupne
povrline zahvata. Ulazno-iziazoa zona sa potrebnoms opremom zawzima poviinu od oko
I.lSJm’bojeoko2.55%uhpmpw:§inenlmn.kecikhbmdmﬂwmﬁmapowﬁnu
od oka 2,110 m o je oko 4,66 % povrdine zahvata i ogradeno je dodatnom ogradam.
Povriina servisne prometnics i obodnog kanala zauzima povr¥inu od oko 3.938 m® #to je oko
8,70 % povr¥ine zahvata. Preastali prostor od oko 24.736 m? &0 je oko 54,78 % ukupne
povriine zahvata zauzimaju uredene i nearedene zelene povrine | Sumu

PROIECTANT. 208 MAPA 2
| iin | = | 2 Mo 4




TVRTKA: IPZ Uniprogeds TRICRA doe, GRASEVINA:

Vatarsha cesta 68, ZAGRER ODLAGALETE OTPADA JMEDVEDOV JAREK “ KLANIEC
INVESTITOR

Zekesjak das, SADRZA: Zagrek,
Trg Artinn Mikanaviéa 1, Klanjee GLAYM ARMITEXTONSKI PROJEXT Pessinas, 2015

114, Uvjesi za oblikovanfe gradevine
Na lokacifi "Medvedov jarek" predvideni su slijededi sadrZaji za 5 etnpa:

ETAPAT:

Obuhvaéa Wedene  Liazid I&_ZoN
obahvaéa slijedoée gradevine i radove:

1. Tzgradnja ograde oko odiagaliita
2. Izgradnjn‘montaZa objekta za zaposlens
3. Uredenje asfﬂtmm powvrdine ulazmno-izlazne zane

prometnice 5 potrebnim sadriajima e

5. Postavljanje kolne vage

6. Izgradnja platoa za pranje vozila

7. lzgradnja prtede infrastrukture (vodoopskrbe, cdvadnja i <lekiniEne instalactje)

8, Izgradnje taloZmika i separntor ulja § masti ulazno-zlazae zane i platoa za pranje vozila
9, lzgradnjs dijefa obodnog kanuls

10. Izgradnja hidrantske mrede

1. Uredenje plohe 2a reciklazno dvoritte

2. Izgradanja ograde oko reciklaZnog dvoridta

3. lzgradnja pratece infrastrukturs (vodoopskrba, odvixina i elekingne instalacije) - spoj
na ctapy |

4. Montadn opreme recikladnog dvonsts

5. Jrgradnja/monteZa objekta za prefu

6. lzgradnja taloZnika § separatoea ulja I masti

ETAPATI:

1. lzgradnje odlagalifne plohe na povrdini od cea. 0,60 ha koja obuhvads izgradnju
donjeg hrivenog sustava te sustava zs odvodnju progjednib voda

2. lzgradaja seevisne ceste | obodnog kanala do nove kazete

3. Izgradnja sabimog bazena za skupljanje procjednih voda volumena 250 m*

4. Izgrndnja dijeln obodnog kanala

l_ﬁgﬂm&w | &2 | " srice 5|




TVRTEA: IVZ Usiprajeht TEIRA das, | GRADEVINA:

Vatarsks cesn 68, ZAGRED ONLAGALISTE OTPADA MEOVEDOV JAREK ¥ KLANJEC

INVESTITOR:

Zadesjak dae SADIRZAN Tagreh,
Trg Avtuns Mibaravién 1, Kianjee GLAYNI ARHITEXTONSKS PROJEKT Poodioes, N19

Kolnik se predvida za tefki promet male gusteée. Nogivost planuma donjeg stroja procienjuje
se sa CBR 3-5%.

Kolnitka konstrukeija je projektirana u oduosu na predvideno prometno cpleredenje te protiv
mnrzavanja, a sastoji se od sljededih slojeva:

Asfaltiran dio kolnika: - sloj distoce, oftr pijesak 5,0 cm
- Sljunak ili kameni agregat 40,0 cm
- bitamenizirani nosivi sloj asfalta 6,0 com
- habajuéi sloj asfalta 40 em

Betonirani dio kolnika: - sloj Sistode, odtri pijosak S0em
- Sljusak ili kameni agrogat 30 cm
- beton C 30737 20 cm

Makadamskn prometnica: - sloj Sistode - odtri pljesak 5,0em
« Eljunak ili kamend agregat (0-10cm) 30 em
- tampon Hjunak (0.6-2.5 1 2.5-8em) 25 om
- zajititnn kom od pijeska L0cm

Kolna konstrukeija je civitenn betonskim iviénjakom dimenzije 18 x 24 x 100 cm pa

dijelovima koja granite sa zelenim povrsinama.

Oprema regiklaZnog dvorittn

ReciklaZno dvorifte je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnologkom elaborata, a
sastoji sc od spremnika koji su potrebni da bi se zadovoljila zakonska regulativa.

1.1.5. Uvfet! za nesmetani pristup, kretanje, boravak | rad osoba smanfene pokretljivosti

Obzirom na specifitnosti postova na odlagalisty, ne planim se zupoSljavanje osobs smanjene

pokretijivosts.

LL6.  Nacin § uyjedd prikljulenja gradevne éestice, odnosno grodevine na prometriu
povrding komunalnu i drugi infrastriktur

Prilaz na postojede odlagalifte na lokaciji zahvata emopnéeno jo esfaltiramom cestom. Prilaz
odlagalitu predvids s izvesti od postojeée asfaltimne ceste do wlazmo-izlazae zone, (uiszno-
iztazna zona je takoder asfaltirana) firioe 6,0 m sa obostranim benkinama Sirine 0,5 m. Ova
prometnica ujedno predstavija vatrogasni pristup. Do radnog polja odlagalifta, sa asfaltne
ceste izvode se priviemene ceste ukupne dirine 4,0 do 6,0 m sa obodnim kanalima.

o - o




TVRTEA: IVZ Usiprajeht TEIRA das, | GRADEVINA:

Vatarsks cesn 68, ZAGRED ONLAGALISTE OTPADA MEOVEDOV JAREK ¥ KLANJEC

INVESTITOR:

Zadesjak dae SADIRZAN Tagreh,
Trg Avtuns Mibaravién 1, Kianjee GLAYNI ARHITEXTONSKS PROJEKT Poodioes, N19

Kolnik se predvida za tefki promet male gusteée. Nogivost planuma donjeg stroja procienjuje
se sa CBR 3-5%.

Kolnitka konstrukeija je projektirana u oduosu na predvideno prometno cpleredenje te protiv
mnrzavanja, a sastoji se od sljededih slojeva:

Asfaltiran dio kolnika: - sloj distoce, oftr pijesak 5,0 cm
- Sljunak ili kameni agregat 40,0 cm
- bitamenizirani nosivi sloj asfalta 6,0 com
- habajuéi sloj asfalta 40 em

Betonirani dio kolnika: - sloj Sistode, odtri pijosak S0em
- Sljusak ili kameni agrogat 30 cm
- beton C 30737 20 cm

Makadamskn prometnica: - sloj Sistode - odtri pljesak 5,0em
« Eljunak ili kamend agregat (0-10cm) 30 em
- tampon Hjunak (0.6-2.5 1 2.5-8em) 25 om
- zajititnn kom od pijeska L0cm

Kolna konstrukeija je civitenn betonskim iviénjakom dimenzije 18 x 24 x 100 cm pa

dijelovima koja granite sa zelenim povrsinama.

Oprema regiklaZnog dvorittn

ReciklaZno dvorifte je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnologkom elaborata, a
sastoji sc od spremnika koji su potrebni da bi se zadovoljila zakonska regulativa.

1.1.5. Uvfet! za nesmetani pristup, kretanje, boravak | rad osoba smanfene pokretljivosti

Obzirom na specifitnosti postova na odlagalisty, ne planim se zupoSljavanje osobs smanjene

pokretijivosts.

LL6.  Nacin § uyjedd prikljulenja gradevne éestice, odnosno grodevine na prometriu
povrding komunalnu i drugi infrastriktur

Prilaz na postojede odlagalifte na lokaciji zahvata emopnéeno jo esfaltiramom cestom. Prilaz
odlagalitu predvids s izvesti od postojeée asfaltimne ceste do wlazmo-izlazae zone, (uiszno-
iztazna zona je takoder asfaltirana) firioe 6,0 m sa obostranim benkinama Sirine 0,5 m. Ova
prometnica ujedno predstavija vatrogasni pristup. Do radnog polja odlagalifta, sa asfaltne
ceste izvode se priviemene ceste ukupne dirine 4,0 do 6,0 m sa obodnim kanalima.

o - o




TVRTKA: TFZ Unigrojell TERBA daa. | ORABOVINA

Viotarsks cesin 65, ZAGRES COLAGALISTE OTPABA MEBVEDGOY JAREK * KIANIEC

INVESTITOR

Zohrjak daon SADI2AL: Lagrod,
Trg Antuns Miluaovita 1, Klanjec GLAVNI ARHITERTONSKI PROJEXT Bk, 315
Na odlagali jodi j 04 j vodoopskrbmt jeg te se zadovoljiti
pouebeodhﬂiﬁlnvodnmivodnnmm m . Vode za potrebe radnika
uposlenlhnaodapli!Nmedvid-pokwajuodmlwm’vodem Za tebnolodke

pwehdmmopanjemﬂlimpmwm

Vodnmjemookmdlmnzﬂli,ZSme.OOmeASmmjuhnojcwahimibmu
lekalne vode.

§ cijele plohe asfltirnog dijela odlagalista skupljaju se_oborinske vode preko slivmika i

ejowwdqnmhnuuim]nggl_c@&ui ulja T measti se ispudtaju u postojedl
okolni teren. Vadanepeopusnoat povrdinskog skoja | ¢c se nsfaltoim zastorom na

manipulativnoj povedini. Odvodnja cborinskih voda rijescoa jo nagibima povréine kako je
prikazano u hidratehnitkom projekiu.
WM»MuobjekthMvap«eﬂﬁ&odobmn
mposkneknjinmlqjehoknme}nuhﬁcauwﬁnpﬁtlwm Za potrebe odvodnje
fdmlnihvodnjcpmdvidcnnblmlbamwhnmawm’idiynzijuilbmeOOm.

OpdubuelduMmmw‘jmjcoﬁwmsMGnmjwmm
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TVRTKA: [P Uslprefeds TEIRA doe CURABEVNA:

Violurshs cestn 68, ZAGRER ODLAGALISTE OTPADA MEOVEDOV JAREK * KLANSC

INVESTITOR:

Zeteajuk daa, 8ADRZAL: Zagres,
Trg Antens Mibanavids 1, Klaajes GLAVNI ARIEITERTONSKI PROJEKT Prodasc, S

L. Objekt za smijektaj prede
d)  Iskaz netto korisnihk povriina

OPIS PROSTORIIA

oznaia maziv prostorife pov, w wrata podat
Lo |eed 53,46

UKUPNO: 83,46

¢ Iskaz brutto povriina

oPIS pov. nf’
prizembje 57,66
UKUPNO BRUTTO 57,66

p Tzracun obujma gradevine

Prema Pravilnika o nating utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa

(NN 13606, 135010, 14711, §5/12)

ocmaka | dio grodevine olumen m’
1. | zatvoreni dijelovi objeksa 312,81
UKUPNI VOLUMEN 31251

MAPA:
2

SUZANA MRKOCY &

s




TVRTKA: IPZ Uniprogeds TERRA doo, | TRADUVIRA

Visdarehs cows €8, ZAGREN ODLAGALISTE OTPADA ,MEDYEDOV JAREK * KLANIEC

INVESTITOR:

Lebonjak d.e.0. SALZA Laggrets
Trg Antusn Mibanoviéa 1, Kisajee GLAVAI AXHITEKTONSKI PROJEXY Proshess, 088

1.3. Postojeca tehnitks dokumentacija

Sa izradom tehnitke dokumentscije 24 sanaciju odlagalista komunninog atpada *Medvedov
Jurek” zapodelo se 2003. godine te je do sada izredena slijededa dokumentacija:

1. /Studija o utjecaju na okolif zu odiagalitte otpada 1, kategorije na lokaciji Medvedov
/ Jarek* koju je izrudila tvrtka [PZ Uniprojokt MCF d.o.o. iz Zagreba na temeliu koje je
Ministarstvo zaftite okoligs, prostomog uredenia i waditeljstva fzdalo Rjelenje o
prifvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I 351-02/02-06/102, URBROJ; 531-05/02-IM-02-

5 od 30.traynja 2003.)

2. Ideino rjedenje sanacije odiagaiidta komumalnog otpadi na lokaciji *Medvedov Jarek” -
Klanjec izraden od strane tvitke 1PZ Uniprojekt MCF d.o.0. iz Zagrebn na temelju kajes
je Sluzba zu prostame uredenje, Zastitu okolif, grditeljstvo | imovinsko pravoe postove

Klanjes izdalo Lokacijska dozvolu (K1LASA: UPA-350-0505-01/18, Us. bwroj:
2140-08-03-13 ot 4, rupna 2003,)

1, Glavni projekt za ssnuciju, nastavak mda § zatvarange odlagalista kamunalnog otpada
/" "Medveday Jarek® izeaden od stranc IPZ Unipeojekt MCF d.o.0. Zagreb i IPT InZenjering
d.0.0, Zagreb na temelju kojeg je Upravai odjed 2a prostorno uredenze | praditeljstvo
Ispostava Klanjec izdalo Potvedu glavnog projekia (KLASA: UP/1-361-03/04-01125,
Ur. broj: 2140-08-04-05/1-05-15, od 21. veljate 2003.)

4., Flnbarat zadtite okolida za Sanaciju 1 prodiresje odlagalidta otpada "Medvedov Jurek™
/ oejena o potrebi prociene utjecaja zahvata na okolis izraden od strune tvitke [PZ

Unipeojekt Term d.0.0., Zagreb na temelju kojeg je Ministarstvo zastite okolifa i pearede
tzdulo Rjedenje o pribvatijivostl zahvata na prirodu (KLASA: UP/I-351.03/13-08/83,
Urbroj: 517-06-2-1-1-13-7, od 12, prosinca 2013.)

5, Idejai projekt za izmjenu | dopunu Jokncijske dozvole izraden od strne IPZ Unipeojekt

/ TERRA d.0.0. Zagreb na temelju kojeg je Upraval edjel za pe uredenie i
praditeljstvo Ispostava Klanjec izdalo 1zmjenu i dopunu lokacijske dozvole (KLASA:
UP/-351-01/15-01/39, Ur. broj: 2140-0873-15-4, od 1 1. prosinca 2015,

Na temelju svess navedenog pristupilo s izradi ovog Glavnog projekts adlagalidta
kamunainog otpada “Medvedov Jurek" u Klanjeu,

U Zagrebu, prosinac 2015,
Projektant:

MARDS!
x*
Suzana Mrkoci, dipl ing.arh. ' A l ANTERDLA
- {7
0P l MATA

PROILKTANT. I .
MEXOCS \ 160
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TVEIEA: BPZ Unigroielt TERRA €50 RABUVINA:

Vedarshe costs 65, ZAGHES ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOY JAREK * KILANIEC
INVESTITOR:

Lelenjak d.o0 SATRZAN Py
Try Antueo Mikanevita 1, Kinajeo GLAVNI ARIITEKTONSKI PROVER T Progiese, M15
1. Ograda

1.1, Tehni¢ki opis

Ograda oko odlagaelista-Etapa |

Na ulazn u odlagalifte s prilazne ceste predvidenc je postavijanje dvokrilnih aluciinijskih
vrata Hene 3,0 + 3,0 = 6,0 m, s» ulazom za pieake ¥inne 1,10 m. Vrats su popunjena
Ogradn je postavljena na betonske stupove koji su ugradent u temelj dimeozifa 40x40x70 cm
marke betone C16/20. Stupovi su dimenzdja 12x12 et na vebu i 13x13 cm na dnu dufane 275
cm predvidend za peibvat Zi8ane ograde sa 6 wiica za moataZu ograde. Predvidena je nabavka
536 stupova (488 komada i 48 komada za ukrutu). Na svim promjenama smjers ograde kso i
na horizontalnim udaljenostima od oko 50 m stupovi su ukraéeni sa kosim beteaskim stupom.
Stupovi dolsze na wlaljenosti 2,5 - 3,0 m, & na njih je postavijenc pocindano pletivo visine
1,50 m sa 3 pocindane Fice profila 5 mm za ukruéenje mreZe. Na vrhu ograde predvidena sa 2
redn bodljiknve #os na razmaku 25 cm.

Iskop temelja v %2 ruéno.

Na mdnom &elu odlagaliits postavijaiu ograda, kako bi se sprijelfilo mznoSenje laganih
materijala vietrom pri Istresanju otpada iz komumalnih vozila,

qumdummomajemo,\ty@,-mmmﬂm

Svi elementi vrata fzradeni su od sluminijske degure HRN C.C2,100. Stupovi vrata su
peiprémnljent da se mogu odmah zabetonirati, a osigurani su tako da su otpomi na keroziju isto
kao 1 veata Svi detalji vidljivi su iz nacrta i trodkovnika. Uz prostor ke ograde predvidena je
sadnja trovitog Zbunja kno 5to su glog, divlia ruZa i sl, & moZe so saditi | grab. Postavljanjem
umhm:wmwmcqmmpmmwpmmm

pristup domaéim i divliim Zivotinjama, &ime se onemoguéava raznodenje mogucih izvora
ijmmmwowwmmw-wmmdmmx
vinwlou barfjeru prema odlagalif%tu. Uz ovaj pojes, predviden je zeleni pojas od visokog
raslinja (platana, hrast, vrba, akncijn i sL).

Ograda oko recitlatnog dvovista-Etapa 2

Predvideso je postavljanje panelne ograde duZine cea, 183,00 m, tips kao Nylefor 3D PRO sa
stupom Bekafix. Dimenzije panefa 2500x1730 mm, otvor oka 200x50 mem te 100x50 mm na
ojatanim dijelovima, Zica je pocintana i plastificirana sa slofjem PVC-a od min. 200 mikrona
i promjern je 5,0mm. Stupovi su H peafila peesjeka 70x44 man, a visine 2175mm, Stupovi su
zradeni od &litaih ploda, a naknadno presvedeni poliesterom (minimalna debljing sloja: 60
mikrona). pocintani u skladu s normom Euro 10346 § plastificirani (min. 60 mikrona).

2 [ v Jowe w |




TVATEA: P2 Unlprojeht TRRRA das, | GRADEVIA:
Vatarshs seats 06, ZAGHES DOLAGALZSTE OTPADA MEDYVEDOV JAREK  KLANSEC
INVESTITOR:

Ladenjak d.o0, SADRIAL Tagren,
Treg Antusn Mibaneviéa 1, Klanjee GLAYNI ANMITEK TONSKI PROJEXT Trasinac, 015

Stupovi se betonimju u astavijene rupe dimenzijs 40 x 40 em § dubioe min 60 cm u temel] pa
osnom razmakn od 252 cm. Paneli se postavljsu na stupove pomoéu metalnih spojnica i
sigumosnib inox vijuka sa ssmopucajudom glavom. U sklopu ograde e se izvesti ulizma
Klizna vrats Sirine 6.0 m § klizna ulazns vrata Sirine & m sa pjesadkim alazom 3irine 1,10 m,
ispunom od ogradnog pancla 3D, komplet sa okovima i rukohvatima i barvama sa akljedenim
kljutevima. Boja zelena RAL 6005.

Dimenzije betonskih temeljn kliznih vrats su 40 x 40 cmn | dubine min 60 ¢m, klass betona
C30037. Na spaju platoa reciklaznog dvoriia s servisnom prometnicom je predvideno fzvesti
trakasti termel) koji Go bitl izdignut 10 cen da bi se uz njega skupljola voda dao slivaika, Ogreda
se postavlju prema padu terena i to kaskadno, Ukupna vising ograde iznosi. 180 cm.

Iskop temelja visi se ruéno. Detalji su dani na nacetu § o trodkovaiku

Paostavljanjem ulaznih veata | ograde objedinjen je prostor fc je onemoguéen pristup
neoviasenim osobama bez nadzors.

WMA M DT
.
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TVRTKA IPZ Unigrojot TERRA don. | CRABEVINA
Vodarsen eesm 63, ZAGHER ODLAGALISTE OTPADA  MEDVEDOV JAREX * KLANJEC
INVESTIIOR:

Zelenjsk 0.0, BADRZAZ Zagred,
Trg Antuns Miluncviéa 1, Klsajee GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEXT Pradlese, 2015

~  staklo 1Z0 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom

- vanjsko mutno staklo

~  poloZa prema nacrtu
Na odlagalidtu postoji prikljufak na vodovodnu i fiksou telekomunikacijsku mreZu. Objekt &
bitl prikljuten na elektritnu mreZu, a kanalizacija éo biti djedonn izgmdnjom sabimog:bezeoa—
22 pikupjane fkalnih voda,

Prostor ispred ulaza je betoniran i poplofen, & uokolo je czelenjen. Svi detalji | raspored
opreme 1 objektu za zaposlene vidljivi su iz pacrta.

2.1.2, Objekti za problemati¢ni otpad

Pmdvidumsudvakonhaelmuwublamﬁnim:kio&peddimam’jquZ,Alem
ukupne povrdine . U elaborstu Mjere zaltite od poZam odreden je po jedan nparat za
gadenje poZara 1x1 S9 u svakom koatcjneru. Prostorije su direkino osvjetjene. Prozon i yruta
su tipski izradeni, ostakljeni i zaftideni lak lazurom. U kootejner je ugradens elektro
instnlacija. Zidovi obloZeni termopanclom debljine S0 mm. Antikorozivmo zadtiGeni
temelinim premezom i zavrinim lakom boje u RAL toru prema izbory investitor.

PVC vrata i prozori:

Vruta metalns dvokeilna azolima dimenzija 100200 ¢cm kom 2
- PVC ispuna

- beava sa zakljudavanjem, kvakom i Stitaicima

~ poloZaj prema nacriu

Prozor PVC dimenzijn 100 x 60 cm kom 4
~ otklopao-zakretni

- staklo 20 4+16+4 mm FLOAT

- bez roleta

- poloZaj prema nacetu

2.1.3, Kolna vaga

Kolna vaga za registrisanje teZine do 60 tons, Prijemnik tereta dimenzija 9 x 3 m nalnziti é¢ se
na samom ulazu ispred objekia za zaposlene u kojemn se evidentirsju vozila i vaZu preko
mjemog instrumenta vage koji je ovdje smjesten. Mjemd instrument omoguéava digitalno
ofitavanje teZinskih i kiasifikncijskih podotakn na ekrany, kao i registraciju tih podataka:
teding, bruto, tars § neto, redostijed vaganja i Efra vozila, Vaga je smjckteos ns potpomim
lezistima, Temel] je armirano-betonski.

Temelj vage radl ¢ Iz betona C25/30 u dvostranoj dadfanoj oplati | armira se glatkom

srmaturom (GA 2400360), rebrastom armatarom (RA 400/500-1) § tipskom mre2astom
wrmaturom (R-mreda). Beton je potrebne ugradivati w dvostranu daanu oplatu u slojevima

| s, | o | et [ 1|




TVRTKA: IPZ Usiprajest TERRA dea, | GRABEVINA:

Vioteska cesra 63, ZAGKER ODLAGALISTE OTPABA MEDVEBOV JAREK * KLANIEG
NVESTITON:

Zeteajak o, BADEEA; Lawen,
Trg Astuas Midawavién 1, Kianjec GLAVNI ARHITEXTONSKI PROJEKT Prosinac, 1018

wz zbijanje vibronabijafima. S vanjske strane stavija sc obodna hidroizolacija koja Stitl jau
od utiecaja_procjedne yode. Jams temelja vage spojena je cijevima za odvodnju sa
pripadajuce revizijsko akno odakle se preko taloZnika i ra ulja § masti obarinskn voda
ispudta u postojedi aukod:ridjevm““‘u%mhﬂﬁv&gcsom’mu
zaposlene, se vriiti monitoring rada vage. Prijemnik teeeta izraduje se od betonskih
modula koji se zaliju in site. Ispod prijemnika tereta su ugradene mjerne Celije koje =
povezane s mjermom napravom u objekiu za zaposlens,

Prijc podetka radova potreboo je korzultimti isporutioca oprome radi potvrde peilodenih
pacrta, odnosno mora se prilagoditi temeljna ploéa odabrano] vagi (ovisno o iboru
isporugitelj=). Svi detalji vidljivi su iz priloZenih nacria i trofkovnika koji s dani u priloge, &
mupravijent s sa temelju pomxle isporuéioca opreme.

Vst vage odredit ée investitor,

2.1.4. Plato za pranje podvozja

U ulazno - izluzno) zoni predvidenn je izgrdnja platoa za pranje vozila i opreme koja mdi na
odiagalisty te kotada | donjeg dijela vozila koja nepultaju odlagalifte. Predvidenu je izgradnia
betonskog kolnika debljine 20 cm u dva sloja, sa 400 kg cementa na | m’ ugradenog betona, 8
olpadaa voda se-odvodi-doseparators ulja 1 masti, pa sc preko revizijskog okna i
m@wmﬂmwﬁﬁnwmﬁn&mwmi
~dufine 5,6 m. PEHD cijevima peofila 1 10 mm vodi od pranja odvodi se prema separatoru.

Dimenzije platos su 10m x 6m= 60 m® Plato se izvodi u nives prometnih povidina s
podovima prema redetki. Ammiran je mreZastom armaturom Q - 257 te glatkom ammaturom
profifa 12 sa 8 komada pa metar.

Za betonski plato za pranje voziln treba jod nupomenuti da je potrehno redovno Eiscenge svil
prostors adje se taloZe i skupljajn taloZive Gestice, ulja i masti. Takoder treba Cistitl i
vodolovni kanal od muljs, zemlje | estslog otpada,

2.1.5. Objekt za smjeiitaj prede — reciklazno dvorilte

Predviden je montaZni objekt za sortiramje odvojeno prikupljenog otpuds @ preSu u
reciklaZnom dvoridtu, dimenzija 9.0 x 6,0 m. Koastrukeiju &ine temelji (stupova | temeljnih
traka) koji se sidre sidrenim plodamsa v temelj. Ispuna je zidanom blok opekom. Fasade s od
termoizolacijskibh sendvié panels tipa Kingspen, debljine 10 cm, tako da zadovoljava
akustiéne zahtjeve. Krovni pokrov je takoder predviden od krovaih termoizolacijskih sendvid
pancla tipa Kingspan, ukupne debljine 10 em, tako da zadovoljavn akustitne zahtjeve.

Na licu mjesta izradit ce sc temelji ispod stupova iz ammiranog befoon C25/30, armirani
glstkom GA armaturom. Dimenzije temelja odredeni =u iz Joknlnin kaskieristika temeljnog

S omes | &5 [ % e o |




TVRTKA IPZ Uniprejeht TERRA das, | SRASEVINA

Valassha coaa 68, ZAGRED ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOV JAREK * KLANJEC

INVESTITOR:

Zatenjak i, SADRZAR Tagred,
Trg Astann Mibanavién 1, Klanjec GLAYNIARHITEKTONSKI PROJEKT Prosives, 2013

tla, te iznose BxL=1.2x1.0m, Ispod zida cd blok opeke predvidena je temeljon trakn Zrins
0,4m, a dubina temeljenjn iznasi 0,8m. Podna plots izvodi se iz anminmog betona C25/30, a
projektimnn debljina je 0,2m. Armirans je mreZastom armaturom Q-283. Podna plota je
projektiriny na podlozi dobro zbijenog junkn (kamenog materijala) na podioz mriavoeg
betona uz sloj hidroizolacije.

Stropna konstrukeijn izvedena je od "Monta 20" ili adekvatoe deblfine 20 cm + 3 cm, betonom
C1620 te je anmimna glatkom armaturom, dok je tlataa plefa armirmana mreZastom
armaturom, Koo zaveini pokrov predvidead su krovnd termoizolacijski sendvié panedi tipn
Kingspan,

Na objektu za smjedtaj prele peedvidena su jedna rolo vratn pa clektromotomi pogon
dimenzija 3,5 x 4,0 m. Rolo vrata su aluminijskn. Predvidons su jedna vrata za pjedake
dimenzija 1,55 x 2,25 cm, prozori dimenzija 100 am x 100 em (8 komada) § 100 con x 200 cm
(4 komada), Prostorije su direktno osvjetliene. Prozori i vrsta su tipski izradeni, ostkljeni i
zadtifeni lnk Jazwom. U objektu jo ugradena sva potrebon oprema isto kao i elektro
instalacije. U odnosu na velidine otvora na peodelju nejvilie izloZenih vanjskoj buci u odnosu
nn masu punog zida, | intenzitet vanjske buke, ona nije kritidna, te se pretpestavija ugradaja
prozocn, vrata | balkonskih vrata sa ostakljegjem dvostojnim 120 staklom u aluminijskim
okvirima 8 prekinutim toplinskim mostovima. Ostaklienje je sa dvostrukim toplinsko-
izolacijskim staklom, staklenih ploba debljine oba stakls min, 8 mm, sa zatvorenim
modusiojem min, 12 mm i barem jednom neprekinatom brtvom na spoju krila i doprozomike.
Kako s¢ zbog bolje zvuine izolacije peeporuta ugradnja stakala razli&itih debljine, odabrano
jo ostakljenje 6+12+4 mm. Stupanj propuftanja ukupne energije g = 0,60.

Tijekom vremena pojedini clementi gradevine kao &o su vinta, prozari, fasadne plobe, krovni
pokravi i opdavi sL. bit éc oXeéeni od raznih utjecain te ée th trebeti obnavijat i zastidivati
premazima otpornim na atmnsferilije. Previdena trajnost fasadaih | keovnih panela jo 40
godina, kada e ih trebati potpuno zamijeniti,

Svi detalji vezani za ovaj objekt vidljivi su iz nacrta.

| m! frski ] —~ | NADY ] Stranke: 19




TYRTKA: IPZ Uniprojekt TENIA doe. CHABEVINA:

Volurshs cen (8, ZAGRES ODLAGALISTE OTPADA MEDVEDOY JAREK * KLANIKC
INVESTITOR:

Zeleajak doa SADRZA Zagren,
Trg Antins Mikaneviés 1, Klnsjec GLAYNE ARIITEKTONSKY PROSEXT Prosimec, N5

5. Program kontrole i osiguranja kontrole

Program kentrode i osiguranja kakveée obuhvaéa sustavno pradenje kakvode ugradenih
ijala, pravilne uporabe i samu ugradnju tib materijals, prema Zakona o gradoji (NN br.
153/13).

Pméenje kakvole predvideaih § ugradenih materijala, dokazupe s stestima i certifikatima za
predmetne materijale koji moraju odgovarati po datwmau, kvaliteti | kolidini ugradenog
materijala, a prema Zakonu o gradnji,

Premn Zukome o gradnji (NN be. 153/13) za prefabriciranc konstmkcije i opremu koja ima
potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je nn drugi propisani padin dokazano du su
proizvedent prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati,

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kootrolu kakvode izvedenih
rudova. Svi gradevinski proizvodi, materijali i oprema moegu so ugradivati samo ko je njihova
kvaliteta dokazana certifikatom (atestom}).

Glavni projekt izzaden je v skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), posebnim odredbama,
éumaeoazunwuubxmub@ewugndmm mehanidka otpornost i stabilnost, zadtita od
pofar, higijens, zdravije i zaStita okolifo, sigurnost u koriStenju, zadtita od buke, uiteda
enexgije { toplineka zastita.

Giavaim projekiom predvidene grupe radova primjenjivat ée se odgovarajudi 2akoal,
pravilnici, normativi, standacdi § zahtjevi.

Tebni¢ki uvjedl tzvodenja radova dani su u skladu s svim hrvatskim normama prema Zakonu
o pormizaciji (NN be. 80/13) § Burokoda 2 HRN ENV 13670-1. S obzirom da s¢ mdi o
sanaciji snnitamog odlagalifta, najvazniji radovi su zeenljani radovi kao i uporabe i ugradnja
zemljanih materijala,

Pri i il

Investitor predaje izvodadu mdova gradevinski uredeno zemljidte. Prilikom peimopredaje
patrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve clemente vaine za primopredaju (popis
dokumentacije, vaZne tofke na gradilitu, posebne uvjese gradenja i €l.).

Oslguranje gradilista pogonskom energijom i vodom

Izvodat je dudan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe pradilitta putem ugovora s
komumnalnim radnim crganizacijama.

IFOERTANT. I
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Vedaraka cests 66, ZAGRER ODLAGALISTE OYPADA MEDVEROY JAREK * KLANIEC

ENVESTITOR:

Zelesjak does SADRIAY GLAVNT GRABEVINSKI FROJEXT Zagren,
Trg Antura Mikaneria 1, Kianjoc PROJEKT FROMEYNG - MANIPULATIVNIE FOVESINA | Prosines, 2015
Dinamika izvodenja radova

Izvedat je uz ponudu dufan priloZiti Plan dinamike fzvodenja radova sx prijediogom roks
wavriotka radova. Ako se traZl krall rok zavrdetka radova lzvodad je duZan dati nadin
povedanog kapeciteta kojim & modi zadovoljitl rok. Angairanje kapacitetn podlijeZe stalnoj
kontroli nadzora, Kod planiranjn treba predvidjeti rad u pepovolinim vremenskim uvjetima i
niskim temperaturamn, jer se isti neée prizaati kno razlog produljenja roks, niti e @ uporaba
aditiva § paschoa njega naknadno obraunavati,

Tzvodat mora obavijestiti pofetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svof
priloZen program.
‘Tehnidka zaftita

Premia vaZedim propisima svi elementi telnitke zadtite uratunati su u cljen, tj. obulvadeni su
faktorem gradilifta. Radi kontrole, fzvodad je duZan podetsk radova pravovremeno prijaviti
nadleZnoj inspekceiji rada, O provedenju za¥tite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren
kod inspekeije rada, a jedan primjernk dostavlja se investiton:,

Geodetska kentrola

Izvodat je duZan osiguriti stalnu geodetsku kontrolu izvodenja, Na gradilita trebe obiljeZiti i
osigurati stafma toéku, 2 sva zapaZanje unositi u gradevinsku knjige,

Njega konstrukeije i konstruktivnib clemenata

Beton s¢ mode spruvljati samo u betonnn sa automaetskim teFinskim doziranjem | uz stalnu
Iabaratoriyske kontrolu komponenti. Prijevoz betons mode se visiti samo sutomjelalicama 3
aummuhmdommmmvoda.mdu!hnnhcljmmmmljavascnmm
prevoZenog automjedalicama kojoj je prekorateno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje
komponenti i mje¥anje nije dozvoljcoo. Na gradili$tu se mjedalicom mogu spravijati samo
mort i betonska masa u manjim kolid¢inama za nekonstruktivoe elemente i C12/13, Spravijanje
betana i izmdu konstnkeija treba planimti u povoljnim vremenskim uvijetima

Ugmdeni beton treba za¥tititi od ispimaje, insolacije 3 niskih teenpernturs, osigarsti stalno
polijevanje, onemoguéiti dinamitke vdare § vibraclje na koastrukelji | keaj nje, v procesu
vezanja. Pri radu u nepovoljnim uvjetima treba csigurati kompletnu zadtito i dodatak aditiva,
Mjemmmmmmmmwmulwmmu
procesu vezanja. Aditive treba dodavati po uputama provoduda ili po recep i ovisitenog
mstituta,

Beton 2 moct proizvesti peeena HRN EN 206-1 i ugraditi prema HRN ENV 13670-1,

o l kA g Imwnm 2
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NVESTITOR:
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Try Antuns Mikasoviéa 1, Klaajec GLAVNI ARIITRRTONSKI TROJERT

Iositivanie | stesti

Izvodaé trehn zn sve dobavijene i ugradenc materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i
ispitivanje veii ovlaStena organizacijn. Za slofaj nepotvrdivanja zahtijevanog rezreda tlagne
&vrstode betona treba na dijelu konstrukeije u koji je ugraden beton nedokazanog razreds
tlatne Evrstode provesti naknadno ispitivanje tlaéne Evrstode betona u konstrukeiji prema
HRN EN 125(4-1 i ocjenu sukladnosti premsa peEN 13791, Treba ispitati vodovodne,
kanalsks i oxiale instalaciie, Grlit jspitr i2 vod i detl odgovergato e |
“upute za rukovanje, te ovierene garantne listove i ateste za ugradnju opreme. Takoder troba
ispitati i dobiti uteste o ugradenom bentonitnom tepibu, Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o
trodku izvedada.

Faktor cijene

Na jedinicou cijenu radne snage mvodsé zaméunava faktor po postojedim peopisima
instrumentima na osnovu zskonskih propiss Osim toga izvodnad faktorom obuhvada
slijedeée mdove koji se neée platiti bilo trotkovnicki bilo kao naknadni rad i to;

- sve reZije gradifiSta ukijudivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl

- najumne trodkove za posudenu mehanizaciju

- svi reijski sati

- &iséenje objekta i ugradenih clemenata

- sva ispitivanja materijala s atestima

- uskladiftenje materijala za obrtnitke | instalaterske radove

- uredenje gradilista po zavrietku radova s odvozom cjelokupno nestalog otpeda, pomoéaih
objekata i sl. Iskoriftavane zelene povidine trebaju se dovesti u prijainje stanje.

Jediniéna sii

Jediniéna cijena za izvodenje radova treba sadrZavati:

- sav racd

- sav materijal

- skele s peilaznim mostovima bez obzir na vising i vrstu

- podupiranje konstrukeija

- za¥titn od vremenskih nepogoda

- &i%denje od &ite i otpada

« odvoz fute 1 otpada na predvideno mjesto

- svi pomodal radovi ked instalaterskih mdova koji su potrebni da bi se mogao zavesit svaki
rad

I PO TANT: : I & HA:& I Stranica: 42 l




TVRTEA: IPZ Usiprojeds TERRA 6o, | GRADEVINA:

Viodarves con 68, ZAGHES GOLAGALSSTE OTFADA MEDVEDUV JAREK * KLANIEC
INVESTITOR:

Zelenjsk doa. SADAZAY: Dpe,
Tre Antuns Mfwssovién 1, Klanjec GLAVNT ARIIITERTONSKI TROJEKY Prosieac, 2013

5.1. Gradevinski i obrmicki radovi
Poschni uvicti

Tehnicki wvjeti fzvodenja radova dani = u skladu sa svim hrvatskim normama, 8 u svezi s
Zakonom o normizacij: (NN be. $0/13) § Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.

Prije poletkn izvodenja radova izvodad )cdmn detalino prouditi tchnitka dokumentaciju,
obiéi lokaciju boducth radova fe na ospovi toga izrditi organizacijsku shemu gradilisea {
dinamniku izvodenja radova kofi ée biti prilagodeni svim specifiénim uvjetima izgradnje,
Takoder je du2an provjeriti sve visinske kote u peojekiu i eventunino ib ispraviti s stvarnim
visinama na gradiliftu. Radove treba izvesti struloo prema opisu projekia, a u stavkama gdie
nije objainjen naéin radn i posebne osobine finalnog proizveda fzvodad je duZan prideavat
se uokidsjency nafina rads, uvidavajuéi vaefe nomme uz obvezu izvedbe kvalitetnog
proizvoda. Osim toga izvedat je dufan pridriavati sc upute projektanta u svim pitanjima koje
se odnose 1 izbor | obrade matedijaly | natin 1zvedbe detalin, ukoliko fo nije detaljno
opisano, a narcdito kada sc zahtjcva izvedba van normi § standards.

Sav mmemal zn izgradnju mora biti kvalitetan | odgovarati opisu i postojedim sradn'mstlm
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrZavati sve elemente koji odreduju cijenu
golovog proizvoda, a u skladu s odredbama trofkovnika.

Aka izvodaé sumnja u kvaitetn moterijala i smatra da za takva izvedbu ne mode preusti
odgovamost, duZan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom.
Kenadou odluku donosi projektant u suglasnosti 5 nadzomim organom investitora, nakon
proudenog pojedloga proizvodata. U sludsju nejasnoéa trodkovnike wemdlvm je tumndenje
projektanta, a izvodat se treba informirati prilikom ssstavljanja jedinine cijene.

Zemliani mdovi

Teren na mjestu objekia treba isplanirati § iskoldit, te uglaviti pofetnu i stalnu visinsku togku,
Sve iskope izvesti toéno prema projekty. Predvidenu katogoriju tla treba provjeriti. Ukolika
ista ne odgovara nukovodilac gradilidta i nadzomi organ trebaju ustanoviti zatebenu kategoriju
premna opisu u gradevinskim normama, a zakljeak vpisati u gradevinsku knjign.

Humus

Humus je povesingki sloj sraslog tla keoji sadeXi orgnnske tvari u kolitini Im’n mu daje
nepovoljne karakiedistike (struktura, mebanitka otpomost, nosivost), zbog Sega nije povoljan
kno gradevni materijal i mora ga so odstraniti, ali kako ¢e se sa istim vrditi zatvaranie
oduplnhmkondmmmhvmeuh.hnmmnebaodlolmmmkﬂmodlnpliu
do njegove konane uporabe.

Skidanje humusa wrdi se iskijufivo strojno, a rudno samo u slufaju da se to ne mode
udinkovito &initi strofno, Debljine iskopa humusa je odredena sa oca 30 em. Definitivau
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