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6 SITUACIJA – PREKLOP INSTALACIJA     1:200 

7 SITUACIJA – HORTIKULTURNO UREĐENJE    1:250 
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14 PRESJEK B-B         1:100 

15 PRESJEK C-C         1:100 
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A.1. POPIS PROJEKATA I ELABORATA ZA ISHOĐENJE  

POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA 

 

 

 

 
Investitor: GRAD KLANJEC,  TRG MIRA 11, KLANJEC 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ “KESTEN” 

Lokacija: k.o. Klanjec, kčbr 434, Ružmarinska cesta bb 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT  

Zajednička oznaka projekta: GP – 35 - 11 

Glavni projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

Datum: listopad 2011. 
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 PROJEKT ARHITEKTURE , ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 

 TD: GP – 35 - 11 
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 projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 
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 projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o. 
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MAPA 6   GLAVNI PROJEKT 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 TD: 2011/45 E 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 

  

MAPA 7  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT VATRODOJAVE 

 TD: 2011/45 V 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 

  

  

 GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA 

 TD: 89-2/11 

 tvrtka: SPP d.o.o. 

 izradio: Doc.dr.sc. Stjepan Strelec, dipl.ing 
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A.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
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FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT  

 

 

ZAJEDNIČKA  

OZNAKA PROJEKTA  GP–35–11 

 

 

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju I gradnji (N.N. 76/07) izdaje se sljedeće 

imenovanje:   
 

 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

 

Ime i prezime:    Lovorka Petrović Jović dipl.ing.arh.  

ARIJA studio d.o.o., Žuti breg 7a, Zagreb 

 

 

Oznaka rješenja:  Klasa: UP/I-350-07/00-01/2640 

    Urbroj: 314-01-00-1 

    Zagreb,     09.studenog 2000. 

 

 

 

Investitor: 

 

 

 

 

Klanjec, rujan 2011. 
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A.4. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 

 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

11/81 

 
 
 
 
 
 
 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

12/81 

 
 

 A.5 Na temelju „ Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta 

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa“ i članaka 180. i 192. „Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji“ (NN 76/07)  izdaje se: 

 

 

 

 

 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH MAPA 

GLAVNOG PROJEKTA 
 

POPIS MAPA: 
 

 

 

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT ARHITEKTURE , ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 

 TD: GP – 35 - 11 

 projektantska tvrtka: ARIJA STUDIO d.o.o. 

 projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 2  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 TD: 015/2011-K 

 projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o. 

 projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ. 

  

MAPA 3  GLAVNI PROJEKT  

 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJA – PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA I 

VENTILACIJA 

 TD: 61/11 

 projektantska tvrtka: LYNX d.o.o. 

 projektant: Igor Laknar, dipl.ing.str. 

  

MAPA 4  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

 TD: 086/11-V 

 projektantska tvrtka: PLANAR d.o.o. 

 projektant: Mirko Lež, dipl.ing.građ. 

  

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT GRAĐEVINSKO – FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 TD: 015/2011-F 

 projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o. 

 projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ. 

  

MAPA 6   GLAVNI PROJEKT 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 TD: 2011/45 E 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 
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MAPA 7  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT VATRODOJAVE 

 TD: 2011/45 V 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 

  

  

 GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA 

 TD: 89-2/11 

 tvrtka: SPP d.o.o. 

 izradio: Doc.dr.sc. Stjepan Strelec, dipl.ing 

 
 
 
 
Svi projekti tj. mape međusobno su usklađeni i izrađeni u skladu s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima 

projektirana građevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe. 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:          DIREKTOR: 

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh.                        Lovorka Petrović Jović 

 

        

 

 

 

 

 

 

Zagreb, listopad 2011. 
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A.6. Na temelju „ Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa“ i članaka 179,208, i 232. „Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji“  (NN 76/07) izdaje se : 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ZAKONOM O 

PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI TE S ODREDBAMA 

POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
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OZNAKA PROJEKTA  GP–35–11 

 

 

 

 

 

 

vrsta projekta: GLAVNI  PROJEKT, PROJEKT ARHITEKTURE 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt je usklađen s  

 

- Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/11-01/191, Urbroj: 2140/01-

07/3-11-10, od 22. rujna 2011) 

- Prostornim planom uređenja Grada Klanjca (Sl. Glasnik Krapinsko-

zagorske     županije broj 10/2006, 04/2008 i 17/2011) 

- Urbanistički plan uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lupoglavec 

(Sl.glasnik Krapinsko-Zagorske županije br.11/2010 i 17/2011) 
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Te zakonima I propisima: 

 

 

Zakonom o prostornom uređenju I gradnji  (N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 

90/11) 

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u 

prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08) 

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) 

Zakon o zaštiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 I 75/09) 

Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10) 

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08) 

Zakon o normizaciji (NN 163/03) 

Zakon o vodama (NN 153/09) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 

Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09) 

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore  

(NN 6/84) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) 

Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08) 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u 

kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94,103/96, 

130/07) 

Pravilnik o uvijetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07) 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 126/87 

HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

Tehnički propis o uštedi toplinske energije I toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

79/05,155/05, 74/06) 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) od 

31.03.2009. 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije toplinske energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09) 

 

 

PROJEKTANT:           

Lovorka Petrović Jović d.i.a. 

 

 
 
 
 
 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

16/81 

 
 

INVESTITOR   GRAD KLANJEC 

Trg mira 11, Klanjec 

     

LOKACIJA    Ružmarinska cesta bb 

k.o. Klanjec, kč.br. 434 

 

GRAĐEVINA     DJEČJI VRTIĆ “KESTEN” 

     KLANJEC 

    

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT  

 

ZAJEDNIČKA  

OZNAKA PROJEKTA  GP–35–11 

 
 
 
 
 
 

B.  TEHNIČKI  PRILOZI 
 

 

 

 

B.1. LOKACIJSKA DOZVOLA S PRETHODNIM SUGLASNOSTIMA 

B.2. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:  

          

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh. 
 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

17/81 

 

 

 

 

INVESTITOR   GRAD KLANJEC 

Trg mira 11, Klanjec 

     

LOKACIJA    Ružmarinska cesta bb 

k.o. Klanjec, kč.br. 434 

 

GRAĐEVINA     DJEČJI VRTIĆ “KESTEN” 

     KLANJEC 

    

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT  

 

ZAJEDNIČKA  

OZNAKA PROJEKTA  GP–35–11 

 
 
 
 
 

C. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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C.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 

 

 

Lokacija novog vrtića „Kesten“ nalazi se u gradu Klanjcu.  

Lokacijska dozvola je izdana za izgradnju dječjeg vrtića na kč.br. 434 k.o. Klanjec 

prema Idejnom projektu izrađenom od istog projektanta. Izdala ju je Krapinsko – 

zagorska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -  

(Klasa: UP/I-350-05/11-01/191, Urbroj: 2140/01-07/3-11-10, od 22. rujna 2011) 

 

Potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju za potvrdu glavnog projekta, za izgradnju 

dječjeg vrtića. 

  

Kapacitet vrtića je 2 vrtičke jedinica (do 50djece) i jedna jaslička skupina (do 20 djece).  

Zgrada mora biti u skladu s Lokacijskom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji, i važećim propisima iz oblasti Prostornog uređenja te Prostornim planovima Grada 

Klanjca. 

Također, vrtić mora biti niskoenergetski objekt po potrošnji energetskih izvora te koristiti 

obnovljive izvore energije. 

Izgradnjom dječjeg vrtića podiže se standard stanovnika grada i šireg gradskog područja. 

Izgradnja vrtića prema projektnom zadatku imati će učinak smanjenja emisije štetnih tvari 

u atmosferu, povećanje kvalitete zraka i kvalitete života u regiji. Emisija CO2 smanjena je u 

odnosu na klasičnu gradnju s klasičnim sustavima grijanja i ventilacije na način da se 

povećanjem toplinske izolacije vanjske ovojnice građevine i njezinog krovišta ostvaruje 

velika ušteda na energentima potrebnim za grijanje tijekom zimskih i prijelaznih mjeseci te 

korištenjem uređaja sa povećanom energetskom učinkovitosti i korištenjem obnovljivih 

izvora energije dodatno smanjuje potrošnja potrebnih energenata kao i emisija štetnih 

tvari u atmosferu. 
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C.2.  TEHNIČKI OPIS 
 

LOKACIJA 
 

Parcela na kojoj se planira gradnja se nalazi u  Gradu Klanjcu u Ružmarinskoj ulici, u 

izgrađenom dijelu građevinskog područja društvene namjene. 

Čestica je nepravilnog oblika, površine 3309 m2 i nalaze se u k.o. Klanjec na k.č. 434. 

Parcela je neizgrađena. 

Pristup na parcele je sa zapadne strane preko pristupne ceste Ružmarinska ulica  a 

moguć je i s južne strane.  

Kroz cestu prolaze sve komunalne instalacije.  

Ovim projektom planira se zgrada dječjeg vrtića i jaslica  za potrebe Grada Klanjca. 

 

 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 

Izvršeno je formiranje nove građevne parcele prema prijedlogu parcelacije iz Idejnog 

projekta za koji je dobivena Lokacijska dozvola. 
Novoformirana čestica 434 na kojoj se planira predmetna građevina - vrtić, nepravilnog je 

oblika dimenzija je cca 38.30m x 73.75 m. Parcela je izduženog oblika, površine cca 3309 

m2 i ima kolni prilaz direktno na postojeću ulicu Ružmarinska cesta s istočne i jožne strane.  

Ostatak dijela čestice 435/2 površine 73 m2 je predviđen kao rezervni prostor za proširenje 

prometnice. 

Unutar geodatskog elaborata parcelacije izvršeno je i usklađivanje stare i nove izmjere. 

ČestIca je ravna s visinskom razlikom od sjevera prema jugu od cca 1m. Uz prometnicu 

parcela ima pokos širine od 5 – 15m visinske razlike do 2m. Građevina je planirana na 

ravnom dijelu platoa čestice.  

 

 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI 
 
Smještaj građevine na građevinskoj parceli prikazan je na situaciji u mjerilu 1:500 i u skladu 

je s Lokacijskom dozvolom. 

Prilaz na parcelu je osiguran sa puta sa zapadne strane parcele. Kolni ulaz vodi do 

parkirališta sa sedam parkirnih mjesta,  te do gospodarskog ulaza kojim se omogućuje 

neometan pristup dostavnim vozilima. 

Glavni ulaz zgrade vrtića se nalazi sa sjeverozapadne strane.  – okrenut prema  prilaznom 

putu.  

Udaljenost objekta od granice parcele sa sjeverne strane ( prilaznog puta ) je 15,94m. Sa 

zapadne strane je od granice parcele građevina udaljena 15.72m, s južne strane je 

najmanja udaljenost 13.93 a sa zapadne 5.76. Građevina je okruglog oblika.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

20/81 

 

 

 

NAMJENA I TLOCRTNA ORGANIZACIJA GRAĐEVINE 
 
Namjena građevine je dječji vrtić sa smještajnim jedinicama jaslica i vrtića te pratećim i 

pomoćnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao slobodnostojeća 

prizemnica okruglog tlocrta kako bi I oblikom zadovoljavala visoke kriterije 

niskoenergetskog objekta I u konačnici imala što manje pogonske troškove. 

 

Pri projektiranju I izradi funkcionalnog rješenja vrtića uzeti su u obzir svi parametri Uputa za 

programiranje , planiranje I projektiranje dječjih vrtića I jaslica, te su zadovoljeni svi 

standardi propisani Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) i 

pravilnikom o provedbi državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja I 

naobrazbe ( N.N. 63/08 ).  

 

PRIZEMLJE 

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor više namjena,  

natkriven i osvijetljen kupolom. Iz višenamjenskog centralnog dijela ulazi se u dvije vrtičke i 

jednu jasličku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja može biti i zajednička blagovaonica. 

Prostori vrtičkih i jasličkih jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema očekivanom broju 

djece. Svaka jedinica ima direktan izlaz na terasu i vanjski prostor kao i na središnju 

poveznicu – trgić te su jedinice povezane i međusobno kliznim stijenama.  

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajedničkih službi kuhinje, pomoćni i pogonski 

prostori. U te je prostore moguće ući i sa sjeverne strane s gospodarskog ulaza. 

 

KAT 

Na katu se nalaze administrativni prostori, stručni i upravni te strojarnica objekta. 

Također se nalazi i velika terasa – ravni prohodni krov ograđen zabatnim zidom krovišta, 

koji omogućuje višestruku upotrebu za potrebe vrtića kao i moguću površinu za proširenje 

kapaciteta. 
 
 

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE I UREĐENJE PARCELE 
 
Izgradnja niskoenergetskog vrtića prijavljena je pod projekt “Održiva gradnja” čime je 

projektna dokumentacija usko definirana potrebnim parametrima toplinske izolacije, 

povećane energetske učinkovitosti sustava rasvjete i elektroinstalacija te povećane 

energetske učinkovitosti sustav grijanja i ventilacije. 

 

Oblik građevine je kružni,  prizemnica – djelomično kat s jednostrešnim, ravno odrezanim, 

krovom.  

Ovako projektiranom građevinom uštedjet će se na brutto razvijenoj površini vrtića, te 

obzirom na kompaktan I cjelovit tlocrt I na potrošnji energije. 

 

Vanjski je prostor podijeljen u nekoliko zona.  

 

Prilazni putevi do objekta , kolni i pješački nalaze se sa sjevernozapadne i sjeverne strane 

objekta. Popločani su betonskim kockama. Osiguravaju jednostavan i siguran pristup do 

objekta. 

Sa sjeverne se strane nalazi i parkiralište, kao i gospodarski ulaz u objekt. 
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Sav ostali prostor parcele je ozelenjen,  a razlikujemo igrališta i slobodne površine.  

 

Svaka jedinica ima svoj direktan izlaz na vanjski prostor. Vanjski prostor jasličke jedinice 

niskim je raslinjem odijeljen od ostalog vanjskog prostora. Sa vanjskih je prostora 

omogućen jednostavan i lagan pristup do sanitarnih prostorija. 

Svi vanjski prostori oblikuju se na način da služe za igru djece i za provođenje odgojno-

obrazovnog programa kad to klimatski uvjeti dopuštaju. 

Prema sjevernom i istočnom susjedom ograda je ujedno i betonski potporni zid visine do 

180cm. Cijelom dužinom zida izvodi se drenaža koja vodi u 2 upojna bunara koji su 

prikazani na situaciji. 

Ograda prema javnim površinama – jug i zapad je vizualno lagana, metalna, visine 180 

cm i djelomično ozelenjena. Obodno će na parceli biti zasađeno i razmješteno drveće 

kako bi se osigurala dovoljna površina hladovitih prostora za igru djece.  

Unutar dvorišta osim ozelenjenih travnatih površina izvodi se ljevana antitraumatska 

podloga kružnih oblika. Podloga se izvodi na nabijenoj zemlji i sloju tucanika i obrubljena je 

betonskim rubnicima. Putići između područja s antitraumatskom podlogom su od betoske 

galanterije – ploča.  

 

 
 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI GRAĐEVINE   
 

Nosiva konstrukcija je sustav zidanih zidova od opeke s monolitnim armiranobetonskim 

stropnom pločama I drvenim krovištem s crijepom. Temeljenje je izvedeno na temeljnim 

armiranobetonskim trakama i podnim pločama, iznad najviše razine podzemne vode.  

Sve prema geomehaničkim istražnim radovima i izvješću. Vanjski zidovi se izvode kao 

nosivi zidovi od blok opeke 19/19/29 s toplinskom izolacijom pločama kamene vune 20 cm 

s vanjskom obradom silikatnom žbukom, a kod dijelova zidova u tlu s polimerbitumenskom 

hidroizolacijom i pločama ekstrudiranog polistirena s oblogom betonskim obzidom ili sa 

zaštitnom folijom. Drenaža temelja vrtića nije potrebna jer je vrtić na najvišem dijelu 

čestice – prizemni objekt – bez podruma i izvan žila podzemnih voda. Odvodnja 

oborinskoh voda je u upojne bunare dubine do rastresitog sloja pijeskovite gline (cca 4-

6m) tako da ne može doći do ispiranja temelja niti vlaženja nadtemeljnog zida. 

 

Podovi prostora na tlu – vanjske terase izvode se na armiranobetonskim podnim pločama. 

Teraseza igranje koje su povezne s sobama vrtića  su obložene drvenim dekingom 

djelpmično su natkrivene nadstrešnicama I ograđene ogradicom visine 100cm. Okolni 

teren je niži od 5 do 30 cm. Visinska razlika se savladava rampom. 

 

Toplinska izolacija se izvodi pločama ekstrudiranog polistirena na hidroizolacijskim 

polimerbitumenskim trakama na betonskoj podlozi, iznad podne armiranobetonske ploče 

ili gornje razine temeljnih traka na kojoj se izvodi i dodatna zvučna izolacija za topot od 

ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena, zaštićene PE folijom izvedenom s utorima 

za polaganje ciejvi podnog grijanja i mikroarmiranim cementnim estrihom, zaglađenim u 

izvedbi. 

 

Krovovi se izvode kao kosi negrijani iznad prizemlja I grijani iznad kata topli krovovi s 

crijepom kao pokrovom I drvenim krovištem te kao ravni prohodni krovovi sa završnom 

oblogom od protukliznih ploča.  

 

Prozori, ostakljena vrata ili fiksne ostakljene stijene izvode se s ostakljenjem dvoslojnim IZO 

staklom s low-E premazom i ispunom inertnim plinom, u drvenim okvirima, s visokom 
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razinom toplinske izolacije kod okvira. Zaštita od toplinskog zračenja kod svih boravišnih 

prostora predviđena je vanjskim elementima za zaštitu od insolacije – nadstrešnicama I 

roletama ugrađenih u stolariju.  

 

Prozori i vrata ugrađuju se u ravnini toplinske izolacije ili preklopljeni toplinskom izolacijom, 

ugradnjom u drvene slijepe okvire tako da se izbjegava nastajanje linijskih gubitaka topline 

kod otvora.  

 

 

 

 

 

 
 

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Kolni I pješački promet je riješen sa sjeverne strane iz postojeće Ružmarinske ulice . 

Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smješteno je parkiralište i ulaz . 

 

Građevina će imati priključke el. struje, plina, vode, odvodnje i telefona. 

 

 
ELEKTROINSTALACIJE 

 
 

1. INSTALACIJE JAKE STRUJE 

 

1.1 PRIKLJUČAK I MJERENJE 

Građevina će bite priključene na NN mrežu preko priključno mjernog ormara oznake 

KPMO, prema EES. Smještaj KPMO-a se predviđa u zidu uz gospodarski ulaz. U priključni 

mjerni ormar bit će smješteno trofazno brojilo.  

 

1.2 INSTALACIJE RASVJETE I UTIČNICA 

 

U svim prostorima građevine predvidjeti nadgradne svjetiljke. Sve svjetiljke moraju bite 

izvedene sa integriranom elektronskom predspojnom napravom.  

Instalaciju rasvjete izvesti u instalacijskim cijevima, kabelima NYJ. 

Projektirati protupaničnu rasvjetu rasvjetljenosti 1lx mjereno na podu u trajanju od 

1,5h. Projektirane svjetiljke trebaju zadovoljiti stupanj IP zaštite ovisno o prostoru. 

Rasvjetljenjost prostora (mjerena na h=0,75m): 

  

Proračunati nivo osnovne rasvjete za pojedine prostore su: 

- soba      350-500lx 

- dvorana     250-300lx 

- kuhinja     300-500lx 

- odgajatelji     300-500lx 

- uredi      300-500lx 

-  hodnik, garderoba   120lx 

 

U svim prostorima predvidjeti dovoljan broj utičnica za potrebe tehnoloških priključaka. 
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ELEKTROINSTALACIJE EMP-a 

Kompletna instalacija elektromotornog pogona (ventilokonvektori, ventilacija, klima 

uređaji) riješena je u skladu sa strojarskim projektom. 

 

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, UZEMLJENJE  

U svrhu provođenja zaštitnih mjera izjednačenja potencijala unutar građevine treba izvršiti 

povezivanje svih metalnih masa u jednu galvansku cjelinu.  

Uzemljenje se predviđa kao klasično, položenom trakom FeZn40x4mm u mršavi sloj betona 

u temelju, te istu povezati spojnicama na armaturu temelja. Gromobransku instalaciju 

predvidjeti  polaganjem Fe/Zn trake 25x3mm po krovu.  

 

PROLAZ KABELA KROZ GRANICE POŽARNIH SEKTORA 

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih zona obavezno treba 

primjeniti protupožarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – izolaciju 

i zaustavljanje požara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima 

je potrebno izvršiti brtvljenja kabelskih otvora protupožarnim izolacijskim materijalima 

potrebno je označiti na nacrtima u glavnom projektu. 

 

INSTALACIJE SLABE STRUJE 

Građevina će se priključiti na TK mrežu preko telefonskog ormarića smještenog na proćelju 

građevine.  

Za svako radno mjesto u prostorima ureda i soba predviđa se montaža po četri 

utičnice RJ45 a za potrebe telefonsko/informatičke mreže koje bi završile na 

komunikacijskom ormaru građevine.  

Komunikacijski ormar predviđa se u prostoru tajnika/računovodstva. 

Instalaciju projektirati strukturnim kabliranjem, kabelima UTP cat 6.  

Svu telefonsko instalaciju izvesti prema HT uputama.  

 

Na građevini se predviđa izvedba instalacija slabe struje – antena, telefona i 

portafona. Priključak telefona i CATV je podzemni.  

 

SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 

 

Za prostor dječeg vrtića će se projektirati sustav za dojavu požara u skladu sa Pravilnikom 

o sustavima za dojavu požara ( NN. br.56/99).  

Sustav će se sastojati od analognoadresabilne centrale za dojavu požara, 

analognoadresabilnih optičkih, termičkih, ručnih javljača, optičkih kanalnih, vanjskih sirena 

sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, unutarnjih sirena i električne instalacije. Centrala 

će bite smještena u prostoru spremišta pokraj domara . 
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INSTALACIJE VODE I ODVODNJE 
 

Vodovod 

 

Predmetni objekt predviđa se priključiti na postojeći javni vodoopskrbni cjevovod koji se 

nalazi u pristupnoj prometnici. 

 

Priključak će se izvesti preko vodomjernog okna spojnim vodom na postojeći javni 

vodoopskrbni cjevovod.  

U vodomjernom oknu koje će se nalaziti na predmetnoj parceli nalazit će se jedan 

vodomjer za mjerenje ukupne potrošnje sanitarne vode, te jedan vodomjer za mjerenje 

potrošnje požarne vode. 

U vodomjernom oknu razvod hidrantske mreže razdvojen je od razvoda sanitarne vode.  

Točan položaj i veličinu vodomjernog okna odredit će nadležno komunalno poduzeće. 

U objektu je predviđen razvod unutarnje hidrantske mreže. 

Priprema potrošnje sanitarne tople vode predviđa se priključkom na spremnik potrošne 

tople vode.  

 
 

Odvodnja 

 

Sanitarna odvodnja predmetnog objekta priključiti će se na javni kanal sanitarne 

odvodnje koji se nalazi u pristupnoj prometnici. 

Prije priključka sanitarne odvodnje na javni kanal odvodnje iste će se tretirati pomoću 

biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćivać će se nalaziti na 

predmetnoj parceli. 

Oborinska krovna odvodnja, te odvodnja prometno pješačkog platoa priključiti će se na 

upojne bunare koji će se nalaziti na  parceli. 

 

 

Protupožarna zaštita 

 

Unutar predmetnog objekta predviđaju se unutarnji protupožarni zidni hidranti smješteni u 

ormarićima na vidljivim mjestima s crijevom i mlaznicom.  

Zidni hidranti, te pripadajuća oprema uz isti potrebno je predvidjeti prema normi HRN EN 

671-1 ili HRN EN 671-2.  

Predmetni objekt će se izvana štititi vanjskom hidrantskom mrežom iz javnog 

vodoopskrbnog cjevovoda. 
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INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 
 

Za potrebe gradnje DV Klanjec, potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija plina, 

grijanja, hlađenja i ventilacije, vodeći računa pri tome o namjeni i načinu korištenja 

pojedinih prostora. Predviđa se da će se građevina koristiti tijekom cijele godine, 

smanjenim intenziteom ljeti. 

 

Dokumentacijom treba predvidjeti za pojedine instalacije slijedeće : 

 

1. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 

 

Projektom treba riješiti centralnu pripremu ogrjevnog i rashladnog medija putem dizalice 

topline “zemlja-voda” (površinski kolektori). Dizalice topline smjestiti u prostor strojarnice na 

katu građevine. Pozicija površinskih kolektora će biti definirana od strane investitora. 

Za potrebe grijanja, kao osnovni energent stoji na raspolaganju električna energija te 

rezervni energent prirodni plin.  Prirodni plin koristiti samo onoliko koliko nam je minimalno 

potrebno – dopunjavanje energije grijanja od dizalice topline. 

 

Odavanje toplinske, odnosno rashladne energije riješiti korištenjem slijedećeg: 

 Sobe – putem kazetnih (podstropnih) ventilokonvektora smještenih u prostor 

spuštenog stropa 

 Kuhinja i pripadajući prostori – pomoću podnog grijanja s RTL ventilima 

 Sanitarije – pomoću podnog grijanja s RTL ventilima 

 

Predviđeni ventilokonvektori će biti sa zidnim termostatom za upravljanje radom prolaznog 

regulacionog ventila na strani vode i trobrzinskog ventilatora na zračnoj strani.   

Pripremu tople potrošne vode riješiti centralno preko akumulacionog spremnika i protočne 

grijalice vode. Maksimalna dnevna potreba za toplom potrošnom vodom temperature 45 

ºC mora biti dostatna za 60-70 djece.  Akumulacioni spremnici i protočna grijalica tople 

potrošne vode će se smjestiti u prostor strojarnice na katu građevine. 

Dvocijevni bakreni razvod ogrjevnog/rashladnog medija sprovesti u prostoru djelomično 

spuštenog stropa, a poziciju cijevnog razvoda, te raspored ventilokonveltora uskladiti sa 

arhitektom građevine, poštujući pri tome tehničke zahtjeve i prostorne mogućnosti 

građevine. 

 

Razvod kondenzata s ventilokonvektora  će se voditi u podnom estrihu prizemlja, kata i 

potkrovlja te djelomično pod stropom istih. PVC cijevi odvoda kondenzata će se spajati 

preko potopljenih sifona na sustav odvodnje. Mjesto spajanja na sustav odvodnje će se 

definirati projektom vodovoda i odvodnje. 

 

Odabir opreme uskladiti s niskotemperaturnim grijanjem u režimu 45/40°C odnosno  s 

visokotemperaturnim hlađenjem u režimu 12/18°C. 

Iskoristiti otpadnu kondenzatorsku toplinu rashladnog uređaja za zagrijavanje tople 

potrošne vode tijekom ljetnih mjeseci. 

Koristiti meke, bakrene cijevi u kolutu s PVC omotačem, PEX cijevi i crne čelične cijevi s 

propisnom izolacijom. 
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2. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA 

 

Plinska instalacija sastoji se od kućnog priključka, unutrašnje plinske instalacije te 

potrošača kao što s plinski zidni aparat do max 50kW te plinski potrošači u kuhinji. 

Popis potrošača plina:  1 plinski zidni aparat 

     1 štednjak s pet plinskih krugova 

     1 konvektomat 

 

3. INSTALACIJA VENTILACIJE 

 

Izvesti mehaničku  ventilaciju u prostorijama sanitarija bez prozora te prostoru soba u 

kojima se boravi. 

U prostor soba zrak će se ubacivati i izbacivati preko klima komore koja se sastoji od 

pločastog rekuperatora topline s vodenim grijačem i  eventualno vodenim hladnjakom sa 

svom potrebnom radnom i zaštitnom automatikom. 

Ventilacioni kanali će biti izrađeni od pocinčanog lima s propisnom izolacijom. Boja 

tlačno/odsisnih rešetke će se uskladiti s arhitektom interijera. 

 

Predvidjeti potrebne elemente zaštite od požara i buke, a na temelju zahtjeva iz 

protupožarnog eleborata građevine, odnosno propisanog kriterija maksimalno dozvoljene 

razine buke za prostor navedene namjene. 

Lokaciju elemenata postrojenja izvršiti u odgovarajućim prostorima sukladno tehničkim 

zahtjevima opreme, a u dogovoru sa investitorom građevine 

Postrojenja opremiti odgovarajućim elementima automatske regulacije temperature i 

uštede energije.  

Regulacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije treba biti u mogućnosti pratiti trenutne 

potrebe za kondicioniranjem (dobro reguliran, balansiran i upravljan sustav) 

 

RJEŠENJE PROMETA  
 

Kolni I pješački promet je riješen sa zapadne  strane iz postojeće ružmarinske ceste. 

Rampom nagiba 6% I širine 5.5m se promet odvija do glavnog I gospodarskog ulaza. 

Pristup je duljine cca 25m. 

Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smješteno je parkiralište i ulaz . Rampa i prilaz 

su popločana propusnim betonskim kockama dok su parkirališna mjesta izvedena s 

ozelenjenom mrežicom.  

Pješački promet jê ogradom odvojen od kolnog i opločen  jê propusnim  betonskim 

kockama. 

 

Prometni priključak na prometnicu je s jednog mjesta. 

Smještaj vozila u mirovanju je na samoj parceli ispred objekta. Prema Prostornom planu 

uređenja poglavljhe 1.3. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti članak 53, potrebno je 

osigurati  po jedno parkirališno mjesto po vrtičkoj i jasličkoj grupi djece što ukupno iznosi 

3 PM. Osigurano je ukupno 6 parkirališnih mjesta, 1 mjesto za ljude s posebnim 

potrebama  kao i mjesto za dostavu i pristup vozilo protupožarne zaštite. 
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ODLAGANJE OTPADA 

 

Mjesto za privremeno odlaganje otpada je prikazano na situaciji – u neposrednoj blizini 

gospodarskog ulaza I kolnika. Sa tri strane je zidano , ograđeno vratima, jednostrešno i 

dimenzionirano prema uvjetima komunalne ustanove Grada Klanjca za jedan kontejner 

veličine 1100l odnosno dimenzija 160/200. 

Sve prema grafičkom prikazu list 21. 
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POPIS, OZNAKE I SASTAV GRAĐEVINSKIH DIJELOVA  

 

  ZIDOVI 
        

Z1  zid od opeke 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Blok opeka 19/29/19 20,00 cm 

3. Polimerna žbuka 0,50 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 20,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Silikatna žbuka 1,00 cm 

        

Z2  vanjski zid strojarnice 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Blok opeka 19/29/19 20,00 cm 

3. Polimerna žbuka 0,50 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 20,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Silikatna žbuka 1,00 cm 

        

Z3  Zid prema strojarnici   

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Blok opeka 19/29/19 20,00 cm 

3. Polimerna žbuka 0,50 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 16,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Vapneno cementna žbuka 2,00 cm 

      

Z4  zid vanjskih stepenica 

        

1. Gipskartonske ploče 2,00 cm 

2. Papir sa slojem aluminija 0,04 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 500 cm 

4. Blok opeka 19/29/19 20,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Mineralna vuna (MW) 500 cm 

7. Polimerna žbuka 0,50 cm 

8. Silikatna žbuka 1,00 cm 

    

Z5  Unutarnji zid   

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Blok opeka 19/29/19 20,00 cm 

3. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

    

Z6  Unutarnji zid   

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Blok opeka 10/50/23 10,00 cm 

3. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 
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  PODOVI 
        

P1  pod na tlu 

        

1. pvc 2,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Ekspandirani polistiren (EPS) 10,00 cm 

5. Armirani beton 14,00 cm 

6. Bitumenska ljepenka (traka) 0,80 cm 

7. Beton 10,00 cm 

        

P2  pod na tlu   

      

1. pločice 2,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Ekspandirani polistiren (EPS) 10,00 cm 

5. Armirani beton 14,00 cm 

6. Bitumenska ljepenka (traka) 0,80 cm 

7. Beton 10,00 cm 

  
P3  pod između etaža   

      

1. pvc 2,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Ekspandirani polistiren (EPS) 2,00 cm 

5. Armirani beton 20,00 cm 

6. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

    

P4  pod između etaža   

      

1. Pločice 2,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Ekspandirani polistiren (EPS) 2,00 cm 

5. Armirani beton 20,00 cm 

6. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

    

P5  pod na terasama   

      

1. Drveni deking 2,50 cm 

2. Potkonstrukcija za deking 2,50 cm 

3. Armirani beton u padu 20,00 cm 
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 STROPOVI   

    

S1  strop prema tavanu   

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Armirani beton 20,00 cm 

3. Papir sa slojem aluminija 0,4 mm 0,04 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 20,00 cm 

5. Drvo 2,50 cm 

        

S2  strop prema strojarnici 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Armirani beton 20,00 cm 

3. Papir sa slojem aluminija 0,4 mm 0,04 cm 

4. Ekspandirani polistiren (EPS) 18,00 cm 

5. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

6. Cementni estrih 5,00 cm 

7.  pločice  2,00  cm  

        

 

 

 

 KROVOVI 
  

K1  kosi krov 1. kata 

        

1. Gipskartonske ploče 2,00 cm 

2. Papir sa slojem aluminija 0,4 mm 0,04 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 20,00 cm 

4. Drvo 2,50 cm 

5. Krovna folija NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

6. Zrak (letve/kontraletve) 8,00 cm 

7. Crijep  1,50 cm 

        

K2  kosi krov strojarnice   

        

1. Gipskartonske ploče 2,00 cm 

2. Papir sa slojem aluminija 0,4 mm 0,04 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 12,00 cm 

4. Drvo 2,50 cm 

5. Krovna folija NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

6. Zrak(letve/kontraletve) 5,00 cm 

7. Crijep  1,50 cm 

        

K3  ravan krov- terasa 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Armirani beton 20,00 cm 

3. Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,50 cm 

4. Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 15,00 cm 

5. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

6. Cementni estrih u padu-min 5,00 cm 

7.  Pločice  2,00 cm 
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K4  ravan krov 1. kata 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Armirani beton 16,00 cm 

3. Polim. hidro. traka na bazi PVC-P 0,50 cm 

4. Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 25,00 cm 

5. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

6. Ventilirani sloj zraka 5,00 cm 

7.  lim  0,20 cm 

    

K5  kosi krov- negrijani   

        

1. Daske 2,50 cm 

2. Krovna folija NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

3. Zrak(letve/kontraletve) 8,00 cm 

4. Crijep  1,50 cm 

    

K6  Ploča vanjskih stepenica   

        

1. pločice 2,00 cm 

2. Armirani beton 12,00 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 15,00 cm 

4. Papir sa slojem aluminija 2,50 cm 

5. Gipskartonske ploče 2,00 cm 
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C.3.  ISKAZ POVRŠINA 
 
 

postojeća površina parcele: 3309 m2  

tlocrtna površina izgradnje:   563,89 m2   

tlocrtna izgrađenost parcele:     17 %    

Visina     pr+1 

 

zelenilo 1957,49 m2  (59%) 

prometnice i parkirališta unutar parcele   324,80 m2 

opločenje na parceli   462.82 m2 

 

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA 

 

BGP –               prizemlje - zatvoreno   563,89 m2 

                         prizemlje - nadstrešnica   14,43 m2 

 prizemlje - natkriveno   71,16 m2 

 kat - zatvoreno   131,61 m2  

 kat – prohodni ravni krov   219,92 m2 

 

UKUPNO   BGP:                                                                    1001,01 m2 

 

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA 

 

BRP –                prizemlje – zatvoreno (x1)   563,89 m2 

                         prizemlje – nadstrešnica  (x0.5)   7,22 m2 

 prizemlje – natkriveno (x0.5)   35,58 m2 

 kat – zatvoreno (x1)   131,61 m2  

 

UKUPNO   BRP:                                                        738,30 m2 

 

 

 

POPIS PROSTORIJA S NETTO ZATVORENOM KVADRATUROM 

 
PRIZEMLJE –      vjetrobran   14.0 m2 

                          stubište   29.2 m2 

 izolacija   9.7 m2  

 spr. čistačica   2.0 m2 

 wc ženski   5.8 m2 

                          wc muški   5.6 m2 

 odgajatelji   13.1 m2  

 trgić s garderobama   50.0 m2 

                          skupna soba - jaslice   70.0 m2 

 sanitarije - jaslice   7.7 m2  

 skupna soba - vrtić   70.0 m2 

 sanitarije - vrtić   7.7 m2 

 skupna soba - vrtić   70.0 m2 

 sanitarije - vrtić   7.7 m2 

 polivalentna dvorana   77.0 m2 
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                          gospodarski hodnik   8.9 m2 

 domar   10.0 m2  

 spr. domar   1.8 m2 

                          wc domar   2.2 m2 

 praonica   4.3 m2  

 garderoba kuharice   2.5 m2 

 spr. kuhinja   5.1 m2 

                          wc kuharice   3.4 m2 

 kuhinja   22.3 m2  

 office   4.7 m2 

 

UKUPNO   PRIZEMLJE: 504.7 m2                                                          

 
 

 

KAT –       komunikacija   24.0 m2 

                          ravnatelj   16.0 m2 

 tajnica/računovodstvo   16.0 m2  

 pedagog/psiholog   17.0 m2 

 spremište   14.5 m2 

                          wc-administracija   4.2 m2 

 strojarnica   23.0 m2 

 

UKUPNO   KAT    114.7 m2  

 

UKUPNO   NETTO KORISNOG PROSTORA: 619.4 m2                                                          
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C.4.  OPIS RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVA PRISTUPAČNOST 

OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U PROSTORE 

GRAĐEVINE NAMIJENJENE NJIHOVOM KRETANJU I BORAVKU 
 

Opis rješenja napravljen je u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/2005).  

 

Iz navedenog pravilnika primjenjeni su sljedeći članci obzirom na namjenu predmetnog 

objekta: (GRAĐEVINE ODGOJNE I OBRAZOVNE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ) _ članak 16 - o 

ulaznim prostorima I članak 17 – o komunikacijama,  

čl. 16 ULAZNI PROSTOR 

Ulazni prostor omogućava ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno ima: 

- dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 2 x 90/210 cm 

- vrata koja se otvaraju prema van s pristupačnom kvakom 

- prag vrata koji nije viši od 2 cm 

- otirač od neugibljivog materijala, ugrađen u razinu poda u vjetrobranu 

- oznaku smijera otvaranja vrata - na stavki vrata 

- uočljivu oznaku na staklenim vratima u visini od 90 cm do 160 cm – na stavki vrata 

- vjetrobran duljine od 260 cm 

- osvijetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa 

 

čl. 17 KOMUNIKACIJE 

Komunikacije omogućavaju ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imaju: 

- širinu hodnika najmanje 150 cm 

- sve hodne površine u pravilu u istoj razini, a one koje nisu u istoj ravnini međusobno su 

povezane elementima pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika 

- vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine 90 cm, s pristupačnom 

kvakom 

- ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostorije izvedena s pragom koji nije 

viši od 2 cm 

- područje za kretanje osvijetljeno razinom osvijetljenja od 100 luxa 

- svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu 

(protupožarni aparati, vatrogasna crijeva...) 

- sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 cm do 

160 cm 
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C.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE S 

UVJETIMA ISPUNJAVANJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE  
 
OPĆENITO 

Investitor je dužan tijekom gradenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u 

cijelosti i u pojedinim segmentima. 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim 

eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno 

nadzornog inženjera. U protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za izbor i 

usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonima, propisima i normama. 

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od 

projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost 

projektanta i nadzornog inženjera. 

Izvodač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 

projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja 

objekta.  

Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o 

eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje. 

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 

materijala na gradilište, uz poziv izvodača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo 

stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se 

kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s 

objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetnim izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, 

podu ili stropu, pa tek onda prijeći na rad. 

Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz 

suglasnost nadzornog inženjera. 

Prije početka radova izvodač mora načiniti Projekt organizacije gradilišta koji treba 

odobriti nadzorni inženjer. 

Tokom izvedbe neophodno je izvršiti sva predhodna kontrolna i završna akustička mjerenja 

na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 

Kvalitetu ugrađenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati priloženim atestima ili 

drugim važećim dokazom o kvaliteti. Prilikom tehničkog pregleda građevine, odnosno 

njezine primopredaje, izvođač je dužan investitoru predati sve ateste o ispravnosti 

ugrađenog materijala, elemenata i instalacija. 

Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te završno čišćenje kompletnog 

objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu. 

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim normama. 
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GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

RUŠENJA 

Kod izvođenja radova na čišćenju terena izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika 

o zaštiti na radu u građevinarstvu. Sav otpadni materijal prevesti na gradski deponij. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti 

druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren. 

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama 

Pravilnika o zaštiti na radu u gradevinarstvu.  

Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, 

prije početka izvođenja temelja. 

Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 

potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i 

planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava 

potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. 

U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan obavijestiti nadzornog 

inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera. 

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena 

utvrđeno, izvođač je dužan obavijetiti nadzornog inženjera i projektanta, radi 

poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik. 

Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije za odvoz materijala. 

Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom 

izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), 

izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne 

odštete. 

Prije betoniranja temelja potrebno je da predstavnik organizacije koja je vršila 

geotehnička ispitivanja ispita tlo u temeljnoj jami i upiše u građevinski dnevnik izvođača 

da je temeljno tlo u skladu s geotehničkim izvješćem. 

 

TEMELJENJE GRAĐEVINE 

Kod izvođenja temelja na građevini treba se primjenjivati Pravilnik o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih zgrada. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Izvođač je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom točnosti i 

horizontalnosti elemenata, te ponašenje konstrukcije glede slijegavanja, a o pojavama 

koje nisu u skladu sa predvidanjima projekta, dužan je hitno obavijestiti glavnog 

projektanta i nadzornog inženjera. 

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije. Upotrebljeni 

materijali trebaju kvalitetom odgovarati važećim standardima. Sve armirano-betonske 

elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba koristiti traženu vrstu željeza. 

Armatura se postavlja prema planovima savijanja željeza, a pregled vrši nadzorni inženjer. 

Prilikom betoniranja armirano-betonske konstrukcije na mjestima predviđenim projektom 

potrebno je ostaviti sve potrebne otvore za vođenje instalacija.  

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list 11/87-309. 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u 

seizmičkim područjima 
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- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za uoptrebu mrežaste armature u 

armirano-betonskim konstrukcijama 

- Pravilnik o tehničkim propisima za upotrebu rebrastog betonskog čelika za armirani 

beton. 

- Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i 

asfalt. 

 

Normativi materijala : 

- agregat    HRN B.B3.100 

      HRN B.B2.010 

- cement    HRN B.C1.009 

      HRN B.C1.011 

      HRN B.C1.013 

      HRN B.C1.014 

- voda     HRN U.M1.058 

- aditivi     HRN U.M1.035 

- beton (vodonepropusnost)  HRN U.M1.015 

- beton (otpornost na habanje) HRN B.B8.015 

- beton (otpornost na mraz)  HRN U.M1.016 

- oplate i skele (građa)  HRN T.A0.020 

- ispitivanje betona (čvrstoća) HRN U.M1.005 

      HRN U.M1.020 

- transportirani beton   HRN B.M1.045 

 

Potrebno je da izvođač radova prije početka radova izradi Projekt betona koji će 

detaljnije definirati sastave betona, način spravljanja, transporte i ugrađivanja, te program 

kontrole ispitivanja sastojaka betona i program kontrole betona te ispitivanja betona po 

partijama. Osiguranja kvalitete svježeg i očvrslog betona potrebno je osigurati na samom 

gradilištu i u tvornici betona. 

A- kontrolom proizvodnje i 

B- dokazivanjem postignute kvalitete betona. 

Prije betoniranja konstruktivnih elemenata građevine, izvođač je dužan dobiti odobrenje 

Nadzornog inžinjera koji mora izvršiti pregled postavljene armature. 

Izvodač je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. 

Montažni elementi koji se ugrađuju u građevinu moraju imati ateste izdane od 

organizacije ovlaštene za provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije. 

Izvedba svih gotovih armiranobetonskih elemenata u kvaliteti vidlivog betona. 

Izvođač se obavezuje izraditi Projekt montaže prefabriciranih dijelova konstrukcije, te u 

toku prefabrikacije montažne konstrukcije u tvornici elemenata voditi Dnevnik proizvodnje. 

 

ARMIRAČKI RADOVI 

Savijanje željeza se vrši točno po nacrtu savijanja, sa svim preklopima i nastavcima 

izvedenim po važećim propisima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava 

nadzorni inženjer koji ustanovljuje dali je armatura savijena i montirana prema projektu, 

očišćena od prljavštine, masnoće, ljuski, korozije, te da je čvrsto vezana. Izvršeni pregled 

treba se evidentirati u građevinski dnevnik . 

Željezo se upotrebljava po oznakama: 

- glatki čelik   GA 240/360 

- rebrasti čelik tvrdi  RA 400/500 

- mreža     MAG 500/560 

 

Armiračke radove izvesti prema Pravilniku Sl. list 41/85-1246, te u skladu s važećim 
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normativima za armature: 

- zavarene mreže   HRN U.M1.091 

- čelična žica za varene armature HRN C.B6.013 

- vruče vučeni betonski čelici HRN C.K6.020 

- hladno vučeni betonski čelici HRN C.K6.021  

 

TESARSKI RADOVI 

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate, te u skladu s važećim 

normativima za izvedbu i materijale : 

- materijal za izradu drvenih konstrukcija   HRN U.D0.001 

- građa za skele      HRN D.B1.025 

- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata  HRN U.C9.400 

- kombinirane slojevite ploče    HRN D.C5.042 

- tesana građa četinara     HRN D.B7.020 

- borova rezana građa     HRN D.C1.040 

- jelova rezana građa     HRN D.C1.041 

- šper ploče       HRN D.C5.021 

- iverice       HRN D.C5.032 

- građevinski čavli      HRN M.B4.020 

- vijci za drvo       HRN M.B1.024 

- čavli za ljepenku      HRN M.B4.090 

- zaštita građ. drveta     HRN D.T4.027 

- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu  HRN U.J1.070,110,114 

 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija 

konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito 

rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. 

Obratiti posebnu pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve na zidovima. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali, koji će se upotrebljavati za izradu zidova, moraju posjedovati ateste kao 

dokaz kvalitete. Rukovodilac gradilišta mora ateste pribaviti od isporučioca. Ako to nije 

moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem  isporučenih vrsta 

materijala, a prije ugradbe. 

Zidanje nosinih i zazidavanje pregradnih zidova vrši se blok opekom koja odgovara 

standardu HRN B.D1.015. Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od 

dimenzija, te čvrstine. 

Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. 

Cjelokupni upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konačni proizvod mora 

odgovarati postojećim tehničkim propisima, te biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim 

mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada (SL br. 17/70). 

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na 

projekt. 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba u tijeku građenja izvršiti po jedno kompletno 

kontrolno ispitivanje kvalitete. 

 

DRVENE KONSTRUKCIJE 

Drvena građa se mora pregledati prije i nakon izvedbe elemenata drvenih konstrukcija. 

Drvo mora odgovarati propisanoj klasi, pripisanoj vlažnosti i vrsti naprezanja, a sve u skladu 

sa HRN U.C9.200 (Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji “N.N.” br. 53/91) 
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HIDROIZOLACIJE 

 

Hidroizolacijske trake od 

bentonita 

d = 0,5 cm, izvedba prema preporukama 

proizvođača; proizvod kao: Bentofix 

 

Provjeravati vrste i ateste po šaržama Ijepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. 

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. 

Podloge i izolacije: 

- plivajuće podne konstrukcije    HRN U.F2.019 

         HRN U.F2.020 

         HRN U.F2.028 

- mineralna vuna      HRN U.M9.015 

- bitumenizirani krovni karton    HRN U.M3.232 

- bitumenska traka od staklene tkanine   HRN U.M3.234 

- bitumenska emulzija     HRN U.M3.240 

- bitumen       HRN U.M3.244 

- bitumenske trake za varenje    HRN U.M3.300 

- hidroizolacijske trake od PVC-a    HRN DIN 16726 

         HRN DIN 16734 

         HRN DIN 16729 

         SIA 280 

- hidroizolacijska žbuka     HRN DIN 4030 

-  tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002 

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi 

došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije 

betonom. 

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenažne folije 

kod obodnih zidova prema tlu i kod ravnog krova izvođač je obvezan dostaviti sve 

potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. 

 

TERMO I ZVUČNE IZOLACIJE 

Ekspandirani polistiren Plivajući pod međukatne konstrukcije, gustoća 20 

kg/m3; u skladu s HRN EN 13163:2002  

Kamena vuna 

kao Tervol TW 

Toplinska izolacija u sastavu lakih pregrada i kao 

toplinska izolacija stropnih konstrukcija 

 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti 

ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na 

konstrukciju. 

O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog 

inženjera u građevinski dnevnik. 

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj 

tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača. 

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvič panela izvode se sa zaobljenim 

kutnikom iz nehrđajućeg materijala. 

 

FASADERSKI RADOVI 

Pod fasaderskim radovima podrazumijevamo: 
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- fasadne boje za beton - dvostruki fasadni premaz silikatnom bojom, otporan na 

ultraljubičasto zračenje za sve plohe vidljivog glatkog betona 

Prije otpočinjanja radova izvođač je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. 

Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane 

konstrukcije, u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se 

moraju odstraniti eventualne masnoće i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg 

odvajanja od betona. 

Za izvedbu radova upotrijebiti materijale koji odgovaraju važećim standardima. Svi materijali 

primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti 

isporučenog materijala. 

Izvedene zidarske i armiranobetonske radove izvođač fasade preuzima zapisnikom. 

 

ZAVRŠNI RADOVI 

 

STOLARSKI RADOVI 

Pri izvedbi stolarskih radova izvoditelj se mora pridržavati opisa iz troškovnika i postojećih 

standarda i propisa, a izmjere treba kontrolirati na gradnji.  

Izvodi se unutarnja stolarija i to unutarnja vratna krila sa drvenim dovratnicima. Sav materijal 

mora odgovarati standardima: - unutarnja stolarija  HRN D.E11.011 

              - okov    HRN M.K3.020 

Prije početka izvedbe stolarije izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na 

građevini. Sva stolarija kod dostave  kao i na gradilištu mora biti zaštićena. 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a 

postotak vlage dokazan atestom. 

Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti. 

Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom struke. 

Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 

 

ALUMINIJSKA BRAVARIJA 

Izvedba u svemu prema uputama proizvođača. Za sve materijale treba dostaviti ateste. 

Izvodač radova obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru 

projektantu. Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za profile s prekinutim 

termičkim mostom. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. 

 

CRNA BRAVARIJA 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj 

izvedbi, ako u opisu pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske dijelove čeličnih 

konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461. 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci 

trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi  varovi u 

interieuru trebaju biti obrušeni. Sav materijal mora odgovarati standardima:   

Č 000  ograde, rešetke i sl. 

Č 0145 pocinčani limovi, žice 

Č 0146 hladno valjani profili i cijevi 

Č 0361 toplo valjani profili 

 

ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj 

izvedbi, ako u opisu pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske  dijelove čeličnih 

konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461. 
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Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (statički proračun, 

radionički nacrti i izvedbeni nacrti). Za izradu čelične konstrukcije izvođač je dužan pridržavati 

se se slijedećih propisa: 

- Tehn. Propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu čeličnu konstrukciju 

- Tehn. Propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija. 

Za zavarene spojeve, varovi II kvalitete, osim kada je konstrukter odredio I kvalitetu. Za 

varove treba priložiti odgovarajuće ateste. 

Pocinčani građevni dijelovi montiraju se samo vijčanim spojevima, ne dozvoljavaju se spojevi 

varenjem na gradilištu. 

Sav materijal mora odgovarati standardima : HRN C.B0.5000, HRN C.B3.021, HRN C.B3.025, 

HRN C.B3.021, HRN C.B3.402, HRN C.K6.020, HRN C.B1.111, HRN C.C3.220, HRN C.C3.020, HRN 

C.C3.202, HRN C.C3.203, HRN C.B4.011-017, C.B4.020, HRN C.B4.110-113, HRN C.T7.327, HRN 

H.C1.023, HRN H.C1.034 

 

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA 

Za sva vrata i krovne kupole dostaviti ateste od referentne ustanove. 

 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

 

Vanjske površine izvode se sa betonskim rubnjacima, u svemu prema uputama 

proizvođača. Pri polaganju treba voditi računa o spojevima sa oborinskim rešetkama i 

odvodnim rigolima, te na projektom predviđene upuštene rubnjake. 

Potrebno je priložiti ateste, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

Prilikom izvedbe podopolagačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći 

propisi : Pravilnik o tehničkim mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 

Tehnički uvjeti za izvođenje podopolagačkih radova HRN U.F2.017, Pravilnika o zaštiti na 

radu u građevinarstvu i standarda : HRN U.F3.060, HRN U.M9.101. 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

Podne gres pločice 

300/300/12 mm  

protukliznost R 9 

Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijepljenjem, 

visina cijele konstrukcije 20 mm, u svemu prema 

nacrtu polaganja u Izvedbenom projektu 

Podne gres pločice 

300/300/9 mm, 

protukliznost R 9 

Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijepljenjem, 

visina cijele konstrukcije 15mm, u svemu prema 

nacrtu polaganja u Izvedbenom projektu 

Zidne keramičke pločice 

200/200 mm 

Glatke, 1. klase, ljepljene ili položene u podlozi od 

morta, cijela površine je potpuno fugirana s glatko 

premazanim fugama, boja pločica i fuga po izboru 

projektanta. Zatvorene trajnoelastične fuge na spoju. 

 

Prilikom izvedbe keramičarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi : 

Pravilnik o tehničkim mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehnički 

uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. Rad i materijal mora odgovarati standardima : 

- izvođnje radova    HRN U.F2.011 

- cement     HRN B.C1.010-015 

- cementni mort    HRN B.D1.301 

- glazirane podne pločice   HRN B.D1.305-306 

- keramičke pločice za unutarnje oblaganje HRN B.D1.300-301 

- klinker pločice     HRN B.D1.321 

- ljepila      HRN U.F2.011, atest proizvođača 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova, te zajedno 

sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. 
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Dostaviti i provjeriti ateste za pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te 

ravnine ploha i bridova). Uzorci pločica trebaju biti dostavljani projektantu na odobrenje. 

Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne 

naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji 

vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o 

sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

 

 

 

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI 

Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o 

tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, prema Tehničkim 

uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013, Tehničkim uvjetima za izvođenje 

ličilačkih radova HRN U.F2.012, Svi upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati 

važećim standardima. Zidovi se boje disperzivnim odnosno silikatnim premazima za 

unutarnje radove . Površine koje se boje moraju sa završnom obradom biti jednolične, bez 

mrlja i tragova od rada alatima te ujednačenih tonova. 

- izvođenje ličilačkih radova  HRN U.F2.012 

- izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 

- gips     HRN B.C1.030 

- kalijev sapun    HRN H.K2.015 

- hidratizirano vapno   HRN B.C1.020 

- firnis lanenog ulja   HRN H.C5.020 

- olovni minij    HRN H.C0.002 

- cinkov kromat   HRN H.C1.034 

- uljene boje i lakovi   HRN H.C0.002 
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C. 6. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Kao sastavni dio Glavnog projekta izrađen je i Projekt konstrukcije, kojim se propisuju mjere 

kojima se spriječava da tijekom građenja i uporabe građevine ne dođe do rušenja 

građevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja građevinskog 

sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikih oštećenja u 

odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.  

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Konstruktivni elementi građevine izvode se od negorivih, vatropostojanih gradiva, kojima 

je osigurana nosivost konstrukcije od urušavanja u trajanju od 60min., uslijed eventualnog 

požara. Projektom i odabirom gradiva, uz poštivanje su važećih zakona i propisa u Prikazu 

mjera zaštite od požara, dano je riješenje kojim se spriječava širenje vatre i dima unutar 

građevine i širenje vatre na druge građevine, te omogućava da osobe mogu 

neozlijeđene napustiti građevinu, uz zaštitu spašavatelja. 

- Lokacija i vatrogasni pristup 

Sukladno važećim propisima građevine ovakve namjene trebaju imati pristup s jedne 

strane na kojima se nalaze otvori.  

Zbog okruglog tlocrtnog i visinskog gabarita projektirana građevina će u prizemlju imati 

pristup za vatrogasna vozila sa prednje - ulazne strana objekta.  

Prostorni parametri pristupa uskladiti će se sa zahtjevima Pravilnika o uvjetima za 

vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), što znači da će širine površina za operativni 

rad vatrogasnih vozila biti najmanje 5.5 metara, a udaljenost operativne površine od 

zidova objekta najviše 12.0 m, odnosno 1.0 m za okomito postavljene za operativni rad 

vatrogasnih vozila. 

- Otpornost na požar nosive konstrukcije 

Nosiva konstrukcija je zidana opekom koja će imati otpornost na požar od najmanje 60 

minuta. Kako će nadzemni dio objekta biti štićen sprinkler instalacijom ovakva otpornost 

na požar je u skladu s pravilima tehničke prakse za građevine ovakve namjene. Potrebni 

zaštitni slojevi, te ostali statički elementi presjeka će se provjeriti statičkim proračunom  

prema hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 4. 

- Požarno sektoriranje 

Cijela građevina će se podijeliti na više požarnih zona. Veličina zona biti će određena 

sukladno hrvatskim propisima, a u dijelu za koji ne postoje hrvatski propisi prema  priznatim 

pravilima tehničke prakse, prema posebnim uvjetima MUP-a. 

- Grijanje 

U građevini je predviđeno grijanje putem tople vode koja će se zagrijavati u vlastitoj 

strojarnici na zemnu dizalicu topline odgovarajućeg kapaciteta, pri čemu će sekundarno 

grijanje biti na zemni plin odnosno plinski kombi grijač.  

- Mogućnost evakuacije u slučaju požara 

Evakuacija osoba  u slučaju požara predviđena je ili izravno u vanjski prostor iz prizemne 

etaže ili preko stubišta i rampi koja su po broju, kapacitetu i udaljenosti  usklađena s 

hrvatskim propisima ili u nedostatku hrvatskih propisa s priznatim pravilima tehničke prakse.  

- Mogućnost gašenja požara 

Za gašenje požara predviđena je vanjska i unutarnja hidrantska mreža čiji su parametri u 

pogledu tlaka i protoka usklađeni s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za 

hidrantsku mrežu za gašenje požara, te sprinkler instalacija.  
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Za početno gašenje požara će se predvidjeti prema zahtjevima Pravilnika o održavanju i 

izboru  vatrogasnih aparata  određeni broj vatrogasnih  aparata S-9 koji će biti 

ravnomjerno raspoređeni po prostoru. 

- Vatrodojava 

Predviđa se izvedba vatrodojavnog sustava čiji signal će se proslijediti u prostoriju koja će 

biti posebna požarna zona (ili osigurano 24-satno dežurstvo). Parametri vatrodojavnog 

sustava usklađeni su sa zahtjevima Pravilnika o sustavima za dojavu požara. 

- Mjere zaštite elektroinstalacija i gromobran  

Sve mjere zaštite elektroinstalacije biti će usklađene sa zahtjevima Pravilnika o tehničkim 

normativima za električne instalacije niskog napona. Svi prodori elektroinstalacija  kroz 

zidove na granici požarnih sektora biti će brtvljeni odgovarajućim protupožarnim  

materijalima. 

U građevini će biti projektiran i sustav za zaštitu od groma čiji parametri će biti usklađeni sa 

zahtjevima Pravilnika o tehničkim propisima o gromobranima. 

U objektu je predviđena i izgradnja sustava za rezervno napajanje. 

- Ventilacijski i klimatizacijski sustav 

U građevini se predviđa ventilacijski i klimatizacijski sustav koji će biti projektiran sukladno 

zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave.  U 

zidovima na granici požarnih sektora postaviti će se protupožarne zaklopke otpornosti na 

požar od najmanje 60 minuta. 

- Nužna rasvjeta 

U objektu se predviđa i izvedba instalacija za nužnu rasvjetu izlaznih putova i ostalih 

prostora koja će se u nedostatku hrvatskog propisa projektirati prema zahtjevima 

austrijskog standarda TRVB i sl. kao priznatog pravila tehničke prakse. 

- Označavanje izlaznih puteva 

Svi izlazni putevi biti će obilježeni oznakama koje će u pogledu veličine i boje biti 

usklađene s hrvatskim i ISO normama. 

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao 

što su kamen, staklo, drvo, čelik, aluminij, opeka i slično, te ekološki prihvatljiva završna 

obrada istih. Izabrani građevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da 

zbog kemijskih, fizičkih ili dr, utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili 

nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 

U prostorima građevine ne predviđa se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, 

tlačeni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobađanja istih i onečišćenja zraka. 

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, te 

zbrinjavanje otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla. 

 

SIGURNOST U KORIŠTENJU 

U projektu građevine predviđena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su 

primjenjena odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu 

moguće ozljede korisnika (od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), 

te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da 

zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  

Građenjem i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, 

stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

Detaljni prikazi i razrada vidljivi su u Tehničkom opisu arhitektonskog dijela projekta i 

Elaboratu zaštite na radu. 
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ZAŠTITA OD BUKE 

Zaštita od buke i vibracija predviđena je uporabom masivnih gradiva za izvedbu 

pregrada između pojedinih prostorija kao što su zidani zidovi od betona i sl., primjenom 

akustičkih ploča u laganim zidovima, izvedbom plivajućih podova na elastičnoj podlozi, 

upotrebom gradiva koja imaju svojstvo upijanja zvuka i sprečavanja prijenosa rezonancije 

i dr.  

Tim se mjerama osigurava da zvuk što ga zamjećuju osobe u građevini ili u njezinoj blizini 

bude takav da ne ugrožava zdravlje, te da osigurava noćni mir i propisane uvjete za 

odmor i rad.  

 

C.7. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

U toku izgradnje izvoditi će se slijedeći radovi: građevinski radovi, završni (obrtnički) radovi, 

te izvođenje strojarskih instalacija, instalacija elektrike i vodovoda i kanalizacije.  

Sav otpadni materijal koji se eventualno nalazi na parceli treba odmah u početku gradnje 

odvesti na gradski deponij. Materijal potreban za radove deponirat će se u krugu 

gradilišta - unutar ograde, kako bi okolne kolne, pješačke i zelene površine bile slobodne i 

sigurne, a nakon dovršenja radova okoliš će se očistiti od ostataka deponije materijala. 

Paralelno sa završetkom svih radova potrebno je izvesti uređenje okoliša, a prema 

priloženoj projektnoj dokumentaciji. Isto obuhvaća pješačke, kolne i parkirne površine, te 

uređenje zelenih površina na parceli. 
 

 

C.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA KUĆNOG OTPADA 
  

U prostorima građevine ne dolazi do stvaranja štetnih otpadaka (otrovne tvari, kiseline, 

ulja, plinovi), već se stvara veća količina uobičajenog otpada, uglavnom organskog 

porijekla, koji je najčešće ambalaža i sl. 

Prilazna cesta ima nosivost za osovinski pritisak 100 kN, te je omogućen nesmetan prilaz 

vozilima za odvoz do kontejnera za kućno smeće.  

U svrhu privremenog zbrinjavanja kućnog smeća predviđen je natkriveni prostor označen 

na situaciji kapacitiran prema uvjetima komunalnog poduzeća. 
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C.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 

 projektirani vijek 

uporabe/godina 

nosiva konstrukcija (ab i opeka) >60  

pročelje 20 

pokrov 30 

vanjska stolarija 40 

limarija 30 

podne obloge  -kamen 

                        -pvc 

                        -keramika 

60 

30 

50 

zidne obloge (žbuka) 40 

instalacije vodovoda i kanalizacije 40 

elektroinstalacije 40 
 

 

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Održavanje dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju 

podrazumjeva:  

- ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,  

- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u 

zgradi,  

- premazivanje zidova i stropova disperzivnom bojom,  

- premazivanje dimnjaka,  

- zamjena pokrova  

- keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,  

- zamjena podnih obloga i premazivanje podova,  

- popravak pročelja,  

- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, 

žaluzine, grilje i sl.),  

- popravak pokrova i ravnog krova,  

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, 

zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja 

pripada zgradi,  

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,  

- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi 

(ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),  

- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (toplinska podstanica i dr.),  
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- redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa 

uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,  

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.  

- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,  

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),  

- dezinsekcija i deratizacija zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog 

otklanjanja štetočina i gamadi,  

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.  

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na dijelovima i uređajima zgrade 

naročito u slučaju:  

- kvarova na plinskim instalacijama,  

- kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,  

- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi 

spriječavanja daljnjih štetnih posljedica,  

- kvarova na električnoj instalaciji,  

- znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,  

- prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg 

oštećenja krova,  

- narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,  

- otpadanja dijelova pročelja.  

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:  

- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,  

- sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,  

- sanacije ravnih i kosih krovova,  

- sanacije klizišta,  

- zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, 

kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),  

- popravka pročelja zgrade,  

- izolacije zidova, podova i temelja zgrade.   
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C.10. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

 

Procjena troškova gradnje za DJEČJI VRTIĆ KESTEN U KLANJCU :  

 

građevinski i obrtnički radovi  

 

                                                                               3.762.000  kn         

Instalacije 

 

Vodovod, odvod., hidrant                                                                  595.000  kn                                                       

Srojarske instalacija i plin                                                                     564.000 kn 

Elektrotehničke instalacije  358.000 kn 

Vatrodojava                                                                            46.640  kn 

 

Instalacije ukupno:                                                                            1.563 640  kn 

 

 

UKUPNO:                                                                                            5.325. 640  kn                                                                          
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INVESTITOR   GRAD KLANJEC 

Trg mira 11, Klanjec 

     

LOKACIJA    Ružmarinska cesta bb 

k.o. Klanjec, kč.br. 434 

 

GRAĐEVINA     DJEČJI VRTIĆ “KESTEN” 

     KLANJEC 

    

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT  

 

ZAJEDNIČKA  

OZNAKA PROJEKTA  GP–35–11 

 

 

 

 

 

D. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
P1 SITUACIJA          

P2  TLOCRT PRIZEMLJA         

P3  TLOCRT KATA           

P4 PRESJEK A-A  

P5 PRESJEK B-B 

P6      PRESJEK C-C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:  

          

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh. 
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MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

I PRIMJENJENI PROPISI: 
 

1. Zakon o zaštiti od požara (”NN” 92/10) 

2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("NN" 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) 

3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03) 

4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11) 

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („NN“ 08/06) 

6. Pravilnik o sustavima za dojavu požara („NN“ 56/99), 

7. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na 

otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije 

ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (“SL”, 24/90, Izmjene i dopune "NN" 47/97).  

8. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili 

zaklopki otpornih prema požaru („SL“ 35/80, preuzet „NN“ 55/96) 

9. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („NN“05/10) 

10. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN“ 

87/08, 33/10) 

11. Norme skupine HRN DIN 4102 

12. Norme skupine HRN U.J1. 

13. HRN Z.SO.001, HRN Z.SO.005 

14. Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 126/87 

15. Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 100/87 
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II 1. Projektni zadatak 
 

Namjena građevine je dječji vrtić sa smještajnim jedinicama jaslica i vrtića te 

pratećim i pomoćnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao 

slobodnostojeća okruglog tlocrta. 

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor više 

namjena, natkriven i osvijetljen kupolom. Iz višenamjenskog centralnog dijela ulazi se u 

dvije vrtičke i jednu jasličku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja može biti i zajednička 

blagovaonica. Prostori vrtičkih i jasličkih jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema 

očekivanom broju djece. Svaka jedinica ima direktan izlaz na terasu i vanjski prostor kao i 

na središnju poveznicu te su jedinice povezane i međusobno kliznim stijenama.  

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajedničkih službi kuhinje, pomoćni i pogonski 

prostori. U te je prostore moguće ući i sa sjeverne strane iz gospodarskog ulaza. 

Na katu se nalaze administrativni prostori, stručni i upravni te strojarnica objekta. 

Također na katu je i velika terasa – ravni prohodni krov ograđen zabatnim zidom krovišta, 

koji omogućuje višestruku upotrebu za potrebe vrtića kao i moguću površinu za proširenje 

kapaciteta. 

Na temelju idejnog rješenja ishođena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/11-

01/191, URBROJ: 2140/01-07/3-11-10 u Klanjcu, 22. rujna 2011. Prema zapisniku sa uvida u 

idejni projekt od 06.09.2011.g. utvrđeno je da iz područja zaštite od požara nema 

posebnih uvjeta. 

Za potrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugrađuje se toplinska crpka koja kao izvor 

topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji. Toplinska crpka ima na rapolaganju i 

plinski kondenzacijski aparat toplinskog učina 30kW ložen prirodnim plinom za dogrijavanje 

u trenucima kada ne može zadovoljiti potrebe grijanja na objektu. 

Sukladno TRVB 126 požarno opterećenje za ovakav tip građevine je: 

 - dječji vrtić 300 MJ/m2, 

 - kuhinja 300 MJ/m2, 

 - tehnička soba 200 MJ/m2, 

 - administracija 700 MJ/m2, 

 - strojarnica 200 MJ/m2. 

Prema normi HRN U.J1. 030 požarna opterećenja pripadaju u skupinu niskog 

požarnog opterećenja (manje od 1 GJ/m2). 

U nedostatku hrvatskih propisa kod određivanja mjera zaštite od požara korištena je 

računska metoda TRVB 100. 

 

II 2. Lokacija i vatrogasni pristup 
 

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne 

pristupe, članak 1a., vatrogasni pristupi ne moraju biti osigurani budući se radi o građevini 

u kojoj kota poda zadnje etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s 

kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije veća od 4 m (kota kata 

na +3.20 u odnosu na okolni teren).  

Unatoč tome osigurana je površina za vatrogasni pristup na SZ strani parcele.  

Pristup vatrogasnog vozila i tehnike do građevine biti će iz Ružmarinske ceste, preko 

kolne rampe nagiba 6%.  

Udaljenost površine za operativni rad od građevine manja je od 12 m. Radijusi 

horizontalnih prometnih površina usklađeni su sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne 

pristupe. Dimenzija operativnih površina bit će 5,5 m x 11 m, a nosivost vatrogasnih 

pristupa i površine za operativni rad vatrogasne tehnike biti će najmanje 100 kN 

osovinskog pritiska. 
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II 3. Otpornost na požar konstrukcije, klase gorivosti materijala 
 

Otpornost na požar građevine u nedostatku domaćih propisa određena je računski 

preko smjernice TRVB 100/87. Prema izračunu je odabrana vatrootpornost nosive 

konstrukcije 30 minuta (F30) uz automatsku vatrodojavu. 

Odvajanje ostalih sadržaja, u ovom slučaju vatrodojavna centrala, kuhinja i 

strojarnica, izvedeno je zidovima otpornim na požar 30 minuta, F 30. 

Nosiva konstrukcija je sustav zidova od armiranog betona s monolitnim 

armiranobetonskim stropnom pločama. Vanjski zidovi se izvode kao nosivi zidovi od 

opeke. 

Otpornost na požar svih konstrukcijskih elemenata odgovarati će potrebnim 

zahtjevima za vatrootpornost što će se dokazati u projektu statike.  

Završne zidne i stropne obloge svih unutarnjih prostora će biti izvedene u materijalima 

klase A. 

 

II 4. Požarno sektoriranje i požarna opterećenja 
 

U cilju sprječavanja širenja eventualnog požara građevina je podijeljena na 

požarne sektore. Sve tehničke i pomoćne prostorije odvojene su u zasebne požarne 

sektore sa zidovima otpornim prema požaru 30 minuta (F30). Sva vrata na granicama 

požarnih sektora biti će vatrootporna 30 minuta (T30).  

Radi osiguranja sigurne evakuacije s krova osigurana je vatrootporna prekidna 

udaljenost sa svake strane otvorenog stubišta u duljini 3 m. Prozori u zoni prekidne 

udaljenosti biti će fiksni i vatrootporni 30 minuta. 

Za sprječavanje prijenosa požara između sektora izvest će se horizontalna 

prekidna udaljenost od 2 m te vertikalna prekidna udaljenost od 1,5 m vatrootpornosti 

30 minuta. 

Podjela po sektorima te njihova požarna opterećenja prikazani su u donjoj tablici: 

 

Oznaka 

požarnog 

sektora 

Sadržaj Površina m² 

Požarno 

opterećenje 

(MJ/m²) 

1 Vrtić 
500 m2 prizemlje 

+ 100 m2 kat 
300 

K Kuhinja 22.2 300 

S Strojarnica 23 200 

 

II 4.1.Prodori kroz konstrukciju na granici požarnih sektora 

Prodori kroz konstrukciju na granici požarnog sektora biti će brtvljeni s negorivima 

materijalima i elementima klase otpornosti na požar kao i konstrukcije kroz koje prolaze. 

Otpornost na požar elemenata za brtvljenje ispitat će se sukladno normama HRN 4102 dio 

9 (za električne instalacije), odnosno HRN 4102 dio 11 (za prodore plastičnih cjevovoda). 

Na prodorima ventilacionih kanala kroz granice požarnih sektora predviđena je 

ugradnja protupožarnih zaklopki s elektromotornom pogonom. 
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II 5. Zaposjednutost prostora 
 

Planirani broj korisnika za pojedine sadržaje etaža građevine biti će: 

- prizemlje – vrtić   - do 70 osoba, 

- prizemlje – gospodarski dio  - do 4 osobe, 

- prvi kat – uredi    - do 10 osoba, 

 

II 6. Mogućnost evakuacije u slučaju požara 
 

Evakuacija osoba zatečenih u građevini u slučaju požara moguća je sa svake etaže 

direktno u otvoreni prostor. U prizemlju kroz glavni izlaz/ulaz na SZ strani građevine kroz 

dvokrilna vrata, te kroz jednokrilna vrata za gospodarski dio prizemlja. Iz svake prostorije u 

kojoj su smještena djeca moguć je i direktni izlaz u otvoreni prostor kroz jednokrilna vrata 

širine 110 cm. 

S kata građevine izlaz je moguć preko vanjskog otvorenog stubišta izravno na vanjski 

prostor, te preko trokrakog stubišta unutar objekta u prizemlje gdje su u neposrednoj blizini 

glavna izlazna dvokrilna vrata. 

Putna udaljenost između bilo koje točke u prostoriji i izlaza nije dulja od 30 m.  

Vrata sanitarnih prostora koje koriste štićenici s unutarnje strane se neće moći 

zaključati, a na ostalim sanitarnim prostorima će se brave moći jednostavno otključati s 

vanjske strane vrata.  

Vrata na putovima evakuacije bit će opremljena panik okovom prema normi HRN 

EN 179 i HRN EN 1125. 

 

II 7. Mogućnost gašenja požara 
 

Za gašenje požara predviđene su slijedeće instalacije: 

 

1 - Vanjska hidrantska mreža: 

U sklopu ulične hidrantske mreže postoji nadzemni hidrant koji nije udaljeniji od 

građevine više od 80 m niti bliže od 5 m, a potrebna količina vode potrebna za gašenje 

požara je najmanje 600 l/min uz tlak ne manji od 0.25 MPa, prema kriteriju najvećeg 

požarnog sektora i najvećeg požarnog opterećenja, za požarno opterećenje od 300 

MJ/m2 i površinu požarnog sektora do 1000 m2. 

2 - Unutarnja hidrantska mreža: 

Unutarnju hidrantsku mrežu čini sustav zidnih hidranata, a predviđaju se u cijeloj 

građevini.  

Kako je unutar požarnog sektora „1“ u prizemlju površine 500 m2 požarno 

opterećenje 300 MJ/m2 (vrtić), a na katu površine 100 m2 požarno opterećenje 700 MJ/m2 

(administracija), određeno je srednje požarno opterećenje koje iznosi 367 MJ/m2. 

Za navedeno požarno opterećenje količina vode potrebna za unutarnju hidrantsku 

mrežu sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (tablica 1) iznosi najmanje 

30 l/min uz tlak ne manji od 0,25 MPa. 

3 - Aparati za početno gašenje požara 

Za početno gašenje požara predviđaju se aparati za početno gašenje požara 

prema zahtjevima Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Aparati S-9 su ručni aparati punjeni 

prahom ABC 9 kg.  

U prostorijama većim od 50 m2 mjesto vatrogasnog aparata biti će označeno 

naljepnicom vel. 15 x 15 cm, s oznakom vatrogasnog aparata i obojenom pretežno bojom 

RAL 3000. 
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Broj vatrogasnih aparata prema požarnim sektorima prikazan je u tablici u nastavku: 

 

Oznaka 

požarnog 

sektora 

Sadržaj Površina m² 

Požarno 

opterećenje 

(MJ/m²) 

Aparati S9 

1 Vrtić 
500 m2 prizemlje + 

100 m2 kat 
300 

3 – prizemlje 

1 - kat 

K Kuhinja 22.2 300 2 

S Strojarnica 23 200 2 

UKUPNO 8 

 

II 8. Elektroinstalacije 

Vodovi koji prolaze kroz granice požarnog sektora brtvit će se protupožarnom 

smjesom iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koji prolaze. 

Električna instalacija će imati sklopku za isključenje napajanja električnom energijom 

smještenu kod glavnog ulaza u objekt. 

 

II 9. Panik rasvjeta  

U cijeloj građevini predvidjet će se instalacija panik rasvjete, koja će biti izvedena sa 

autonomnim rasvjetnim tijelima, odgovarajućeg min. intenziteta rasvjete u trajanju od 

minimalno 1 sat. Svi izlazni putevi iz predmetnh građevina biti će vidno obilježeni 

oznakama, koje će u pogledu veličine i boje biti usklađene s hrvatskim i ISO normama. 

Protupanična rasvjeta osigurava rasvjetu izlaznih puteva intezitetom većim od 1 lx.  

 

II 10. Gromobranska instalacija 

Zaštita od neželjenih atmosferskih pražnjenja predviđena je klasičnom 

gromobranskom instalacijom u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama. 

 

II 11. Automatska vatrodojava 

Sukladno izračunu prema TRVB 100/87 u građevini je projektirana automatska 

vatrodojava.  

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara bit će 

označen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066. 

Napajanje je riješeno iz dva izvora. Prvi izvor je električna mreža, a drugi izvor je 

akumulatorska baterija koja ja u sustavu konstantnog punjenja.  

Kako u prostoru građevine ne postoji 24 satno dežurstvo centrala je smještena u 

zasebni požarni (sektor V) sektor otporan na požar 30 minuta, F30. 

Detaljan opis sustava vatrodojave dan je u Projektu vatrodojave. 
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II 12. Plinska instalacija 

Za dječji vrtić prirodni plin koristi se dogrijavanje prostora i pripremu hrane.  

U prostoru se nalaze slijedeći plinski potrošači: 

 

Predviđeni plinski uređaj 

Nazivna 

snaga, 

kW 

Broj 

jedinica 

Plinski kond. bojler  30 1 

Plinski štednjak 32,8 1 

Plinska parnokonvekcijska pećnica  32,8 1 

 

Na plinsku instalaciju ugradit će se glavni zaporni plinski ventil prostora. U kuhinjskoj 

napi će se ugraditi tlačna sklopka, koja će imati funkciju upravljanja radom 

elektromagnetskog plinskog ventila (otvoreno / zatvoreno) postavljenog ispred ulaza u 

kuhinju. U slučaju da kuhinjska napa ne ventilira, tlačna sklopka obustavlja dovod plina na 

elektromagnetskom  plinskom ventilu. 

Glavni zaporni ventil nalazi se u fasadnom ormariću, te je ispred svakog potrošača 

predviđena kuglasta slavina za odvajanje potrošača od plina. Plinska instalacija vodi se 

po fasadi objekta. 
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Kako je unutar požarnog sektora „1“ u prizemlju površine 500 m2 požarno 

opterećenje 300 MJ/m2 (vrtić), a na katu površine 100 m2 požarno opterećenje 700 MJ/m2 

(administracija), određeno je srednje požarno opterećenje koje iznosi 367 MJ/m2. 

 

Obrazac za izračunavanje      List:    1   

Objekt:    Vrtić   
Požarni 
sektor:   1   

Pogon/lokacija:   
Dječji vrtić 
Klanjec             

Geometrija požarnog sektora Pristupačan s 3 strane         
Dužina (a) 
max=      26.8 m    G = A x b    

G x 10
5
 

= 0.08 
Širina (b) 
max=      13 m             

Površina (A)  
=      600 m

2
 Nije pristupačan s 3 strane       

        G’=G x 1,5   
G’ x 

10
5
 =   

G= A x b = 7800               

Požarno 
opterećenje 
(MJ/m

2
) 

Ugroženost 
od  požara 

Opasnost od 
zadimljenosti 

Opasnost 
od 
korozije 

Tipovi zgrade 

  

Visina zgrade 
(m) 

qi = 0 MJ/m
2
  

qm = 367 MJ/m
2 

 
    

Opasnost od 
aktiviranja kat. 

Ugroženost 
osoba klasa 

Vatrogasna 
postrojba 
kat. 

Iznad Ispod 

q =  376   MJ/m
2
               

Q C R K A P E H B 

1.2 1.2 1 1 1.2 1.4 1 1 2.42 

                  

sustav ne  postojI (G+k1)  x  B/k2  = ( 0.08 x 10
5
 + 4,42 x 10

5
) x 2.42 / 6,25 X 10

5
 S x F 1.74 

odimljavanja                 

                 

  postoji (G+k1)  x  B/k2  = ( G x 10
5
 + 6,03 x 10

5
) x B / 8,33 X 10

5
 S x F   

                  

Klasa vatrootpornosti 
nosivih  i pregradnih   
građevinskih elemenata 

  Mjere zaštite od požara   Opaska:  Za izračunati produkt 
SxF=1.74 i usvojenu 
vatrootponost konstrukcije 
F30 odabrana je dodatna 
mjera, automatska 
vatrodojava. 

Sustav odimljavanja 

bez sa 

    S1    -    S5 

< F 30     

   F 30 S3   

   F 60     

  F 90     

Datum:  listopad, 2011     Izračun obavio: Milan Carević, dipl.ing.arh. 
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II 13. Dokaz kvalitete ugrađenih materijala i opreme 

 

Prilikom tehničkog pregleda potrebno je pribaviti: 

 

- hrvatski certifikat za vatrootporna vrata prema normi HRN DIN 4102/5  

- ispravu o podobnosti funcionalnosti zatavarača za vatrooporna vrata 

- hrvatski certifikat za vatrootporne prozore prema normi HRN DIN 4102/5  

- certifikat o otpornosti na požar protupožarnih zaklopki sukladno normi DIN 4102/6 

- dokaz o ispravnosti sustava za automatsko zatvaranje zaklopki; 

- certifikat o klasi gorivosti A1 za materijale kojima se izoliraju razni cjevovodi ako su 

na izlaznom putu sukladno normi DIN 4102 dio 1, ostali u klasi B1 

- certifikat o klasi gorivosti B1 za podne obloge od organskih i/ili sintetičkih materijala 

ako se se koriste na evakuacijskom putu prema normi HRN DIN 4102/1 i 14, 

- certifikat o vatrootpornosti sredstava za brtvljenje prodora električnih instalacija 

kroz požarne zidove sukladno normi HRN DIN 4102/9 

-  

- dokaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreže,  

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti panik - rasvjete; 

- dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije; 

- dokaz o ispravnosti elektro instalacije; 

- dokaz o ispravnosti plinske instalacije; 

- dokaz o ispravnosti sustava vatrodojave; 
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SADRŽAJ: 
 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 

PRIMJENJENI PROPISI 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU 

   

  OSNOVNI PODACI 

 

  OPIS RADNOG PROCESA 

 

  OPASNE RADNE TVARI 

 

  OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA 

  I NAČIN NA KOJE SE TE OPASNOSTI OTKLANJAJU 

 

  VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

  ODSTRANJIVANJE OTPADA 

 

  TRANSPORT I KOMUNIKACIJA 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U POJEDINIM PROJEKTIMA 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U ARHITEKTONSKOM PROJEKTU 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U ELEKTROTEHNIČKOM PROJEKTU I PROJEKTU 

VATRODOJAVE 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U PROJEKTU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA – PLIN, 

GRIJANJE, KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U PROJEKTU INSTALACIJA VODOVODA I 

KANALIZACIJE 
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Primijenjeni propisi 
 

 

 

Zakoni: 

1. Zakon o zaštiti na radu („NN“ 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, Izmjene i dopune „NN“ 

75/09) 

2. Zakon o zaštiti od požara (”NN” 92/10). 

3. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („NN“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), 

4. Zakon o zaštiti od buke („NN“ 30/09) 

5. Zakon o vodama („NN“ 107/95, 150/05) 

6. Zakon o otpadu („NN“ 178/04, 111/06, 110/07, 60/08, Izmjene i dopune „NN“ 87/09),  

7. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („NN“ 108/95, 56/10) 

Pravilnici: 

1. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu („NN“ 46/08), 

2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade 

(„NN“ 145/04) 

3. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (“NN” 6/84, 42/05) 

4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03) 

5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11) 

6. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („SL“ 09/87, preuzet „NN“ 

55/96) 

7. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave („SL“ 38/89 

preuzet temeljem „NN“ 55/96, Izmjene i dopune „NN“ 69/97) 

8. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinovodnih instalacija GPZ-P.I.600” iz 1992, “Izmjene 

i dopune istog Pravilnika” iz 1993. godine, te “Pravilnik GPZ P-551 i GPZ P-552” iz 1994; 

9. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("SL" 63/73, 

preuzet "NN" 55/96); 

10. Pravilnik o osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti („NN“ 151/05, 61/07), 

11. Pravilnik o sigurnosnim znakovima („NN“ 29/05), 

12. Pravilniku o ambalažnom otpadu („NN“ 97/05, 115/05, 81/08), 

 

 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

61/81 

 

 

Tehnički propisi, uredbe, norme: 

Tehnički propisi za prozore i vrata („NN“ 69/06) 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN“ 87/08, 

33/10) 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („NN“ 05/10) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(„NN“ 03/07) 

Norme skupine DIN 4102 

Norme grupe HRN U.J1. 

Norma HRN U.J5.600.  

Norma HRN EN 12464 

HRN SO.001 i HRN SO.00, 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

62/81 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

Osnovni podaci  

 
Namjena građevine je dječji vrtić sa smještajnim jedinicama jaslica i vrtića te pratećim i 

pomoćnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao slobodnostojeća 

prizemnica okruglog tlocrta. 

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor više namjena, 

natkriven i osvijetljen kupolom. Iz višenamjenskog centralnog dijela ulazi se u dvije vrtičke i 

jednu jasličku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja može biti i zajednička blagovaonica. 

Prostori vrtičkih i jasličkih jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema očekivanom broju 

djece. Svaka jedinica ima direktan izlaz na terasu i vanjski prostor kao i na središnju 

poveznicu te su jedinice povezane i međusobno kliznim stijenama.  

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajedničkih službi kuhinje, pomoćni i pogonski 

prostori. U te je prostore moguće ući i sa sjeverne strane s gospodarskog ulaza. 

Na katu se nalaze administrativni prostori, stručni i upravni te strojarnica objekta. Također 

na katu je i velika terasa – ravni prohodni krov ograđen zabatnim zidom krovišta, koji 

omogućuje višestruku upotrebu za potrebe vrtića kao i moguću površinu za proširenje 

kapaciteta. 

Na temelju idejnog rješenja ishođena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/11-01/191, 

URBROJ: 2140/01-07/3-11-10 u Klanjcu, 22. rujna 2011. 

Za potrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugrađuje se toplinska crpka koja kao izvor 

topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji. Toplinska crpka ima na rapolaganju i 

plinski kondenzacijski aparat toplinskog učina 30kW ložen prirodnim plinom za dogrijavanje 

u trenucima kada ne može zadovoljiti potrebe grijanja na objektu. 

 

Opis radnog procesa 

 
U grupi odgajateljica u toku dana provodi edukativni i zabavni program sa djecom, brine 

o higijeni djece i njihovom zdravlju, izvode u šetnju i sl. U prostoru vrtića postoji kuhinja u 

kojoj se priprema i servira hrana. Na katu su predviđena radna mjesta pedagoga, 

psihologa, ravnatelja i tajnika. 

Poslovi na održavanju građevine podrazumijevaju manje intervencije koje će obavljati 

domar. Za veće zahvate u građevini angažirat će se firme ovlaštene za obavljanje takvih 

vrsta poslova.  

Prema planiranom predviđa se sljedeća struktura zaposlenih: 

6 odgajateljica 

1 zdravstvena voditeljica 

1 tajnik 

1 pedagog 

1 psiholog 

1 računovođa 

1 ravnatelj 

1 domar 

1 kuharica glavna 

1 kuharica pomoćna 

1 čistačica 
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Opasne radne tvari 

 
U prostoru građevine u redovnim radnim procesima nije predviđen rad sa tvarima 

opasnim za život i zdravlje zaposlenika niti je predviđeno njihovo skladištenje ili držanje.  

 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koje se te opasnosti 

otklanjaju - opći zahtjevi i rješenja 

Opasnosti po uposlene tijekom navedenih aktivnosti u normalnim okolnostima rada su 

male te se ocjenjuju kao opasnosti malog opsega, a mogu nastati: 

kao posljedica pada pri redovnim radnim procesima 

uslijed nepravilnog (nestručnog) rukovanja s električnim instalacijama 

uslijed slabe osvijetljenosti, 

uslijed nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta, 

uslijed požara i/ili eksplozije, 

uslijed kretanja vozila na vanjskim površinama 

opasnosti od prekomjerne buke 

Opisane opasnosti moguće je u najvećoj mjeri otkloniti osnovnim pravilima zaštite na radu 

koja uključuju: 

osiguranje od udara električne struje, 

sprečavanja nastanka požara i eksplozije, 

opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim napravama,  

osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, 

osiguranja potrebnih putova za prolaz, i evakuaciju zaposlenika, 

osiguranja čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,  

ograničenja brzine kretanja zraka,  

osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,  

ograničenja buke i vibracije u radnom okolišu, 

osiguranja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, 

osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu. 

 

1. Opasnosti od pada u redovnom radnom procesu na poslovima čuvanja i odgoja djece 

te serviranja hrane za njih umanjiti će se protukliznom izvedbom podova, te će podovi s 

obje strane vrata biti ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti koja je najmanje jednaka 

širini prolaza u vratima. 

2. Opasnosti od električne struje umanjit će se odgovarajućim projektiranjem i izvedbom 

elektroinstalacija. Detaljan prikaz dan je u Elektrotehničkom projektu. 

3. Opasnost od slabe osvijetljenosti otklonit će se pravilnim odabirom jačine rasvjete 

sukladno zahtjevima radnog mjesta i prema potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta 

(prema normi HRN EN 12464-1). 

4. Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta odgovarajućim projektiranjem sustava 

zagrijavanja, hlađenja i ventilacijom.  

5. Opasnost od posljedica eventualnog požara umanjit će se mjerama zaštite od požara 

kao što su hidrantska mreža, vatrogasni aparati, i dr., što je opisano u elaboratu zaštite od 

požara.  

6. Na vanjskim površinama: 

brzina kretanja vozila ograničit će se na 5 km na sat.  

na istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama unutar lokacije 

objekta postavit će se odgovarajuće oznake i prometni znakovi. 

7. Opasnosti od posljedica buke uzrokovane protokom medija kroz cjevovode umanjit će 

se pravilnim dimenzioniranjem cjevovoda, njegovim učvršćenjem za nosivu konstrukciju i 
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ispitivanjem na tlak da ne bi došlo do pucanja cjevovoda i izlijevanja vode i drugih 

medija. 

Druge mjere detaljnije su opisane u poglavlju što slijedi (građevinske mjere). 

 

Vodovod i kanalizacija 

 
Građevina će se priključiti na postojeću vodovodnu mrežu čime su osigurane dovoljne 

količine vode za opskrbu radnih i pomoćnih prostorija vodom za piće, sanitarne potrebe i 

gašenje požara. Nakon puštanja objekta u eksploataciju izvršit će se mikrobiološka 

kontrola vode čime će se dokazati njena uporabljivost za ljudsku uporabu.  

Sanitarna odvodnja predmetnog objekta priključiti će se na javni kanal sanitarne 

odvodnje koji se nalazi u pristupnoj prometnici. Prije priključka sanitarne odvodnje na javni 

kanal odvodnje iste će se tretirati pomoću biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda. Pročišćivač će se nalaziti na predmetnoj parceli. Oborinska krovna odvodnja, te 

odvodnja prometno pješačkog platoa priključiti će se na upojne bunare koji će se nalaziti 

na predmetnoj parceli. 

Svi odvodi opremljeni su sifonima. 

 

Odstranjivanje otpada 

 
Mjesto za privremeno odlaganje otpada osigurano je u blizini gospodarskog ulaza i kolnika 

tako da specijalno vozilo ima nesmetan pristup. Biti će natkriveno, ograđeno i imati 

kontejner min. zapremine 1100 litara prema uvjetima komunalne ustanove Grada Klanjca. 

 

Transport i komunikacija 

 
Kolni i pješački promet je riješen sa zapadne  strane iz postojeće Ružmarinske ceste. 

Rampom nagiba 6% i širine 5.5 m se promet odvija do glavnog I gospodarskog ulaza. 

Pristup je duljine cca 25m. 

Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smješteno je parkiralište i ulaz. Rampa i prilaz 

su popločana betonskim kockama dok su parkirališna mjesta izvedena s ozelenjenom 

mrežicom.  

Pješački promet je ogradom odvojen od kolnog i opločen je betonskim kockama. 

Prometni priključak na prometnicu je s jednog mjesta. 

Smještaj vozila u mirovanju je na samoj parceli ispred objekta gdje je osigurano 7 

parkirališnih mjesta kao i mjesto za dostavu i pristup vatrogasnom vozilu. 

Vođenje prometa izvedeno je horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.  

Brzina kretanja vozila u krugu vrtića ograničit će se na 5 km/h. Na istovarnim površinama, 

prilazima takvim površinama i prometnicama unutar lokacije objekta postavit će se 

odgovarajuće oznake i prometni znakovi. 
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MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U POJEDINIM PROJEKTIMA 

 
Mjere zaštite na radu koje su predmet ovog elaborata odnose se na objekt i prostore 

namijenjeni za rad s pripadajućim prostorijama, instalacijama i uređajima, prostorijama i 

površinama za kretanje zaposlenika te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i 

uređajima, osnovne mjere zaštite na radu.  

 

1. Mjere zaštite na radu predviđene u arhitektonskom projektu 

 

Lokacija 

U smislu članka 9. Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

lokacija objekta usklađena je s propisima iz područja zaštite od požara. 

Postojeće prometnice su koncipirane tako da omogućuju nesmetan pristup ljudi, 

zaposlenika i vozila za snabdijevanje samoj građevini.  

 

Radni prostori 

U smislu članka 30. Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije prostore 

građevina je projektirana tako da su tijekom njene uporabe trajno osiguravaju: 

stabilnost u odnosu na statička i dinamička opterećenja (vidljivo iz projekta konstrukcije) 

stabilnost u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje (vidljivo iz arhitektonskog 

projekta) 

zaštita od požara i eksplozija (opisano u elaboratu zaštite od požara) 

danje svijetlo 

toplinska zaštita (vidljivo u projektu građevinsko-fizikalnih svojstva građevine) 

provjetravanje prostorije 

zvučna izolacija 

sigurnost kretanja osoba 

 

Veličina i visina prostorija 

Sukladno zahtjevima članak 34. Citiranog Pravilnika veličina radnih prostorija je takva da 

će na svaku zaposlenu osobu dolaziti više od 10 m3 i 2 m2 slobodne površine poda.  

Svjetla visina svih prostora osim administrativnih je 300 cm. Svjetla visina administrativnih 

prostora je 251 cm. 

Najmanja soba po površini u odnosu na broj zaposlenih je soba „tajnik/računovodstvo“ 

površine 16 m2 i visine 2.51 m. Budući je moguće da u navedenoj prostoriji rade dvije 

osobe vidljivo je da će na svaku zaposlenu osobu dolaziti više od 10 m3 i 2 m2 slobodne 

površine poda.  

Sve visine radnih prostora udovoljavaju tražene visine prema člancima 33. -36. Pravilniku za 

radne i pomoćne prostorije i prostore. 

 

Podovi 

Podovi u građevini biti će usklađeni sa zahtjevima članka 40. citiranog Pravilnika tako da 

se tijekom eksploatacije objekta osigurava: 

stabilnost, ravna površina i sigurno hodanje,  

toplinska zaštita, 

zvučna zaštita, 

lako korištenje i održavanje, 

otpornost na habanje, 

zaštita od požara 

protuklizni  
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Stabilnost podova osigurana je prenošenjem predviđenih opterećenja na nosivu 

konstrukciju na način kojim se isključuju oštećenja i trajne deformacija poda. Podovi s obje 

strane izlaznih vrata su ravni.  

U pogledu toplinske zaštite u prostoru boravka djece i osoblja postavit će se podovi koji 

sukladno normi HRN U.J5.054 pripadaju (prema koeficijentu upijanja topline) u skupinu 

toplih podova (PVC).  

Prema istoj normi podovi u prostorima vjetrobrana, kuhinji, sanitarnim prostorima, 

pripadaju skupini hladnih podova (keramičke pločice). U radnim prostorijama gdje su 

predviđene keramičke pločice, a osobe se zadržavaju duže od 2 sata, na mjestu rada u 

prostoriji postaviti će se podmetači ili podloge od materijala s odgovarajućim 

koeficjentom prolaza topline. 

Podovi sanitarnih prostora su vodonepropusni s odgovarajućim nagibom prema otvorima 

sifonima. 

Svi podovi su izvedeni u protukliznoj izvedbi pogodni za čišćenje, pranje i dezinfekciju i 

otporni su na habanje. U pogledu protukliznosti podovi u komunikacijama, grupnim 

sobama i stubištu biti će u klasi R9, a podovi u kuhinji, sanitarijama i kupaonicama biti će u 

klasi R10 sukladno normama HRN EN 13845 za PVC i HRN EN13552 za keramičke pločice. 

 

Pregradni zidovi 

Pregradni zidovi su od opeke. Zidovi se liče svijetlim bojama. Unutarnji zidovi sanitarnih 

prostorija i kuhinje oblažu se keramičkim pločicama.  

 

Prozori, vrata, staklene stjene,  

Vrata i stijene u radnim prostorima izvest će se u skladu sa Tehničkim propisima za prozore i 

vrata te prema prema Pravilniku o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.  

Na prozorima i staklenim stjenama direktno izloženim suncu će se postaviti zaštita od 

sunčevog svijetla. 

Sva staklena vrata i stijene bit će sukladno zahtjevima članka 63. Pravilnika za radne i 

pomoćne prostore posebno označena kako bi se izbjegla mogućnost ozlijede zaposlenika 

i posjetitelja. 

Prozori, ostakljena vrata ili fiksne ostakljene stijene izvode se s ostakljenjem dvoslojnim IZO 

staklom s low-E premazom i ispunom inertnim plinom, u drvenim okvirima, s visokom 

razinom toplinske izolacije kod okvira. Zaštita od toplinskog zračenja kod svih boravišnih 

prostora predviđena je vanjskim elementima za zaštitu od insolacije – nadstrešnicama, 

pergolama i aluminijskim roletama ugrađenih u stolariju.  

Prozori i vrata ugrađuju se u ravnini toplinske izolacije ili preklopljeni toplinskom izolacijom, 

tako da se izbjegava nastajanje linijskih gubitaka topline kod otvora. 

 

Izlazni putovi iz građevine 

Udaljenost od bilo koje točke u prostoru do izlaza iz objekta manja je od 30 metara što je u 

skladu sa zahtjevima članka 14. Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije. 

Izlazni putovi označeni su u skladu s normama HRN ISO 6309 (Z.SO.001 i Z.SO .005). 

 

Stubišta i ograde  

Za potrebe vertikalne komunikacije izvedeno je unutarnje stubište te vanjsko stubište za 

evakuaciju. Sve stube će biti širine 26 – 36 cm (projektirano 30 i 33 cm), i visine 13 – 19 cm 

(projektirano 14.78 i 14.95 cm). Visina ograde na unutarnjem stubištu biti će min. 100 cm, a 

na vanjskom min. 120 cm.  
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Osvjetljenje 

Ostakljene površine prizemlja i kata projektirane su tako da njihova ukupna površina iznosi 

više od 1/8 površine poda, a raspored osigurava ravnomjernu rasvjetu. 

Sve ostakljene površine koje se otvaraju, otvaraju se mehanički sa površine poda. 

Ostakljene površine direktno izložene suncu na sebi će imati zaštitu od djelovanja sunca.  

Sve staklene površine koje su u nivou poda imaju na sebi vidljive upozoravajuće oznake 

protiv mogućeg nehotičnog loma.  

Jakost umjetne rasvjete usklađena je sa zahtjevima standarda HRN EN 12464-1. Projektirani 

nivoi rasvjete dani su u dijelu zaštite na radu elektrotehničkog projekta koji je dio ovog 

elaborata. 

U slučaju potpunog nestanaka napajanja el. energijom, predviđena je protupanična 

rasvjeta s autonomnim rasvjetnim tjelima. Rasvjetna tjela opremljena su baterijama koja 

omogućuju minimalno jednosatni neovisni rad. Nivo osvijetljenosti protupanične rasvjete 

iznosi 1 lx. 

 

Sanitarni prostor i garderobe 

Građevina će imati uz radna mjesta zaposlenika, posebne muške i ženske sanitarne 

čvorove za zaposlenike.  

Nužnici za zaposlene, projektirani su prema sljedećim kriterijima:  

za najviše 30 muškaraca odnosno 20 žena mora se predvidjeti i osigurati po jedan nužnik, 

a uz nužnik za muškarce i po jedan pisoar. 

Osigurati će se muški i ženski sanitarni prostor. Sanitarni prostori za žene imati će wc kabinu 

i umivaonik, a muški sanitarni prostori imati će wc kabinu, pisoar te umivaonik što 

zadovoljava kriterije Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore. 

Dimenzije WC kabine biti će min. 90/120 cm. 

Udaljenost od najudaljenije točke radnog prostora do sanitarnog prostora znatno je 

manja od 100 m. Svi sanitarni prostori će se opremiti potrebnim sadržajima, držač papira, 

vješalica, ispirač za vodu i sl. 

Za potrebe odlaganja odjeće predviđene su garderobe te u svakom radnom prostoru 

zidne vješalice. 

 

Grijanje, hlađenje i ventilacija 

Za potrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugrađuje se toplinska crpka koja kao izvor 

topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji.  

Za grijanje i klimatizaciju ureda i prostorija za boravak ugrađuju se parapetni i kazetni 

ventilokonvektori za dvocijevni sustav. Odabrani su tako da zadovoljavaju potrebne 

uvjete u režimu grijanja pri 45/40°C i u režimu klimatizacije pri 7/12°C.  

Regulacija temperature prostora vrši se paljenjem i gašenjem ventilatora 

ventilokonvektora. 

 

VENTILACIJA VRTIĆA 

Ventilacija prostora vrtića je mehanička. U prostoru strojarnice na katu je instalirana jedna 

rekuperatorska jedinica sa pločastim rekuperatorom kapaciteta 920m³/h.  

Svježi zrak (920m³/h) se grije/hladi u rekuperatorskoj jedinici smještenoj pod stropom 

strojarnice na temperaturu ubacivanja. Kondicionirani zrak se ubacuje u prostor svake od 

etaža obiteljske kuće putem kazetnih ventilokonvektora. Zrak prestrujava kroz prostor te se 

odsisava preko odsisnih distributera na suprotnom kraju prostora nazad prema 

rekuperatorskoj jedinici i dalje u slobodan prostor izvan objekta.  
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VENTILACIJA KUHINJE 

Ventilacija prostora kuhinje je mehanička. Svježi zrak (2.400 m³/h) se ubacuje u prostor 

kuhinje preko dobavne klima komore, filtera, kuhinjske eko nape i vodenog grijača zraka. 

Zrak se iz kuhinje odvodi preko kuhinjske nape i ventilacionog kanala i krovnog 

ventilokonvektora u slobodan prostor iznad objekta. Za prostoriju kuhinje ostvaruje se 

potrebna količine zraka od minimalno 25 izmjena. Na ulazu plinske instalacije u kuhinju 

ugradit će se elektromagnetni ventil koji će biti aktiviran s tlačnom sklopkom postavljenom 

u odsisnom kanalu kuhinjske nape. 

U termičkoj kuhinji predviđena je odsisna ekono napa odsisnog kapaciteta 2.600 m3/h, 

čime ostvaruju odsis 25 volumena prostora kuhinje u satu. 70% svježeg nekondicioniranog 

zraka upuhuje se neposredno u napu, a 30% kondicioniranog zraka u prostor kuhinje 

(princip rada ekono napa); 

VENTILACIJA SANITARIJA 

Ventilacija sanitarija bez prozora je riješena sa zidnim odnosno podstropnim sanitarnim 

ventilatorima spojenim na krov građevine te omogućavaju minimalno 5 izmjena zraka na 

sat. Sanitarni ventilatori imaju ugrađeni prekidač za naknadni rad nakon isključenja svjetla 

od cca 6 minuta. Predviđeni sanitarni ventilatori su namijenjeni za radnu temperaturu do 

40 ºC. Dobava zraka u sanitarije se ostvaruje prestrujavanjem zraka iz prostora stana kroz 

prestrujne rešetke u vratima sanitarija koje se ventiliraju. 

 
 

 

 

2. Mjere zaštite na radu predviđene u elektrotehničkom projektu i projektu vatrodojave 
 

 

Obzirom na neophodnost provođenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu 

razlikujemo slijedeće radnje : 

 a. radovi na izvedbi instalacije 

 b. korištenje instalacije u pogonu 

 c. kontrola i popravak instalacije 

 d. održavanje električnih instalacija 

 

1.5.3.1 ZAŠTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKATA 

Rad na objektima treba organizirati tako da je omogućena najveća moguća 

sigurnost radnika i ostalih osoba. 

Organizirati gradilište, skladišni prostor te transport materijala i alata. 

Nabaviti potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i 

zaštitnih sredstava (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitni šljem, radno odijelo itd.) za svakog 

radnika. 

Osigurati gradilište na način, da se uklone sve mehaničke prepreke koje bi mogle 

smetati slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozljede, osigurati 

sve otvore kroz koje bi se moglo opasti pri nepažljivom kretanju, na prokopima postaviti 

oznake opasnosti, ograde za upozorenje, osigurati ograde na skelama, te osigurati 

svjetiljke za dobru rasvjetu radnog mjesta i upozorenje na prepreke noću. Potrebno je 

također provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaštitne ograde i znakove upozorenja. 

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati 

mjesto rada sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o osnovnim 

tehničkim uvjetima što se primjenjuje pri održavanju cesta, Pravilnika o prometnim 

znakovima na cestama te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

Po završetku radova potrebno je urediti okoliš, prilagoditi ga prirodnom izgledu 

odnosno uvjetima izgradnje objekta.  
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Nakon puštanja objekta u probni pogon potrebno je izvršiti odgovarajuća mjerenja, 

izdati ateste i izvršiti tehnički pregled objekta. 

Kontrolu tehničkih mjera zaštite na radu provode rukovodilac gradilišta, nadzorni 

inženjer te ovlašteni organ općine ili Republike. 

Provesti mjere zaštite od požara, koje se sastoje iz slijedećeg: 

- zabraniti prilaženje vatrom upaljivim materijalima i opremi, 

- zabraniti pristup nepozvanim osobama, 

- vidljivo označiti lako zapaljivi materijal, 

- kod organizacije gradilišta predvidjeti aparat za gašenje požara, 

- nije dozvoljen rad pod naponom, 

Oprema gradilišta, osiguranje uređaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe 

Zakona o zaštiti na radu. Kod izvođenja radova potrebno je koristiti: 

- ispravan alat za rad, 

- zaštitna kaciga,  

- radno odijelo,  

- zaštitne rukavice i cipele, 

- opasač za rad na visinama, 

- ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju. 

 

1. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE KOJIMA OBJEKT MORA 

UDOVOLJAVATI TIJEKOM UPOTRABE 

Izvođenje električne instalacije 

- Električne instalacije se izvode podžbuknim i nadžbuknim polaganjem kabela tipa 

NYY i NYM prema HRN N.C5 220 i HRN N.C3 220. Svaki vod sadrži zaseban zaštitni vodič 

zeleno žute boje. Presjeci zaštitnih vodiča su identični presjecima faznih i nultog vodiča u 

svim vodovima do 16 mm2. Svi zaštitni vodiči povezuju metalne mase trošila koje u 

normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa zaštitnim sabirnicama razdjelnika i 

zajedničkim uzemljivačem objekta prema HRN N.B2 754. 

- U svim sanitarnim čvorovima se ugrađuju kutije za izjednačenje potencijala na koje 

se povezuju sve metalne mase kao vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog 

grijanja itd. 

- Izvedeni sustav zaštite je TT uz ZUDS 30mA 

- Instalacione cijevi i razvodne kutije odgovaraju standardu HRN E1,008 i HRN N.E1 

101 112 

- Instalacija rasvjete se izvodi prema standardu HRN. EN 12464 i preporukama 

Hrvatskog komiteta za osvjetljenje. 

- Na svim komunikacijama je predviđena protupanična rasvjeta autonomije 60 

minuta. 

- Priključnice se izrađuju prema HRN N.E3 620 za jednofazne i HRN N. E3 624 za 

trofazne  

- Zaštita od direktnog dodira elemenata pod naponom prema članku 126 Tehničkih 

propisa i norme N.B2.741 izvedena je tako da se svi neizolirani dijelovi instalacije koji mogu 

biti pod naponom moraju smjestiti u razdjelnike, razvodne kutije, prekidače, priključnice ili 

kućišta koja svojom izolacijom i mehaničkim svojstvima pouzdano sprečavaju dodir. 

- Temeljem članka 127 Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije u 

zgradama i normativa HRN N.B2 741 izvodi se zaštita od indirektnog dodira automatskim 

isklapanjem napajanja u sistemu zaštite TT prema normi HRN N.B2 730 
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- Zaštita od preopterećenja i struja kratkog spoja izvedena je uređajima za 

automatsko isklapanje prema normi HRN N E5 205 pa su vodovi zaštićeni od pregrijavanja i 

oštećenja izolacije. 

- Trajno dopuštene struje vodiča i kabela te vanjski utjecaji na električni razvod 

određene su prema HRN N.B2.752 

- Stupanj zaštite električne opreme u kućištima izvodi se prema HRN N.B2 920 i 

granskim normama HEP-a 

- Zaštita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi katodnim odvodnicima 

prenapona 05 kV prema VDE 0675 

- Izvedena je instalacija daljinskog isklopa napajanja objekta u slučaju nužde 

tipkalom Jpr10  

Rad u beznaponskom stanju 

Prije početka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne 

mjere sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti: 

- iskopčanje i vidljivo odvajanje od napona,  

- sprječavanje ponovnog ukapčanja, 

- provjera beznaponskog stanja,  

- uzemljenje i kratko spajanje, 

- ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom. 

Rad u blizini napona 

Kod izvođenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove 

koji se nalaze pod naponom i točno odrediti opseg rada i područje kretanja. Dijelove pod 

naponom treba osigurati od slučajnog neposrednog ili posrednog dodira pomoću 

dovoljno čvrstih i pouzdano postavljenih zaštitnih pregrada, ploča, pokrivača i dr.  

Rad pod naponom 

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod 

naponom dodiruju prema propisanom postupku. 

O poduzetim mjerama zaštite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti 

zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom o gradnji. 

Sprečavanje slučajnog dodira elemenata pod naponom  

Zaštita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona. Ograđivanje 

od dijelova pod naponom se izvodi:  

a) sa izolacionim zaštitnim pločama, pregradama, prekrivačima, naglavcima i sl. 

b) ogradama i oznakama upozorenja. 

Ograđivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji mogućnost 

približavanja radnika tijekom rada tijelom ili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i 

oznake upozorenja primjenjuju se radi sprečavanja zabune i zamjene isključenog dijela 

postrojenja sa dijelom koji se nalazi pod naponom. 

Razdvajanje strujnih krugova  

Na mjestu priključka električne instalacije omogućeno je razdvajanje strujnog kruga 

vađenjem  patrona osigurača u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na 

mjestu ugradnje električne opreme omogućeno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na 

razdjelniku): 
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- pomoću glavne sklopke u dovodu 

- pomoću upravljačke sklopke određenog strujnog kruga. 

Pregled i održavanje električne instalacije valja provoditi jednom godišnje.  

 

Shodno članku 93 stavak 1, 2 i 3 pri uporabi el. energije u korištenju instalacije 

prisutne su slijedeće opasnosti: 

 

1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA 

Zaštita od direktnog dodira dijelova električke instalacije na predmetnom objektu 

postignuta je na slijedeći način: 

- izoliranjem dijelova pod naponom, 

- pregrađivanjem ili ugradnjom u kućišta, 

- postavljanjem izvan dohvata rukom. 

2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA 

Zaštita od indirektnog dodira dijelova električne instalacije na predmetnom objektu 

postignuta je automatskim isključivanjem napajanja. Za automatsko isključivanje 

napajanja koriste se zaštitni uređaji nadstruje: 

visokoučinski rastalni osigurači i sklopke sa termičkim i magnetskim članom u strujnim 

krugovima pojnih kabela automatski instalacijski osigurači u strujnim krugovima razvodnih 

kabela. 

Karakteristike zaštitnih uređaja nadstruje odabrane su na osnovu proračuna 

impedancije petlje kratkospojenog strujnog kruga, dopuštenog napona dodira te 

dopuštenog vremena trajanja napona dodira sukladno standardu HRN N.B2.741. Na 

glavnom razdjelniku je izvedeno izjednačenje potencijala spajanjem neutralnog vodiča 

na zajednički uzemljivač.  

Pripremljen je sustav zaštite TT uz ZUDS od 30mA 

U slučaju pojave struje kvara, automatski uređaj mora isključiti oštećeni krug u 

vremenu manjem od 0,4 sekunde. 

Obilježavanje kabelskih žila bojama provedeno je sukladno standardu HRN 

N.CO.010: 

Trofazni priključak: smeđa = L1  Jednofazni priključak: crna = L1 ili L2 ili L3 

 crna = L2                       plava = N 

 plava  = L3                       zelenožuta = PE 

 zelenožuta = PEN 

Napomena: Na mjestu priključka L3 plavu kabelsku žilu omotati smeđom izolir trakom. 

3. OPASNOST OD PREGRIJAVANJA VODIČA 

Pregrijavanje vodiča upotrebom projektom predviđenih materijala nije moguće 

obzirom na dimenzioniranje elektro opreme prema trajno dopuštenim strujama i 

dozvoljenom padu napona shodno normama HRN.N.B2.730; N.B2.741 ; N.B2.742 ; N.B2.743 

I N.B2.751. Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvršiti ugradnjom novih dijelova 

identičnih karakteristika.  

Najstrože je zabranjeno ugrađivanje “krpanih” rastalnih uložaka ili ugradnja rastalnih 

patrona veće struje od projektom propisanih. 

4. OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA 

Zaštitu od prenapona zbog atmosferskih pražnjenja provoditi katodnim odvodnicima 

prenapona 65kA 1,5kV II klasa 

5. OPASNOST OD POJAVE STATIČKOG ELEKTRICITETA 

Zaštitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zaštitnu sabirnicu, upotrebom 

antistatičkih materijala i alata . 
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6. OPASNOST OD MEHANIČKIH OŠTEČENJA 

Mehanička oštećenja elemenata instalacije izbjeći postavljanjem opreme u kućišta, 

van dohvata rukom, montažom mehaničkih prepreka ili zaštitnih cijevi . 

7. OPASNOST OD UDARA MUNJE 

Na građevinI se predviđa izvođenje klasične gromobranske instalacije tj. zaštita je 

izvedena gromobranskom instalacijom u obliku Faradeyevog kaveza. Obavezno 

periodično ispitivanje otpora gromobranskog uzemljivača, te kvalitetu međusobnih 

spojeva traka i povezivanja metalnih masa na krovu i fasadama. 

8. OPASNOST OD POVREDE ZBOG SLABE VIDLJIVOSTI 

U objektu su primijenjeni slijedeći minimalni nivoi jakosti rasvjete 

- skupna soba     300lx 

- bolesna djeca    250lx 

- hodnik, spremište    200lx 

- trgić      250lx 

- odgajatelji     350lx 

- dvorana     300lx 

- kuhinja     500lx 

- uredi      350-500lx 

- strojarnica     200lx 

- panik rasvjeta    1,5 lx (na podu) 

 

U odnosu na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih otpadaka, prometnice, radni 

prostor i pomoćne prostorije OPASNOSTI NE POSTOJE. 

U odnosu na utjecaje na stanje u radnom prostoru OPASNOSTI NE POSTOJE.  

U odnosu na tvari štetne po zdravlje OPASNOSTI NE POSTOJE. 

 

 

4. Mjere zaštite na radu predviđene u projektu termotehničkih instalacija – plin, grijanje, 

klimatizacija i ventilacija 

 

 

Obveze investitora 

- Investitor je dužan poštivati načela zaštite na radu u svim fazama pripreme 

projekta 

- Dužan je prijaviti gradilište tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada, radi 

korištenja strojevima i uređajima s povećanim opasnostima pri obavljanju radova 

- Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu 

- Obavezan je uz projekt strojarskih instalacija, dostaviti elaborat zaštite na radu 

koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa u strojarskom projektu, elaborat se 

dostavlja tijelu nadležnom za poslove graditeljstva 

- Za izvođenje radova po ovom projektu, povjeriti firmi koja ima ovlaštenje i 

osposobljene radnike za obavljanje potrebnih radova  

- Osigurati nadzor nad izvođenjem radova (imenovanjem koordinatora za 

zaštitu na radu) 

 

Obveze izvođača 

- Dužan je radnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu i rizicima za 

sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima 

- Dužan je obavještavati radnike o svim mjerama koje je poduzeo ili namjerava 

poduzeti u svezi zaštite na radu 

- Savjetovati se s radnicima o poslovima u vezi zaštite na radu pri izvođenju 

radova, te omogućiti radnicima ravnopravno sudjelovanje 
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- Ograditi radilište, tako da radovi ne predstavljaju opasnost za pješake i 

postaviti znakove sigurnosti i upozorenja 

- Omogućiti slobodno kretanje na mjestu rada 

- Osigurati pružanje prve pomoći, te osobu koja je za to osposobljena i koja 

može u svako doba pružiti prvu pomoć 

- Staviti na raspolaganje opremu za pružanje prve pomoći 

- Istaknuti na vidno mjesto naziv i broj telefona najbliže službe hitne pomoći 

- Dužan je osposobiti radnike za rad na siguran način i za obavljanje poslova s 

posebnim uvjetima rada 

- Radnici moraju biti zdravstveno i psihički sposobni za obavljanje poslova s 

posebnim uvjetima rada 

- Mora imati ovlaštenu osobu koja rukovodi radovima i vodi dnevnik radova 

- Dužan je čuvati na radilištu dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim 

opasnostima, dokaze o osposobljavanju radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za 

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (zdravstvenu svjedodžbu o sposobnosti 

za obavljanje poslova) i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova 

- Voditi dnevnu evidenciju radnika 

- Osigurati uputstva za rad za sve uređaje koje koristi 

- Voditi knjigu nadzora iz zaštite na radu 

- Osigurati osobna zaštitna sredstva 

- Osigurati ispravne i ispitane strojeve i uređaje s povećanim opasnostima  

- Radnicima osigurati nužnike i dostatnu količinu pitke vode 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Od strojarskih instalacija, obuhvaćenih ovim projektom, na ovom objektu pri 

korištenju mogu nastati slijedeće po zdravlje i život opasne situacije za rad i boravak ljudi: 

- mehaničke opasnosti od strojeva i uređaja 

- opasnosti od električne struje 

- opasnosti od buke 

- opasnost od vibracija 

- toplinske opasnosti (smrzotine uslijed puknuća cjevovoda ili armatura na 

instalaciju freona toplinske crpke ili opekline od vruće vode i pare uslijed puknuća 

cjevovoda ili armatura tople ili vrele vode) 

- mikroklima 

- korištenje strojeva s povećanom opasnošću 

U toku projektiranja radi sprečavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi 

usvojena su slijedeća rješenja:  

 

Mehaničke opasnosti od strojeva i uređaja 

Mehaničke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog 

slučajnog dodira sa pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao što su npr. ventilatori. 

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zaštitnim kućištima 

i mrežama.  

Zaštite moraju biti čvrste izvedbe, moraju biti namještene i na dovoljnoj udaljenosti od 

opasnog područja radi sprečavanja ulaska dijelovima tijela u to područje. 

Ventilokonvektori trebaju biti opremljeni zaštitnom maskom, koja mora biti oblikovana 

na način da se izbjegnu oštri rubovi, da se spriječe eventualne ozljede pri udarcu ili padu. 

 

Opasnosti od električne struje 

U svim objektima, te na svim strojevima i uređajima, mora se provesti propisano 

ispitivanje zaštite od udara električne struje (zaštita od direktnog i indirektnog dodira). O 

provedenim ispitivanjima mora se izrađivati propisana dokumentacija. 
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Opasnost od električne struje mogu se pojaviti samo kod slučajnog dodira i 

neispravne elektroinstalacije. Opasnost se otklanja onemogućavanje pristupa 

elektroinstacijama neovlaštenim osobama, redovitim održavanjem i ispitivanjem opreme i 

uređaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad sa ugrađenom opremom i 

uređajima.  

Radovi u beznaponskom stanju ne smiju početi prije nego se primjeni 5 pravila 

sigurnosti: 

 isklopiti i vidljivo odvojiti od napona 

 spriječiti ponovno uključivanje 

 utvrditi beznaponsko stanje 

 izvršiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti 

uzemljeni) 

 izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom 

 

Opasnosti od buke 

- Oprema i uređaji u prostoru proizvode buku od: 

  ventilator sanitarije i garderoba  54÷72 (dBA) 

  toplinska crpka    40÷52 (dBA) 

  ventilokonvektori    40 (dBA) 

Sukladno odredbama čl. 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u kojima 

ljudi rade i borave (N.N. br. 145/04) okolni prostor se može klasificirati u treću zonu odnosno 

u Zonu mješovite, pretežito stambene namjene, što implicira najveće dopuštene 

vrijednosti buke od 55 dB(A) danju, a 45 dB(A) noću. 

Nakon postavljanja izvora buke navedenih u ovom poglavlju, obavit će se mjerenje 

od ovlaštene organizacije koja će obaviti mjerenje i utvrditi točnu razinu buke. 

 

Opasnost od vibracija 

Smještaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jače udarce odnosno vibracije, ne 

smije se dozvoliti na katovima građevina ili na povišene oslonce, ako zbog udaraca i 

vibracija može doći do oštećenja konstrukcije građevina ili oslonaca. To se postiže 

poduzimanjem odgovarajućih mjera za sprečavanje prijenosa udara i vibracija na temelje 

(npr. elastični podmetači). 

 

Toplinske opasnosti 

Temperature ogrjevnog medija su: 55/45°C, a temperature ogrjevnih tijela ne prelazi 

55°C. 

Temperatura rashladnog medija je 7/12°C. 

Svi topli i hladni cjevovodi moraju biti izolirani. Boje i lakovi korišteni za bojanje 

dijelova instalacija trebaju biti otporni na povišenu temperaturu i ekološkog sastava. 

 

Mikroklima 

Mikroklimatske uvjete određuje temperatura zraka, vlažnost zraka i brzina kretanja 

zraka. U pogledu ovih čimbenika mikroklime u svim radnim i pomoćnim prostorijama 

moraju se osigurati povoljni uvjeti i u ljetnom i u zimskom razdoblju. 

Brzina kretanja zraka ne smije biti veća od 0,5 m/s u zimskom razdoblju, 0,6m/s u 

prijelaznom razdoblju, odnosno 0,8 m/s u toplom razdoblju. 

U prostorijama u kojima nema prirodnog provjetravanja (sanitarne prostorije bez 

prozora), potrebno je osigurati prisilno ventiliranje pomoću zidnih odsisnih ventilatora. U 

sanitarnim prostorijama se mora osigurati broj izmjena zraka u toku jednog sata 

(kupaonica 5 izmjena/h, umivaonice 1 izmjena/h, nužnik 4 izmjene/h). 

Raspored grijaćih tijela mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna 

temperatura. 



 

         GP-35-11       VRTIĆ, Klanjec 
 

  

75/81 

 

Korištenje strojeva s povećanom opasnošću 

Prije puštanja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju u pogon, uređaji s 

povećanom opasnošću moraju biti ispitani od strane ovlaštene tvrtke za obavljanje 

tih poslova. 

Radnici koji vrše montažu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i 

imati liječničku svjedodžbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s 

posebnim uvjetima rada. 

Potrebno je provoditi redovita održavanje i čišćene uređaja, a svi radovi na 

održavanju i čišćenju moraju biti u stanju mirovanja uređaja. 

Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija 

biti izvedena u skladu sa propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Pri izvođenju radova prema ovom projektu potrebno je provoditi sljedeće mjere 

zaštite na radu: 

- Radilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno 

izvođenje radova. Mora biti ograđeno tako da radovi ne predstavljaju opasnost za 

pješake i osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na radilištu, te na vidno 

mjesto postaviti znakove sigurnosti i upozorenja (znakove zabrane, znakove obveza, 

znakove opasnosti). 

- Vanjska granica radilišta mora biti označena i izvedena tako da je uočljiva i 

prepoznatljiva. 

- Pvc kolektori se polažu 20 cm ispod dubine smrzavanja  

- Pvc kolektori moraju biti iz jednog dijela da spojevi ne bi propuštali. 

- Treba poravnati dno iskopa, poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih 

naslaga sa bočnih strana 

- Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje 

bočnih strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati 

svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima odnosno 

standardima 

- Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, 

rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom 

proračunu. 

- Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost 

od ruba iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop 

- Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti 

najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u 

iskop 

- Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom 

stručne osobe.  

- Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti 

u iskopu 

- Prije iskopa potrebno je izvršiti kontrolu da nema postojećih podzemnih 

instalacija i da se pri radovima ne bi uništili ili da ne bi došlo do ozljede 

- Iz rova treba ukloniti kamenje i predmete koji bi mogli oštetiti cjevovod 

- Prije zatrpavanja treba izvršiti tlačnu probu cjevovoda 

- Izvršiti snimanje cjevovoda i ucrtati ga u dokumentaciju, da je poznato gdje se 

nalazi cjevovod i spriječi njegovo oštećenje pri eventualnim kasnijim radovima 

- Zatrpavanje cjevovoda se vrši sipkim materijalom oko cijevi i barem 20 cm 

iznad cijevi 
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- Ukoliko kolektori prolaze ispod prometnih površina, treba ih zatrpati pijeskom 

10 cm iznad cijevi, a potom šljunkom, te dodatno zaštititi (npr.armirano-betonskim 

elementima) 

- Zatrpavanje se vrši materijalom koji će osigurati veću vlagu u tlu, tako da 

bude veća apsorpcija topline 

- Ukoliko su cijevi vruće i izložene na prolazima, treba ih izolirat (npr.mineralnom 

vunom) 

- Svi metalni dijelovi instalacije podložni koroziji trebaju se zaštititi sa min.dva 

premaza temeljne boje 

- Prije puštanja sustava u pogon, vrši se ispitivanje funkcionalnosti sustava 

(hladne i tople probe) 

- Radove na iskopu, na montaži toplinske pumpe, ventilacije i klimatizacije, 

smiju vršiti samo radnici koji su stručno osposobljeni za rad na navedenim radovima i 

koji zadovoljavaju zdravstvene i psihičke uvjete, u pogledu dobi, spola, stručne 

sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, koji se utvrđuju zdravstvenim 

pregledom kod odabranog doktora medicine rada. 

- Radnici koji obavljaju zavarivanje, uz navedeno, moraju imati atest za 

određenu kategoriju zavarivanja. 

- Toplinska pumpa, stroj za zavarivanje, ventilokonvektori i rovokopač, moraju 

biti ispravni i na propisan način ispitani. Dokaze o ispravnosti strojeva i uređaja, kao i 

dokaze o stručnoj i zdravstvenoj sposobnosti radnika, poslodavac je dužan čuvati na 

radlištu 

- Pri izvođenju svih radova radnici su dužni koristiti osobna zaštitna sredstva 

- Radnici su dužni postupati sukladno pravilima zaštite na radu 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM KORIŠTENJA PROSTORA 

- Potrebno je redovito vršiti servisiranje i ispitivanje uređaja s povećanim 

opsnostima 

- Servisiranje uređaja može raditi samo osoba ili tvrtka ovlaštena za takvu vrstu 

poslova 

- Servisiranje i eventualne popravke treba obavljati van radnog vremena 

 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I POSTUPANJE S PROIZVODIMA KOJI SADRŽE OTPADNE FREONE 

Instalacija kolektora i instalacija grijanja i hlađenja puni se smjesom propilen-

glikola temperature ledišta -15°C. U slučaju curenja smjese propilen-glikola u okolni 

teren ne postoji nikakva opasnost za ljude i okolinu jer smjesa je neotrovna i brzo 

razgradiva. Unutarnji dio instalacija se puni vodom, tako da ukoliko dođe do 

puknuća cijevi, ne može doći do oštećenja zdravlja, a ni štetnih utjecaja na okoliš. 

Korisnik uređaja dužan je u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o uključivanju uređaja 

u uporabu. 

Prilikom isključivanja iz uporabe toplinske pumpe, mora se osigurati prikupljanje 

freona. Freone treba predati pravnim osobama koje unutar svoje registrirane 

djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu-Centar za obavljanje djelatnosti 

prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari.  

Mora se voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada. 

Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja požara, jer 

svi ti mediji i materijali od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni su. 

Mogućnost izbijanja požara postoji na električnim dijelovima uređaja, no ti 

proizvodi su ispitani i atestirani za siguran rad. 
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5. Mjere zaštite na radu predviđene u projektu instalacija vodovoda i kanalizacije  
 

 

Prema zakonu o zaštiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predviđena 

određena tehnička rješenja, kako bi bila poštivana osnovna pravila zaštite pri radu, te 

izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom slučaju mogle nastupiti, i to: 

- opasnost od urušavanja 

- opasnost od buke 

- opasnost od nečistoće 

- opasnost od izjevanja vode 

Pri izvedbi radova izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih odredbi pravila 

zaštite na radu što ih propisuje Zakon o zaštiti na radu i posebnih pravila zaštite na radu koji 

se odnose na graditeljstvo. 

Prije izvedbe treba ispitati ispravnost strojeva, uređaja, te osobnih zaštitnih sredstava 

koji se ne smiju koristiti ako nisu ispravni. 

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je obratiti pažnju na prisustvo podzemnih 

instalacija kako se postojeće instalacije ne bi oštetile, te kako ne bi uzrokovale ozljedu na 

radu. 

Pri iskopu kanala treba obratiti pozornost na mogućnost zarušavanje zemlje 

(obavezno je razupiranje svih iskopa), te na opasnost od pada u dubinu (obavezno 

ograđivanje rovova), te postavljanje signalizacije. 

Minimalna širina rova definirana je projektom. 

Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene 

izvedbe, ne bi mogla postojati, jer su predviđena takva tehnička rješenja i primjenjeni 

odgovarajući materijali, koji zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od 

urušavanja. 

Sanitarna voda za potrebe građevine mora biti propisane kvalitete, što će se ostvariti 

na način da se u svim cjevovodima nakon uspješno izvršene tlačne probe izvrši ispiranje 

cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za dezinfekciju.  

Svi spojevi cijevi odvodnje (na reviziona okna) moraju biti vodonepropusni o čemu 

na tehničkom pregledu treba predočiti izvještaj o ispitivanju. 

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, 

izolirane i ugrađene u podove i zidove, stvara minimalnu buku. 

Opasnost od nečistoće uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala 

za instalaciju kanalizacije. Sanitarne otpadne vode odvode se preko postojeće interne 

kanalizacije u uličnu kanalizaciju.  

Opasnost od izljevanja vode u sanitarnim prostorima eliminirana je izvedbom podnih 

sifona za odvod vode, kao i obaveznom tlačnom probom, koja se mora izvršiti nakon 

montaže cjevovoda. 

Otvori na silazu u revizijsko okno i vodomjerno okno moraju biti pokriven poklopcem 

od lijevanog željeza sa otvorima za ventilaciju, težine prema predviđenom prometu. 

Poklopci na silascima u okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u 

ravnini nivelete ceste. U koliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci, 

rekonstrukcija i sl.) potrebno je poklopac podesiti na novu kotu nivelete. 

Za silaz u revizijsko ili vodomjerno okno služe penjalice u posmaknutom rasporedu 

ugrađene na međusobnom razmaku od 30 cm u bočni zid revizijskog okna sa ugradnjom 

prve stepenice na visini od 50 cm od dna okna. Stupaljke moraju biti od lijevanog željeza. 

Radi korodivnog djelovanja otpadnih voda stupaljke od betonskog željeza su zabranjene. 

U protjecajnom profilu zabranjuju se ugrađivati stupaljke. 
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Prije silaska u reviziona okna i kanal potrebno je obavezno provjetriti kanal pomoću 

ventilatora i to na način da se na nizvodnom oknu postavi tlačni ventilator, a na 

uzvodnom oknu usisni. 

Otvaranje poklopca i silazak u okna i kanal dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama 

zaposlenim u poduzeću kojem je povjereno održavanje kanalske mreže, ili osobama koje 

za to ovlasti navedeno poduzeće. 

Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i 

pješaka na otvoreni silaz u okna. Također se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, te 

potrebna signalizacija. 

Sve osobe koje ulaze u reviziona okna i kanal moraju biti prikladno odjeveni i 

opremljeni (zaštitna odjeća i čizme, te zaštitni šljem i rukavice) 

 

 

 

 

ODABRANI MATERIJAL I PRIBOR: 

Cijevi za izvedbu interne kanalizacije, te materijali koji su korišteni za njihovu izradu uz 

pripadajući materijal za kanalizacijske radove, moraju zadovoljavati postojeće hrvatske 

norme (HRN), odnosno odredbe prema DIN i ISO propisima ako se radi o materijalima za 

koje ne postoje hrvatske norme. 

Limene odvodne cijevi od pocinčanog ili bakrenog lima debljine 0,55 mm. Koriste se 

isključivo za izvedbu slobodnih vertikalnih odvoda oborinske vode na vanjskim dijelovima 

građevine. Spajaju se preklapanjem i lemljenjem na mjestu ugradnje. 

Čelične cijevi moraju zadovoljavati propisane norme (HRN C.B 5.225, HRN C.B 6.550, 

HRN C.B 5.124). Koriste se pri izvedbi tlačne interne kanalizacije (crpne stanice) i na 

mjestima gdje se očekuju deformacije zbog seizmičkih naprezanja ili slijeganja tla (klizišta), 

te savladavanja prijelaza preko vodenih tokova. Spajaju se varenjem na mjestu ugradnje. 

Osjetljive su na koroziju te ih je potrebno zaštititi adekvatnim premazima, izolacijom i 

katodnom zaštitom. 

Beton koji se primjenjuje pri izvedbi interne kanalizacije mora zadovoljavati propisane 

norme (HRN U.E 3.010, HRN U.M 1.045). 

Plastične PVC i PP cijevi i pripadajući fazonski komadi, kontrolna okna, te ostali 

uređaji i objekti interne kanalizacije izrađeni od PVC materijala moraju zadovoljavati 

propisane norme (HRN G.C 6.511, HRN G.C 6.512, HRN G.C 6.513, HRN G.C 6.514, HRN G.C 

6.515, HRN G.C 6.516, HRN G.C 6.517, HRN G.C 6.518, HRN G.C 6.519, HRN G.C 6.520, HRN 

G.C 6.521, DIN 19534 ili ÖNORM B 5184, EN 1401, DIN EN 1852). PVC i PP cijevi oznake 

čvrstoće SN- 4 i više koriste se za izvedbu cjelokupne temeljne (u specijalnoj izvedbi i kao 

zavješene) i vanjske interne kanalizacije (dvorišne) uključujući i kanalske priključke. Spajaju 

se na klasičan način s naglavkom, a samo brtvljenje se postiže gumenim prstenom. PP 

cijevi se koriste posebno kod potrebe odvodnje voda s povišenom temperaturom 

(temperature više od 40 C) pa se najčešće koriste pri spajanju sanitarnih predmeta s 

kanalskim vertikalama ili temeljnim vodom.  

Cijevi oznake čvrstoće SN-2 mogu se koristiti isključivo za izvođenje instalacija 

odvodnje po etažama unutar objekta. 

Plastične vodovodne cijevi DIN 16892 i 16893, ONORM B 5153 

PVC kanalizacijske cijevi tip kao WAVIN DIN 19534 
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Plastične PE-HD cijevi i pripadajući fazonski komadi, kontrolna okna, te ostali uređaji i 

objekti interne kanalizacije izrađeni od PE-HD materijala moraju zadovoljavati propisane 

norme (DIN 19535, DIN 19537, DIN 8074, DIN 8075 ili ÖNORM B 5172, EN 1401). PE-HD cijevi 

oznake čvrstoće SN- 4 i više koriste se za izvedbu cjelokupne temeljne i vanjske interne 

kanalizacije (dvorišne), uključujući i kanalske priključke, te za izvedbu tlačne interne 

kanalizacije (crpne stanice). Spajaju se prema uputi, ovisno o vrsti cijevi i samom 

proizvođaču (klasičnim načinom naglavkom s gumenom brtvom, zavarivanjem, posebnim 

fazonskim komadima). 

Za projektiranje i izvedbu interne kanalizacije mogu se koristiti i materijali koji nisu gore 

navedeni, a zadovoljavaju uvjete o čvrstoći i vodonepropusnosti, te su usklađeni s 

hrvatskim normama i standardima ukoliko oni postoje, a ako nisu propisane hrvatske 

norme potrebno je koristiti EN norme odnosno DIN norme. 

Priključenje cijevi na okna i druge betonske građevine obavlja se obaveznom 

uporabom posebnih priključnih komada s brtvenim prstenom. Posebni priključni komadi s 

prstenom moraju se koristiti i kod izvođenja priključka spajanjem po sistemu "cijev na cijev". 
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