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SADRŽAJ 
 
 
OPĆI DIO 

- Prikaz sastavnih dijelova glavnog projekta 

- Rješenje o osnivanju ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva 

- Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

- Izjava o usklađenosti sa zakonskom regulativom 

 

TEHNIČKI DIO 

1. Tehnički opis  

2. Program kontrole i osiguranja kvalitete  

3. Statički proračun 

  Plan pozicija 
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MAPA 1 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Izradio: Arhitektonski studio DAAD d.o.o., Zagreb 
Projektant: Damir Jaković, mag.ing.arch., A 4118 
TD 1911-A 
 
MAPA 2 
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Izradio: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Leskovšek, Zagreb 
Projektant: Damir Leskovšek, mag.ing.aedif., G 4375 
TD 20/20 
 
MAPA 3 
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

Izradio: Arhitektonski studio DAAD d.o.o., Zagreb 
Projektant: Damir Jaković, mag.ing.arch., A 4118 
TD 1911-VO 
 
MAPA 4 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Izradio: EEG d.o.o., Zagreb 
Projektant: Zdravko Šimunić, ing.el., E 761 
PE 201/20 
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GEODETSKI ELABORAT 

Izradio: Dagor d.o.o., Zagreb 
Projektant: Mladen Grašić, dipl.ing.geod., Geo 680 
Broj elaborata: 20-039 
 
GEOTEHNIČKI ELABORAT 

Izradio: Geokon d.o.o., Varaždin 
Projektant: Dubravko Grozdek, ing.geot. 
Broj elaborata: 1-2020/01 
 
KRAJOBRAZNI ELABORAT 

Izradio: Arhitektonski studio DAAD d.o.o., Zagreb 
Projektant: Damir Jaković, mag.ing.arch., A 4118 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), izdaje se: 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
 

DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S  
PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA 

 
Projektant  DAMIR LESKOVŠEK, dipl.ing.građ.,  

ovlašteni inženjer građevinarstva, ovlaštenje HKIG br. 4375 

Investitor  GRAD KLANJEC 
Trg Mira 11, Klanjec 

 
Građevina  REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) POSTOJEĆEG GROBLJA 
 
Lokacija  k.č. 2805, k.o. Klanjec 
 
ZOP   1911 
 
Oznaka mape  20/20 
 
Razina razrade GLAVNI PROJEKT 
 
Strukovna odrednica  MAPA 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT: PROJEKT KONSTRUKCIJE  
 
Ovaj projekt je usklađen sa: 

- Prostorni plan uređenja Grada Klanjca 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/01, 10/01, 04/08, 17/11, 18/14, 22/16 i 35/18), 

- MAPA 1 – Arhitektonski projekt 

- odredbama zakona i propisa kako slijedi:   

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/2018, ispravak 96/18) 

– Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građ. (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

– Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/2017) 

– Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije : niz HRN EN 1991, uključivo i pripad. NA  

– Projektiranje konstrukcija otpornih na potres : niz HRN EN 1998, uključivo i pripadajući NA  

– Projektiranje betonskih konstrukcija : niz HRN EN 1992, uključivo i pripadajući NA  

– Geotehničko projektiranje : niz HRN EN 1997, uključivo i pripadajući NA 

 

  Projektant 

 Damir Leskovšek, dipl.ing.građ. 
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1. OPĆENITO 

Predmet statičkog proračuna je dokaz nosivosti i stabilnosti grobnica, ukopnih jama, urna, kosturnice, 

stubišta i potpornih zidova na groblju Klanjec. 

 

1.2. OPIS KONSTRUKCIJE 

 

A) UKOPNA JAMA - JEDNOSTRUKA 

• Zidovi – okvir u tlu   b / h = 15 / 100 cm – armirani beton 

 

B) UKOPNA JAMA - DVOSTRUKA 

• Zidovi – okvir u tlu   b / h = 15 / 100 cm – armirani beton 

• Srednja greda za oslonac ploča  HEA 100 – čelik 

 

C) GROBNICA – DVOSTRUKA 

• Gornja ploča - okvir   d = 15 cm – armirani beton 

• Zidovi     d = 20 cm – armirani beton 

• Temeljna ploča    d = 20 cm – armirani beton 

• Srednje grede za oslonac lijesa  UPN 80 – čelik 

 

D) KOSTURNICA 

• Gornja ploča - okvir   d = 15 cm – armirani beton 

• Zidovi     d = 20 cm – armirani beton 

• Temeljna ploča    d = 20 cm – armirani beton 

 

E) GROBNA MJESTA ZA POLAGANJE URNI 

• Gornja ploča - okvir   d = 15 cm – armirani beton 

• Zidovi     d = 15 cm – armirani beton 

• Temeljna ploča    d = 15 cm – armirani beton 

 

F) STEPENICE I PJEŠAČKE STAZE 

• Ploče     d = 12 cm – armirani beton 

 

G) POTPORNI ZIDOVI 

• Zidovi     d = 20 cm – armirani beton 

• Temeljne stope    d = 30 cm – armirani beton 
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1.3. MATERIJAL 

Betonske konstrukcije   

- beton: razred tlačne čvrstoće C25/30 

- čelik za armiranje: zavarene mreže B500A, šipke B500B 

 

1.4. TEMELJENJE 

Izrađen je geotehnički elaborat: Geokon d.o.o., Varaždin, siječanj 2020 god. ovl. geotehničar Dubravko 

Grozdek, iz kojeg su uzeti parametri tla za proračun. Temelji građevina nalaze se u glinovito-pjeskovitom 

prahu srednje plastičnosti ML. Temelji svake konstrukcije navedeni su u opisu konstrukcije.  

Sve temelje izvesti na sraslom tlu. Statičkim proračunom maksimalno naprezanje tla:σtlamax < σtladop 

 

1.5. UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE 

NEMA utjecaja na susjedne građevine. 

 

1.6. NAČIN PRORAČUNA 

Proračun utjecaja i dimenzioniranje elemenata konstrukcije provedeno je prema važećim Tehničkim 

propisima. Korišten je program za statičku i dinamičku analizu prostornih konstrukcija “Tower 7.0”.  

 

1.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I NAČIN ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

Proračunski uporabni vijek građevine iznosi >50 god. tijekom kojeg je potrebno provoditi redovito 

održavanje građevine, koje obuhvaća servisiranje, inspekciju (vizualna kontrola), obnovu i poboljšanje, 

sve prema utvrđenom stanju i potrebi. 

Vizualne kontrole nužno je provesti nakon: 

- masivnih vremenskih nepogoda (oluja, poplava), koje bi mogle izazvati veća oštećenja 

- eventualnih opterećenja snijegom  zimi  većih od minimalnih propisanih 

- ekstremnih potresa (potresi, urušavanje tla, zabijanja) 

-  izmjena na rubnim uvjetima zemljišta (razina podzemnih voda, voda iz slojeva, položaj na obronku)  

   iz kojih bi mogla rezultirati građevinska oštećenja (npr. taloženje)  

- građevinskih mjera na vlastitom objektu ili direktno u susjedstvu 
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Tijekom uporabnog vijeka građevine potrebno je provoditi jednostavne radove na održavanju građevine, 

kao što su redovito čišćenje, pravodobna zamjena brže trošivih dijelova, te veće zahvate koji obuhvaćaju 

popravke ili rekonstrukcije.  

Održavanje konstrukcije mora biti takvo da se tijekom uporabnog vijeka građevine očuvaju njezina 

tehnička svojstva. Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva redovite preglede od strane stručne 

osobe u skladu s propisima.  

Za građevinu minimalni vremenski razmak između dva redovita pregleda iznosi 10 god. 

 

1.8. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je 

dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonu o građevnim 

proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17, 32/19) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 

87/10, 146/10, 81/11, 100/11 – ispravak, 130/12, 81/13). 

NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Način zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje tijekom izgradnje građevine potrebno je uskladiti s 

načinom gospodarenja građevnim otpadom propisanim Pravilnikom o gospodarenju otpadom  

(NN 117/17), Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), a temeljem Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 

OPIS NAČINA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA 

Prilikom izgradnje predmetne građevine i njene uporabe nije predviđen nastanak opasnog otpada prema 

Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 

50/05). 

 

1.9. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE    

Procjena troškova : 70 000,00 kn + PDV 
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 
 
 
Na temelju Zakona o gradnji” tijekom građenja potrebno je osigurati slijedeće dokaze kvalitete: 

 

A BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se 

prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim 

specifikacijama za beton,  

hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije. 

Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, 

prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim 

propisom za građevinske konstrukcije. 

Materijal za izradu betona i svježi beton 

U tvornici betona potrebno je vršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala i gotovog betona.  

Rukovodilac gradilišta treba od betonare pribaviti ateste svih upotrebljenih materijala za pripremu betona.  

Atesti moraju biti u skladu s "Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije" (NN17/17). 

Ugrađeni beton 

Kvaliteta betona navedena je u poglavlju : Tehnički opis - Materijali. 

Kontrolu kvalitete ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija uzimanjem betona na pojedinim 

konstruktivnim elementima. Dovoljno je ispitivanje tlačne čvrstoće kocaka odnosno valjka s bridom 

(promjerom) 20 cm i starosti od 28 dana. Program uzimanja uzoraka treba izraditi organizacija koja će 

vršiti ispitivanje, a u dogovoru sa izvođačem radova i na osnovu plana izvedbe. 

Betonski čelik 

Kvaliteta čelika navedena je u poglavlju : Tehnički opis - Materijali. 

Za dokaz kvalitete čelika koji će se ugraditi, armiračnica mora dobaviti i dostaviti gradilištu ateste 

proizvođača čelika s potvrdom rukovodioca armiračnice da se svi atesti odnose na taline iz kojih je 

betonski čelik izrađen.  

Rukovodilac gradilišta je dužan te ateste pribaviti i provjeriti da li su u skladu s knjigama evidencije 

armiračnice (u kojima mora  biti evidentiran po vremenu i objektima ulaz i izlaz određenih količina čelika iz 

svake određene taline). 
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3. STATIČKI PRORAČUN 

 
 
 
SADRŽAJ         str. 
 
 
 
A) UKOPNA JAMA – JEDNOSTRUKA    16 

B) UKOPNA JAMA – DVOSTRUKA    16 

C) GROBNICA – DVOSTRUKA     16 

D) KOSTURNICA       17 

E) GROBNA MJESTA ZA POLAGANJE URNI   17 

F) STEPENICE I PJEŠAČKE STAZE    17 

G) POTPORNI ZIDOVI      18 – 21 
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A) UKOPNA JAMA – JEDNOSTRUKA 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 5 cm 

Zidovi – okvir u tlu b / h = 15 / 100 cm 

- Q 188 u sredini, uglove povezati sa savijenim mrežama prema oplati 

- osloniti na zbijeno sraslo tlo 

 

B) UKOPNA JAMA - DVOSTRUKA 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 5 cm 

Zidovi – okvir u tlu b / h = 15 / 100 cm 

- Q 188 u sredini, uglove povezati sa savijenim mrežama prema oplati 

- osloniti na zbijeno sraslo tlo 

Srednja greda za oslonac ploča HEA 100 

- čelik S235, vijci kv. 10.9. 

- čeličnu gredu povezati sa vijcima 2 M 12 za lim „L“ oblika koji je ubušen sa 2 M 12 u betonski  okvir 

   

C) GROBNICA – DVOSTRUKA 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 3-5 cm 

Gornja ploča   d = 15 cm 

- poprečna armatura vilice Ø 8 / 20 cm / uzdužna armatura šipke 8 Ø 10 

Zidovi   d = 20 cm 

- Q 257 obostrano, uglove povezati sa 4 Ø 10, vilice Ø 8 / 20 cm  

Temeljna ploča d = 20 cm 

- donja i gornja zona Q 257 po cijeloj površini, rubno povezati sa 4 Ø 10, vilice Ø 8 / 20 cm 

- ankeri za zidove Ø 10 / 15 cm 

- osloniti na podložnom betonu debljine d = 10 cm 

Srednje grede za oslonac lijesa UPN 80 

- čelik S235, vijci kv. 10.9. 

- čeličnu gredu osloniti na profile UPN 100 ugrađene u betonski zid 
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D) KOSTURNICA 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 3-5 cm 

Gornja ploča  d = 15 cm 

- donja i gornja zona Q 257 po cijeloj površini  

- rubno povezati sa 4 Ø 10, vilice Ø 8 / 20 cm 

- ojačati otvor sa 3 Ø 10 u donjoj i gornjoj zoni 

Zidovi   d = 20 cm 

- Q 257 obostrano, uglove povezati sa 4 Ø 10, vilice Ø 8 / 20 cm  

Temeljna ploča d = 20 cm 

- donja i gornja zona Q 257 po cijeloj površini, rubno povezati sa 4 Ø 10, vilice Ø 8 / 20 cm 

- ankeri za zidove Ø 10 / 15 cm 

- osloniti na podložnom betonu debljine d = 10 cm 

 

E) GROBNA MJESTA ZA POLAGANJE URNI 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 5 cm 

Gornja ploča   d = 15 cm 

- poprečna armatura vilice Ø 8 / 20 cm / uzdužna armatura šipke 8 Ø 10 

Zidovi   d = 15 cm 

- Q 188 u sredini, bočno povezati sa „L“ šipkama Ø 8 / 20 cm 

Temeljna ploča d = 15 cm 

- Q 188 u sredini po cijeloj površini, 

- osloniti na podložnom betonu debljine d = 5 cm 

 

F) STEPENICE I PJEŠAČKE STAZE 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 3 cm 

Ploče  d = 12 cm 

- Q 257 u sredini 

- osloniti na podložnom betonu debljine d = 10 cm ili zbijenom tamponu d = 20 cm 
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G) POTPORNI ZIDOVI 

beton: C25/30, zaštitni sloj a = 4 cm 

 

 

Podaci o tlu γ = 16 kN/m3, φ = 21˚, c = 19 kPa (za proračun c = 2-5) 

Obavezno ugraditi drenažne cijevi pri dnu iza zidova! 

 

PZ1 Zid visine do h = 1,70 m 

Položaj zida: Zapadni zid uz stepenice  
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Odabrana armatura 

Zid   uz unutarnju stranu zida (tlo) : Ø 12 / 20 cm (od dna temelja) + Q 257 gornji dio 

 uz vanjsku stranu zida :  Ø 8 / 20 cm + Q 257 gornji dio 

Temeljna stopa  Q 335 u donjoj zoni 
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PZ2 Zid visine do h = 1,50 m 

Položaj zida: Sjeverni zid uz grobna mjesta za polaganje urni 
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Odabrana armatura 

Zid   uz unutarnju stranu zida (tlo) : Ø 12 / 20 cm (od dna temelja) + Q 257 gornji dio 

 uz vanjsku stranu zida :  Ø 8 / 20 cm + Q 257 gornji dio 

   spojevi zidova - 4 Ø 14, „U“ vilice Ø 8 / 15 cm 

Temeljna stopa  Q 335 u donjoj zoni 

 

 

 

 

  Projektant 

 Damir Leskovšek, dipl.ing.građ. 
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