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Na temelju čl. 51. Zakona gradni (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), donosim 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

kojim se  Zdravko Šimunić ing.el. 

imenuje za odgovornog projektanta u projektnom zadatku: 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

ZOP:   1911 

BROJ:   PE-201/20 

INVESTITOR: GRAD KLANJEC 
Trg Mira 11, 49210 Klanjec 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) 
POSTOJEĆEG GROBLJA 

LOKACIJA: k.č.2805; k.o. Klanjec 

Projektant ispunjava  uvjete za imenovanje u skladu sa Zakonom o gradnji (rješenje br.: UP/I-310-34/99-
01/761) i odgovara da projekt udovoljava zahtjevima iz poglavlja II i III Zakona o gradnji. 

U Zagrebu, veljača, 2020. godine. 

Direktor poduzeća EEG d.o.o.: 

Zdravko Šimunić .ing.el. 

z 
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A.1.3. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA  
 
 
Na temelju članaka 64 i 68. Zakona o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19 i 125/19) izdaje se slijedeća 
 
 

IZJAVA broj PE-201/20-U 
 

 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 
 

ZOP:    1911 
 
BROJ:    PE-201/20 
 
INVESTITOR:  GRAD KLANJEC 
   Trg Mira 11, 49210 Klanjec  
 
  
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) 
   POSTOJEĆEG GROBLJA 

 
     
LOKACIJA:  k.č.2805; k.o. Klanjec    
 
Da je projekt PE-201/20 u skladu sa: 
    
ZAKONOM O GRADNJI  (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
 -članak 64 
 -članak 66 
 -članak 68 
 -članak 69 
 
ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 I 96/18) 
  
ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN br. 92/10) 
 -članak 14 
 
ZAKONOM O NORMIZACIJI (NN br. 80/13) 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, veljača, 2020. godine      Projektant:   
 

Zdravko Šimunićing.el..  

z                     
 
 



ZOP:    1911   Projekt:   Građevina: T.D.:  

EEG d.o.o. 
 
Dobranska 22; 10 000 Zagreb 
tel: (0)1 – 61 555 40, 61 555 41 
 

 

 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI 

PROJEKT      
  

   

  REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) 
  POSTOJEĆEG GROBLJA 
   k.č. 2805, k.o. Klanjec 

   
 

PE 201/20 
_______________________ 
  ________ 

 Projektant:      
  

Z. Šimunić, ie   

 Investitor:   GRAD KLANJEC 
                   Trg Mira 11, 49210 Klanjec 

   

Veljača 2020 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.  TEHNIČKI TEKSTUALNI PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOP:    1911   Projekt:   Građevina: T.D.:  

EEG d.o.o. 
 
Dobranska 22; 10 000 Zagreb 
tel: (0)1 – 61 555 40, 61 555 41 
 

 

 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI 

PROJEKT      
  

   

  REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) 
  POSTOJEĆEG GROBLJA 
   k.č. 2805, k.o. Klanjec 

   
 

PE 201/20 
_______________________ 
  ________ 

 Projektant:      
  

Z. Šimunić, ie   

 Investitor:   GRAD KLANJEC 
                   Trg Mira 11, 49210 Klanjec 

   

Veljača 2020 13 

 
  
A.2.1.  POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA, STANDARDA i 

SMJERNICA  
 
 
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). 
 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 96/19 i 98/18). 
 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 

4. Zakon o telekomunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13) 
 

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)  
 

6. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14 i 32/19) 
 

7. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10). 
 

8. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08/ 
 

9. Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN  
br. 135/05) 

 

10. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) 
 

11. Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline, te sadržaju, obliku i načinu 
 izdavanja isprava (NN br. 52/84) 
 

12. Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN br. 45/84) 
 

13. HRN HD 60634-1 - Niskonaponske električne instalacije – Osnovna načela 
 

14. HRN HD 60364-4-41- Niskonaponske električne instalacije – Sigurnosna zaštita. Zaštita od 
 električnog udara. 
 

15. HRN HD 384.5.523 - Električne instalacije zgrada - Odabir i ugradnja električne opreme. Sustavi 
 razvođrenja – trajno podnosive struje 
 

16. HRN HD 384.4.43  - Električne instalacije zgrada - Sigurnosna zaštita. Nadstrujna zaštita 
 

17. HRN HD 60364-5-534 - Niskonaponske električne instalacije – Odabir i ugradnja električne 
 opreme. Odvajanje, sklapanje i upravljanje 
 

18. HRN EN 60529 – Stupnjevi zaštite osigurani kučištima 
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A.2.2.  PRIKAZ MJERA I PRIMJENA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
 

Na osnovi Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 96/19 i 98/18 ) daje se slijedeći 
prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

 

 U pogledu neophodnosti sprovođenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu razlikujemo 
slijedeće radnje: 

 

 a) Radovi na postavljanju kabela i izvedba instalacija 
 b) Korištenje instalacije u pogonu 
 c) Kontrola i ispitivanje kabela i instalacije 
 
a) Kod izvođenja radova mora se omogućiti i primjenjivati slijedeće: 
 

1. Pružanje prve pomoći i upotreba sredstava za rad i osobnih zaštitnih sredstava 
2. Osiguranje od udara el. energije 
3. Osiguranje potrebne radne površine, radnog prostora te puteva za transport i evakuaciju 

radnika. 
4. Osiguranje čistoće, temperature, vlažnosti zraka, osvjetljenja i sprečavanje buke i 

vibracija  
5. Primjena posebnih pravila zaštite na radu 

 

a1) Među radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pružanje prve pomoći 
opremljen propisnim kompletom sanitetskog materijala. Sredstva za rad i osobna zaštitna 
sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena u skladu s pravilima zaštite na radu da bi bila 
dozvoljena njihova upotreba. Kao osobna zaštitna sredstva koriste se rukavice, kacige, zaštitne 
naočale, odijela i obuća od izolacijskog materijala, alati s izoliranim drškama, pribor za uzemljenje 
i spajanje, indkatori napona, indikatori plina, izolacijske pregrade, podloge i sl. Posebno je važno 
da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad s povećanim opasnostima, kao što su oruđa koja 
pokreće elektromotor, motor s unutrašnjim sagorjevanjem i sl. oruđa s posudom pod tlakom koja 
prema pravilima zaštite na radu moraju imati sigurnosni ventil, te oruđa čijim korištenjem nastaju 
opasne tvari. Provjera ispravnosti se mora izvesti prije njihovog stavljanja u pogon, najmanje 
jedan puta svake dvije godine, poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja, ako 
propisima nisu određeni drugi rokovi ispitivanja. 

 

a2) Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet osnovnih 
pravila sigurnog rada: 

 

- vidljivo isključiti i odvojiti napon 
- onemogućiti ponovno nenamjerno ili slučajno uključenje 
- ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje 
- kratko spojiti i uzemljiti 
- ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom 

 

a3) Za vrijeme rada na jakostrujnim inst. ili slabostrujnim inst., a u blizini dijelova pod opasnim 
naponom, potrebno je uz upotrebu propisanih osobnih zaštitnih sredstava izolirati cijelo tijelo 
prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima, pri čemu se treba pridržavati slijedećeg: 

 

- stajati na nevodljivim materijalima 
- upotrebljavati izolacijske rukavice i izolacijski alat 
- držati radno odijelo suho 
- kod rada na kabelima, uzemljiti vodiče na obje strane na mjestu gdje su vodiči prekinuti ili će 

biti prekinuti (kod izrade nastavaka i sl.) 
- ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova pod naponom 

 
a4) Za nesmetano, bezopasno i efikasno obavljanje inst. radova moraju se osigurati potrebne radne 

površine, odnosno prostor. Pri radovima na objektima treba biti omogućen pristup do nužnih 
izlaza (za slučaj eventualne potrebe evakuacije), odnosno pristup vatrogasnoj tehnici do objekta.  
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a5) Za vrijeme obavljanja radova potrebno je osigurati prihvatljiv nivo temperature i vlažnosti zraka 
kao i čistoće. U toku radova, odnosno njihovog prekida, svi otpaci, prašina i sl. moraju se što prije 
efikasno ukloniti. Pri radovima na probijanju stropa i zidova potrebno je koristiti efikasna oruđa za 
rad koja ne stvaraju opasnu buku i vibracije, a u slučaju nemogućnosti udovoljenja tim uvjetima 
potrebno je upotrijebiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za radnike. 

a6) Za obavljanje radova, ukoliko nije dovoljno dnevno osvjetljenje, potrebno je osigurati osvjetljenje 
na propisanom nivou upotrebom odgovarajućih svjetiljka-reflektora i sl..  

a7) Radovi na jakostrujnim inst. i sl. spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada, te ih mogu obavljati 
samo radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada 
(NN br. 5/84). Izvođenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s važećim uputama i 
preporukama proizvođača opreme odnosno posebnim uputama i važećim propisima o tehničkim 
normativima i normama za jakostrujne i slabostrujne telekomunikacijske instalacije. Materijal, 
uređaji, oprema, oruđa za rad i zaštitna sredstva trebaju biti prije ugradnje odnosno upotrebe 
propisno uskladišteni i zaštićeni.  

U slučaju potrebe naknadne intervencije vrijede naprijed napisana pravila. 

b) Da bi instalacija nakon dovršenja u cjelosti udovoljila zahtjevima što ih utvrđuju pravila zaštite na
radu projektant je usvojio slijedeća tehnička rješenja, kojih se izvođač radova tokom izvođenja
radova, odnosno osoblje održavanja i servisa u toku eksploatacije, trebaju strogo pridržavati.

b1) Zaštita od direktnog dodira djelova pod noponom bit će rješena ugrađivanjem opreme u
instalacione ormare, a dostupna kontaktna mjesta unutar ormara bit ograđena izolacionim
preprekama. Ormari će biti adekvatno označeni te će biti smješteni na način da budu lako
dostupni radi upravljanja i servisiranja. Svi sklopni, zaštitni i signalizacioni elementi te odvodni
kabeli  će biti smješteni i označeni na način da budu raspoznatljivi i lako dostupni kod ispitivanja i
servisiranja.

b2) U skladu sa standardom HRN HD 60634-1. kao zaštitna mjera od previsokog napona indirektnog 
dodira predviđen je TN-S sustav sa primjenom zaštitnih sklopki diferencijalne struje koja zahtjeva 
ispunjenje nekoliko osnovnih uvjeta. Prvo, veličina struje greške. Predviđeno je da u slučaju 
jodnopolnog proboja faze na kućište trošila poteče u nastaloj petlji greške tako velika struja Id koja 
će izazvati automatsko isključenje svih vodova pod naponom. Proradom u sigurnosnom vremenu 
manjem od vremena da izazove štetne posljedice na ljudski organizam, ako bi došlo do slučajnog 
dodira dijela pod naponom. Tako bi došlo do odvajanja mjesta kvara od izvora električne energije. 
Presjek nul-vodiča jednak je presjeku faznog. Zaštitni vodič je jedan od vodiča višežilnog voda 
(ž/z boje) na koji se spajaju svi metalni dijelovi trošila i opreme koji u normalnom radu ne smiju 
doći pod napon.  

b3) Izolirani vodiči i kabeli zaštićeni su od mehaničkih, toplinskih i kemijskih oštećenja odgovarajućim 
tipom električnog razvoda, načinom postavljanja, položajem ili oblogom. Zaštita od prodora vlage, 
vode i prašine rješena je pravilnim izborom instalacije s odgovarajućom IP zaštitom. Polaganje 
kabela na zid dopušteno je ako kabel ima izolaciju od termoplastičnog materijala s ispunom i 
plaštom. Ako se polaže na obujmice na zidu i ako je od poda do visine od 2 m mora biti dodatno 
zaštićen od mehaničkih oštećenja. Kabeli se mogu ukopati u zemlju ako su odgovarajuće 
zaštićeni od mehaničkih i drugih utjecaja. 

b4) Spajanje vodiča vrši se samo u spojnim i razvodnim ormarima (kutijama). Vodovi su tako 
dimenzionirani da su padovi napona u dozvoljenim granicama kao i zagrijavanje (proračun u 
tehničkom opisu), što je u skladu sa HRN HD 384.5.523 (Trajno dozvoljene struje) i HRN HD 
384.4.43. (Nadstrujna zaštita). Uređaji za zaštitu od kratkog spoja i za zaštitu od preopterećenja 
postavljaju se na početak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje struja  
kratkog spoja vodiča, odnosno trajno dozvoljena struja vodiča, ukoliko uređaji za zaštitu 
postavljeni ispred tog mjesta ne osiguravaju odgovarajuću zaštitu i njenu selektivnost. 
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b5) Svaki dio strujnog kruga za koji se zahtjeva da se funkcionalno uključuje i isključuje neovisno o 
drugim dijelovima električne instalacije mora biti opremljen uređajem za funkcionalno upravljanje. 

b6) Svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, izvodnih i razvodnih ormarića i komunikacijskih ormara, 
perforiranih kabelskih kanala, perforiranih metalnih traka i metalni plaštevi kabela moraju biti 
uzemljeni. Zaštita od pojave potencijalnih razlika na neaktivnim metalnim dijelovima razvodnih 
ormarića, odnosno opreme, te perforiranim kabelskim kanalima treba biti izvedena sustavom 
izjednačenja potencijala, t.j. trebaju biti posebnim vodičem odgovarajućeg presjeka (min. 16 mm2) 
međusobno povezani, a zatim spojeni na istopotencijalnu sabirnicu. 
Jednopolne sheme razvodnih ormara moraju se postaviti u za to predviđen prostor sa unutarnje 
strane vrata pojedinih razvoda. 

b7) Postignuta srednja jakost rasvjete u radnim prostorima treba zadovoljavati zahtjeve iz propisa 
HRN.U.C9.100. 

b8) Predviđeno je osvjetljavanje puteva evakuacije. U slučaju potpunog nestanaka el. energije ili 
njenog isključenja u slučaju nužde, izlaz iz poslovnog prostora  osvjetljava protupanična rasvjeta u 
trajanju od 90 min.. 

c) Nakon izvedbe kompletne instalacije, izvođač radova je dužan istu ispitati na način koji predviđaju
važeći tehnički i zakonski propisi i opći tehnički uvjeti, pa je tek onda staviti pod napon. Nakon
izvršenog ispitivanja, instalaciju treba ispitati pod normalnim radnim uvjetima, te izdati
odgovarajuće protokole i ateste.

U Zagrebu, veljača, 2020. g. Projektant: 

Zdravko Šimunić.ing.el. 

   z 



ZOP:    1911   Projekt:   Građevina: T.D.: 

EEG d.o.o.
Dobranska 22; 10 000 Zagreb 
tel: (0)1 – 61 555 40, 61 555 41 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT      

 

  REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) 
  POSTOJEĆEG GROBLJA 

k.č. 2805, k.o. Klanjec
PE 201/20 

_______________________
  ________ 

 Projektant:     

Z. Šimunić, ie 

 Investitor:   GRAD KLANJEC 
   Trg Mira 11, 49210 Klanjec 

Veljača 2020 17 

A.2.3. PRIKAZ MJERA I PRIMJENA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na osnovi Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) daje se slijedeći prikaz tehničkih rješenja za 
primjenu pravila zaštite od požara. 

U sklopu mjera zaštite od požara predviđeno je osvjetljavanje puteva evakuacije. Također je 
predviđen statički sustav vatrodojave u svrhu ranog otkrivanja i dojavljivanja opasnosti oa požara. 
U slučaju potpunog nestanaka el. energije ili njenog isključenja u slučaju nužde, puteve 
evakuacije, osvjetljavaju protupanične svjetiljke u trajanju od jednog sata. Za isklop u slučaju 
nužde koristiti će se tipkala za isklpop u nuždi postavljena uz požerne pristupe.   

Obzirom da je prostor podjeljen u tri požarne zone, potrebno je sve proboje za prolazak kabela iz 
jedne u drugu zonu zabrtviti atestiranim sredstvima za izradu protupožarnih barijera, 
vatrootpornosti od jednog sata, a u skladu sa odredbama norme HRN din 4102 dio 9. 

Prilikom izvođenja električnih i gromobranskih instalacija treba provoditi slijedeće postupke i mjere 
sigurnosti: 

a1) Električni uređaji moraju biti zaštićeni od korozije i mehaničkih naprezanja u skladu s uvjetima 
primjene.  

a2) Uvođenje kablova u razvode i priključne kutije mora biti izveden vodotijesno, u odgovarajućoj IP 
klasi, pomoću uvodnica tako da mehanički ne napreže kabel. Za spajanje se koriste odgovarajuće 
stezaljke, tako da spoje bilo pune ili finožične vodove bez mogućnosti izvlačenja pojedinih žica. Pri 
tome se žice ne smiju oštetiti. 

a3) Nastavljanje vodiča vršit će se samo u ormarima i razvodnim kutijama, te će time biti spriječena 
opasnost od iskre. Osigurački elementi bit će smješteni u zatvorene razdjelnike, te je na taj način 
spriječena opasnost od iskrenja (N.A5.070, N.E.205 i N.E.206). Osigurači su tako dimenzionirani 
da se vodovi koje zaštičuju ne mogu opasno zagrijati. Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim 
ormarima i kutijama. Ormari su predviđeni od nezapaljivog materijala. 

a4) Gromobranske instalacije se trebaju izvesti osobito pažljivo. Svi spojevi i priključci trebaju biti 
zaštićeni da se ne mogu olabaviti. Metalne djelove na objektu, kao oluke i žljebove, te samu 
čeličnu nosivu konstrukciju treba spojiti sa gromobranskim odvodima, ali oni se ne smiju koristiti 
kao hvataljke i glavni odvodi. Metalne nadgradnje objekta treba spojiti sa gromobranom. 
Nadgradnje od izolacionog materijala trebaju na vrhu imati hvataljku u obliku šipke, koja se spaja 
na gromobran.  

a5) Radi sprečavanja preskoka električnog luka prilikom atmosferskih pražnjenja, odvodi 
gromobranske instalacije bit će izvedeni s polumjerom većim od 200 mm, a promjena pravca 
voda neće biti više od 90 stupnjeva, što je u skladu s propisima o gromobranima. Eventualna 
pojava prenapona na vodovima električne instalacije u objektu bit će spriječena ugradnjom 
odvodnika prenapona u ormare, što je u skladu s  propisima o gromobranima. 

U Zagrebu, veljača, 2020. g. Projektant: 

Zdravko Šimunić ing.el. 

  z 
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A.2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

PROJEKTANT OVIM PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE PROPISUJE: 

1. Dokaze kvalitete, sigurnosne ateste i certifikate sukladnosti za projektiranu opremu i materijale.

2. Način, vrstu i opseg ispitivanja za projektiranu opremu, a sve sukladno:

A) Zakon o gradni (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

B) Zakonu o preuzimanju, Zakona o standardizaciji (Sl. list br. 37/88), koji se u RH
primjenjuje kao republički zakon, objavljenog u N.N. br 53 od 08.10.91., članak 1 i 2,

C) Zakonu o standardizaciji (NN 53/91 i 26/93)

D) Zakonu o normizaciji Republike Hrvatske (NN br. 80/13)

E) Normama izdanim po Državnom zavodu za normizaciju RH

A.2.4.1.  OPĆI UVJETI 

1. Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju investitora i izvoditelja da se kod izvođenja
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju ovih i općih teničkih uvjeta, jer isti sadrže neke
elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za
kvalitetno izvođenje objekta.

2. Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama,
tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim hrvatskim standardima i
propisima, te pravilima struke.

3. Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i da sve eventualne
primjedbe blagovremeno dostavi investitoru, odnosno nadzornom organu. Nadzorni inženjer će po
potrebi upoznati i projektanta sa predloženom promjenom i tražiti njegovu suglasnost.

4. Investitor je dužan da tijekom realizacije objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.

5. Izvoditelj instalacije dužan je pribavljati i ugrađivati isključivo opremu i instalacioni materijal sa
istaknutim znakovima sigurnosti i kvalitete, te izvoditi radove u skladu s projektnom
dokumentacijom.

6. Izvoditelj je dužan, prije ugradnje opreme, podastrijeti nadzornom inženjeru izvještaje o
provedenim ispitivanjima, odnosno dokaze o kvaliteti i sukladnosti druge opreme u odnosu na
projektiranu. Ako bi izvoditelj upotrijebio materijal za koji bi se kasnije ustanovilo da ne odgovara,
na zahtjev nadzornog inženjera mora sa skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je u obvezi o svom trošku ispraviti.

7. Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan, da sve nastale promjene od predviđenih projektom
unese u projekt, te po završetku radova investitoru preda projekt izvedenog stanja. Izvođač,
investitor i nadzorni inženjer zajednički utvrđuju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se
otkljanjaju do uspostave kompletne funkcionalnosti.

8. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je u obvezi da vodi ispravan građevinski dnevnik, sa svim
podacima koje dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvješća, kako od strane nadzornog inženjera
tako i od strane izvoditelja moraju se unijeti u dnevnik. Sve kvarove i oštećenja koja bi se u tom
periodu pojavila, bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvoditelj je u obvezi da
otkloni bez prava na naknadu.
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9. Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira određen period računajući od dana tehničkog
prijema objekta. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog
pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

10. Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o ispitivanju kvalitete ugrađenih
uređaja, ateste o ispitivanju instalacije i ateste s provedenih periodičkih provjera opreme za sve
vrijeme dok predmetni objekt postoji.

A.2.4.2.  OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

1. Prije nego se priđe polaganju kabela izvoditelj je u obvezi izvršiti točna razmjeravanja i
obilježavanja na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz
zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova.

2. Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove između vlažnih i suhih prostorija treba paziti da se vlaga
ne širi u suhe prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su
otporni na vlagu i da se polažu tako da imaju nagib prema vlažnoj prostoriji. Isto važi i za
polaganje cijevi kroz vanjske zidove fasade gdje cijevi trebaju imati nagib prema vanjskoj strani
objekta.

3. Sve kabele treba polagati u vertikalnim i horizontalnim pravcima. Nastavljanje i grananje kabela
smije se vršiti samo u razvodnim ormarima i kutijama. Električna instalacija od razvodnih ormara i
baterija do elektromotora i drugih trošila može se izvesti tek kada su točno definirana mjesta
priključka

4. Mjesta križanja slabe i jake struje treba izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi
najmanje 10 mm, a ako to nije moguće postići treba postaviti izolacioni umetak debljine 3 mm.

5. Kod izvođenja instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi
objekta. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti
samo uz suglasnost i odobrenje građevinskog nadzornog inženjera.

6. Pri polaganju vodiča za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi,
svi vodiči koji pripadaju istom strujnom krugu moraju biti položeni u istu cijev. Kod polaganja
kabela na odstojne obujmice razmak između obujmica treba iznositi 30 cm za presjeke do 4 mm2,
a za kabele većeg presjeka rastojanje treba iznositi do 50 cm.

7. Kabeli i pojedini vodiči smiju se uvlačiti zajedno u samo jednu instalacionu cijev ili zatvoreni
instalacioni kanal ukoliko ne može doći do ikakvog mehaničkog oštećenja prilikom uvlačenja
daljnjih kabela ili vodiča, odnosno kada u cijevi nema kabela presjeka većeg od 10 mm2.

8. Za montažu slabostrujnih instalacija dozvoljeni su otvoreni i zatvorani kanali. PVC kanali smiju se
koristiti za napojne kabele u podu kada se ne očekuju ekstremni uvjeti. U kutije sa stezaljkama ili
drugim spojevima smiju se umetati vodiči slabostrujnih uređaja samo uz pristanak projektanta.

9. Redne stezaljke dozvoljene su za vodiče ako imaju stezne ploče ili jednako pouzdane stezne
naprave. Kabelske spojnice od plastičnih masa mogu se samo u iznimnim slučajevima
primjenjivati za produženje ili popravak vodiča, i to ukoliko dalje vodi isti tip kabela istog presjeka.

10. Kabelski plašt mora se produžiti kroz provodnicu do unutrašnjosti uređaja. Žice iste boje moraju
se koristiti za iste dojavne vodove. Ako se kodiranje pripadajućom bojom, kod kabela ne može
pridržavati, kraj kabela treba obilježiti obojenom izolirajućom cijevčicom.

11. Za izvođenje slabostrujnih instalacija (telefonije, portafona, dimodojave i sl.) treba primjeniti:

Kabele presjeka 0,25 do 0,5 mm2, odnosno promjera 0,6 do o,8 mm za dojavne vodove, vodiča
za indikatore djelovanja, signalne naprave, uređaje za uzbunu i transmisiju.
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12. Instalacije uređaja vrlo niskog napona smiju se uvlačiti u izolacijske cijevi/kanale niskonaponskih
instalacija ukoliko su odvojene. Kabel sistema za vatrodojavnu zaštitu može se uvlačiti u
izolacijske cijevi i kanale ukoliko je izolacija prilagođena najvišem nazivnom naponu i ukoliko je
odvojen. Za protuprovalne i protuprepadne sisteme uvijek treba koristiti odvojene vodiče, odnosno
kabele.

13. Uvođenje vodiča u uređaje mora se tako izvesti da u unutrašnjost uređaja ne prodire prašina ni
vlaga. Ako se kabeli i vodiči ne uvode u uređaje s izolacijskim cijevima, onda oni moraju imati
kabelske stezaljke. U suhim prostorijama rupe kroz koje se uvlači kabel treba zabrtviti kitom.
Uvlačenje kabela odozgo treba izbjegavati. Na stubištima, u garažama ili gdje se može očekivati
da u uređaje može prodrijeti voda, vodiči se uvlače tako da voda ne ulazi u sam uređaj.

14. Postrojenja montirati prema uputstvu proizvođača na pripremljenu podlogu prema montažnom
nacrtu. Svi uređaji moraju biti trajno pričvršćeni, posebno podnožja dojavnika/senzora koja moraju
izdržati guranje, navlačenje ili naprezanje od okretanja. Gdje nisu dana uputstva u odnosu na
pričvršćenje uređaja, treba predvidjeti najmanje 25 cm slobodnog kabela ili vodiča.

A.2.4.3.  PROGRAM KONTROLE I ISPITIVANJA 

Svaka el. instalacija mora tijekom postavljanja ili kada je završena, ali prije predaje na korištenje, 
biti pregladana i ispitana. Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se poduzeti 
mjere zaštite za sigurnost i oštećenja električne i druge opreme. Ako se el. instalacija mijenja, 
mora se provjeriti da li je izmjenjena el. instalacija u skladu s propisima. 

1. Prije ugradnje opreme i instalacionog materijala nadzorni inženjer treba pregledati dokaze o
provedenim tipskim i rutinskim testovima i usklađenost opreme s obzirom na sigurnosne zahtjeve.

2. Prilikom ugradnje vizuelnim pregledom potrebno je obuhvatiti slijedeće:

a) Djelotvornost zaštite i korektnost označavanja.

b) Djelotvornost zaštite od el. udara.

c) Djelotvornost zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča s obzirom na
trajno dopuštene vrijednosti struja i dopuštene padove napona.

d) Ispravnost postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja, izbora i udešenosti zaštitnih uređaja i
uređaja za nadzor.

e) Ispravnost izbora opreme i zaštitnih mjera prema utjecajima okoline.

f) Spajanje vodiča, te raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča.

g) Raspoznavanje i označavanje strujnih krugova, i ugrađene opreme.

h) Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje uz postojanje shema, pločica s
upozorenjima ili sličnih informacija.

3. Po završenoj ugradnji i vizuelnom pregledu potrebno je izvršiti slijedeća ispitivanja i mjerenja te o
tome predočiti izvješća i atestnu dokumentaciju:

a) Otpor izolacije između faznih vodova, faznih i nul vodova, faznih i zaštitnih vodova, te nul
vodova i zaštitnih vodova,

b) Galvansku međusobnu povezanost svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnim
instalacijama i neprekinutost zaštitnog vodiča i uzemljivača,

c) Djelotvornost zaštite od indirektnog dodira.

d) Mjerenje otpora gromobranskog/zaštitnog uzemljenja

e) Funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina.
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Otpor izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br. 3 Pravilnika o 
tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona. Vrijednosti dobivene mjerenjem, bez  
priključene opreme sa uključenim prekidačima, zadovoljavaju ukoliko ne prelaze vrijednosti iz 
navedene tablice. Mjerenja se vrše istosmjernom strujom. Otpor izolacije mora biti veći od 1kΩ/V 
za svaki volt nazivnog napona strujnog kruga. Ako se kod ispitivanja pojave greške ili sl. 
ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja predmetne greške. 

4. Dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu su:

a) Projekt izvedenog stanja
b) Atesti ugrađene opreme i kabela
c) Atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije
d) Atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona
e) Atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju električne instalacije, panik rasvjete i tipkala za

isključenje u nuždi
f) Atesti o ispitivanju gromobranske instalacije i zaštitnog uzemljenja
g) Atesti o izvršenom ispitivanju TK instalacije
h) Prilikom izvođenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaže u koji se prilaže atestna

dokumentacija ugrađenog materijala i opreme.

A.2.4.4.  SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE 

Investitor je dužan održavati instalaciju u ispravnom stanju. Radi toga provodi pregledavanje i 
ispitivanje instalacije prema internom programu nadzora i redovitih pregleda instalacije. Taj 
program se izrađuje uvažavajući kriterije Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o tehničkim 
normativima za električne instalacije niskog napona i Pravilnika o tehničkim propisima o 
gromobranima. Korisnik objekta mora izraditi interni plan preventivnih pregleda cjelokupnog 
objekta.  

Pregled instalacija prilikom upotrebe se obavezno vrši u slijedećim situacijama: 

a) Nakon preinake ili popravka.

b) Nakon udara groma u instalaciju ili objekt.

c) Prilikom redovitog periodičkog pregleda u periodu ne dužem od dvije godine.

Prilikom pregleda instalacija po stavkama vizuelne kontrole, te mjerenja i ispitivanja treba obratiti 
posebnu pažnju na efekte negativnog utjecaja okoline na stanje izolacije, pritegnutost vijčanih 
spojeva, stanje antikorozivne zaštite te zaprljanost i na nataloženu prašinu. 

O svakom pregledu treba sastaviti zapisnik, u koji se unose vrijednosti dobivene mjerenjem. Iz 
njega se mora vidjeti je li instalacija ispravna i koji su eventualni popravci na njoj potrebni. 

U Zagrebu, veljača, 2020.g. Projektant: 

Zdravko Šimunić ing.el. 

 z 
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A.2.5. TEHNIČKI OPIS I IZRAČUN 

A.2.5.1.  TEHNIČKI OPIS 

Eektroenergetska instalacija 

Pokrivanje elektroenergetskih potreba rasvjete novog dijela groblja ostvariti će se preko 
razvodnog ormarića mrtvačnice. Koristi će se postojeći priključak na NN mrežu za mrtvačnicu. 
Potrošnja će se mjeriti postojećim brojilom el. energije.  

Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i indirektnog dodirnog napona izvest će se kombiniranim 
zaštitnim uređajem. 

Spajanje vodiča vrši se samo u spojnim kutijama i na spojnicama u rasvjetnim stupovima. Vod 
tako dimenzioniran da je pad napona u dozvoljenim granicama kao i zagrijavanje što je u skladu 
HRN HD 60364-4-45- Niskonaponske električne instalacije – Sigurnosna zaštita. Zaštita od 
podnapona te HRN HD 384.5.523 - Električne instalacije zgrada - Odabir i ugradnja električne 
opreme. Sustavi razvođrenja – trajno podnosive struje i HRN HD 384.4.43  - Električne instalacije 
zgrada - Sigurnosna zaštita. Nadstrujna zaštitaUređaji za zaštitu od kratkog spoja i za zaštitu od 
preopterećenja  postavljaju se na početak svakog strujnog kruga te na mjesta na kojima se 
smanjuje struja  kratkog spoja vodiča, odnosno trajno dozvoljena struja vodiča.  

Rasvjeta novog dijela grobla izvodi se lampama na rasvjetnim stupovima visine 4m. Koristiti će se 
LED rasvjeta. 

Zaštita od munje (LPS) 

U sklopu sustava zaštite od munje primjeniti će se prateći uzemjivač uz napojni kabel. Uzemljivač 
će se izvesti trakom Rf 30x3,5 mm položenom sječimice u iskopani rov oko. Od uzemljivača će 
izvući  izvodi za spoj na metalne stupove rasvjete. Također će se od novog uzemljivača izvesti 
spoj vodičem presjeka 16 mm2 na PE sabirnicu u RO mrtvačnice. 
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A.2.5.2.  TEHNIČKI IZRAČUN 

Proračun instalirane i vršne snage te dozvoljene opteretivosti vodiča 

Instalirana snaga stanova jednaka je zbroju snaga svih trošila instaliranih na napojni vod. 

Prema dispozicionom crtežu snaga trošila iznsi 

PT = 392 W 

Strujno opterećenje priključnog kabela iznosi: 

IT = Pt / Uf x cosϕ =  1,70 A 

Spajanje se izvodi kabelom NYY-J 3x2,5 mm2. Prema HRN N.B2.752. (normativ za dozvoljene 
struje opterećenja), a uvažavajući pripadne br: 1, 5 i 8 ovakav vod trajno izdrži strujno opterećenje 
od 19 A, uz pretpostavku temperature okoline od 30°C. Prema tome zaključak je da priključni vod 
u pogledu opteretivosti zadovoljava. 

Proračun padova napona 

Padovi napona se računaju počev od mjesta predaje električne energije na objekt. U našem 
slučaju to je razvodni ormarić mrtvačnice. Pad napona nalaze se u propisanim granicama, ukoliko 
pad napona od osigurača u razvodno ormarića do najudaljenijeg trošila na objektu ne prijeđe 2% 
za krugove rasvjete 

Padovi napona računaju se prema slijedećim Izrazima: 

Za jednofazni strujni krug: 

u(%) = 100 2
2

× ×
× ×

l P
U Sfκ

 = (%) 

Pad napona od ROmrtv do ekvivalentne potrošnje rasvjete  uvjetovan je sa: 

u(%)1  l = 90 m;  S = 2,5 mm2;  U = 230 V;  P = 392 W  te iznosi  0,58 % 

Zaključak je da vod u pogledu pada napona zadovoljava. 

Zaštita od kratkog spoja 

Svi odvodi sa RO su štićeni od lošeg utjecaja struja kratkog spoja automatskim osiguračima. 
Odvodi presjeka 1,5 mm2 štićeni su sa osiguračima nazivne struje od 10 A, a odvodi presjeka 2,5 
mm2 štićeni su osiguračima od 16 A. Računa se minimalna struja kratkog spoja jer ona s obzirom 
na karakteristike zaštitnih elemenata traje duže. Računa se da bi u krugovima presjeka 2,5 mm2 
otpor petlje kvara mogao iznositi cca 1,25 Ω, a u krugovima presjeka 1,5 mm2 cca 1,46 Ω. Min 
struja kratkog spoja se računa po formuli: 

Ik = 0,8 x UF / ZP 

Tako je za krugove presjeka vodova 2,5 mm2, Ik = 141 A, a za krugove presjeka vodova 1,5 mm2, 
Ik = 121 A 
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Automatski osigurači nazivne struje 16 A prekidaju struju od 141 A za 0,1s, a osigurači nazivne 
struje 10 A prekidaju struju od 121 A za 0,08s. 

Dozvoljeno trajanje struje kratkog spoja računa prema formuli: 
t = (k x S)2 / Ik2  (faktor k za bakrene vodiče u PVC izolaciji iznosi 115) 
U našem slučaju vodiči presjeka 2,5 mm2 bi izdržali struju kratkog spoja u vremenu od 4,16 s, a 
vodiči presjeka 1,5 mm2 bi izdržali struju kratkog spoja u vremenu od 2,03 s. To je znatno duže od 
vremena prorade zaštitnih uređaja pa prema tome zaštita zadovoljava. 

Zaštita od preopterećenja 

Svi odvodi štićeni su automatskim osiguračima. Ukoliko bi došlo do povećanja struja odvoda, 
zaštitni aparati na početku odvoda u RO su odabrani tako da prorade prije nego li bi došlo do 
pregrijavanja kabela. Prema HRN N.B2.743 -Nadstrujna zaštita, vrijede formule: 

IB ≤ IN ≤ IZ 
I2 ≤ 1,45 x IZ 

-pri čemu su: IB = projektirana struja kruga 
IN = nazivna struja zaštitnog elementa 
IZ = trajno dozvoljena struva vodova 
I2 = k x IN = struja djelovanja zaštitnog elementa 

-pri čemu je faktor k ovisan o vrsti zaštitnog elementa na slijedeći način: 

-za automatske osigurače k = 1,6 

Prema tome pri provjeri efikasnosti zaštite od preoterećenja treba biti zadovoljeno: 

k x IN ≤ 1,45 x IZ 

Kako su odvodi presjeka 1,5 mm2 štićeni sa osiguračima od 10 A, a odvodi presjeka 2,5 mm2 
osiguračima od 16 A, dozvoljeno opterećenje za naš tip vodova presjeka 1,5 mm2 je 15,5 A, a za 
vodove presjeka 2,5 mm2 to je 23 A. Provjerom prema navedenim uvjetima proizlazi da zaštita 
zadovoljava 

. 

Proračun rasvjetljenosti 

Osnovna rasvjetljenost otvorenog prostora se proračunava na PC-u prema programskim 
paketima proizvođača opreme.  

Za rasvjetna tijela tip KOLOS montarana na rasvjetne stupove visine 4m raspoređene na način 
kako je prikazano u pozicionom nacrtu proizlazi da rasvjetljenost na bočnim stazama iznosi 14  lx, 
ana centralnoj stazi iznosi 25 lx. 

Zaštita od previsokog napona dodira 

Zaštita od direktnog dodira napona bit će izvedena kućištem. Zaštita od previsokog napona 
indirektnog dodira bit će provedena spajanje na zaštitno uzemljenje (TN-S sistemom), 
izjednačenjem potencijala i zaštitnom sklopkom diferencijalne struje 40/0,03 A. Da bi zaštita bila 
djelotvorna treba biti zadovoljeni slijedeći uvjeti: 

Rz ≤ Ud/Ip ≤ (Ω) 
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Gdje je: Rz = otpor zaštitnog uzemljenja (Ω) 
Ud = napon dodira 50 V  (V) 
Ip = proradna struja zaštitnog aparata 0,03 A (A) 

U našem slučaju potrebno je da otpor zaštitnog uzemljenja ne prijeđe iznad 1670 Ω, a obzirom da 
građevina ima temeljni uzemljivač to je osigurano. 

Proračun otpora uzemljivača: 

 Otpor rasprostiranja uzemljivača računa se prerma formuli: 

Rr = ρ
π × ×

×
−L

L
d h

(ln )2 1 = 0,95 Ω

 gdje je: 
L = aktivna duljina uzemljivača  (250 m) 
d = ekvivalentni promjer (za traku d = 1/2 širine) (0,015 m) 
h = dubina ukopa trake   (0,8 m) 
ρ = specifični otpor tla  (100 Ω/m) 
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Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 
                                              

Ako posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek električne instalacije je najmanje 
25 godina. Građevina se smije koristiti samo na način sukladan njenoj namjeni.  

 
Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 
– redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine, 
– izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu 
inspekcije, izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno 
projektom  i ovim  Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s 
projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 
- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije 
– zapisnicima o radovima održavanja. 

 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu 
instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija 
izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva. 

 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne i
 nstalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti 
prema posebnom propisu. 

 
Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva 
električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine. 

 
 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA, POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE  
OTPADOM I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM 

 
Posebni tehnički uvjeti gradnje 

 
Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova 
uporabljivost u skladu sa. Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 
30/14, 130/17, 32/19), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (RH 153/13, 20/17). 

 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje 
radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i 
držati se troškovničkihopisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta 
ugrađenog materijala i izvršenihradova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno 
projektant može zahtijevati dodatna ispitivanjaosim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako 
se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenommaterijalu, svi troškovi sanacije padaju na 
teret izvođača radova. 

 
 

Građevni otpad 
 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati  deponije 
na lokaciji građevine. 

 
Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog . 
pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, 
odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 
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Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 
 ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
 odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
 očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
 demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 
gradilištu, 
 očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 
materijala, 
 humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
 sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 
 okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
 sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti. 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od 
viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na 
pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno 
deponirati na predviđeno odlagalište. 
Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim 
inženjerom. 

Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog 
materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 

Ukoliko se prilikom izvođenja radova pronađu materijali i posude nepoznatog sadržaja nužno je o 
tome obavijestiti investitora i nadležne inspekcije kako bi se utvrdilo o kakvim se  materijalima 
radi  te  predvidi adekvatni način zbrinjavanja. U slučaju da se radi o materijalima koji sadrže 
štetne tvari zbrinjavanje moraju izvesti za to ovlaštene tvrtke. 

Procjena troška investicije: 

Troškovi elektroinstalacija na osnovi obrade troškovničkih stavki iznsi: 

217.000,00 kn 

U Zagrebu, veljača. 2020. g Projektant: 

Zdravko Šimunić Ing. el. 

          z    
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