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Naručitelj: Nugrad d.o.o. 

Fijanova ulica 4a, HR-10000 Zagreb 

OIB: 69613429051 

Građevni materijal: Ziđe – mort u sljubnici 

Ispitana svojstva: Posmična čvrstoća morta u sljubnici 

Građevina: Brozova zgrada, Trg A. Mihanovića 2, Klanjec, k.č.br. 412 k.o. 

Klanjec 

Datum izvještaja: 20.10.2022. 
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laboratorija, direktor – Ascon 

institut: 
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1 Rezultati ispitivanja posmične čvrstoće morta u sljubnici 

Ispitivanje je provedeno prema: ASTM C 1531 – 03, Standard test method for in situ measurement of 

masonry mortar joint shear strength indeks 

Mjesto ispitivanja: Brozova zgrada, Trg A. Mihanovića 2, Klanjec 

Datum ispitivanja: 17.10.2022. 

Metoda pripreme ispitnih tijela: Na ispitnim mjestima uklonjena je žbuka te je očišćena opeka. Kod 

ispitne opeke uklonjene su vertikalne sljubnice s lijeve i desne strane. 

Nominalne dimenzije opeke: (250 x 120) mm 

Korišteni uređaji: Bušilica, Pila za rezanje, Oprema za ispitivanje “Flat Jack“ metodom 

Odstupanja od metode: - 

Izjava: Uzorci su ispitani u skladu sa zahtjevima metode, osim navedenog pod 

„Odstupanja od norme“. 
 

Tablica 3 – Rezultati ispitivanja posmične čvrstoće 

pozicija 
oznaka 

pozicije 

nazivne dimenzije opeke 

(mm) 

površina opeke 

(mm2) F (kN) f (MPa) 

L B H 2 x L x B 

Prizemlje, sjeverni vanjski zid P1a 1) 

250 120 - 60.000 

- - 

Prizemlje, sjeverni vanjski zid P2 1) - - 

Kat, zapadni vanjski zid  P3a 2) 122,0 2,0 

 

Napomene: 

1) Pozicije u prizemlju P1a i P2 su otvorene (uklonjeni slojevi žbuke – 2 cm produžna i 3 cm cementna), 

utvrđeno je da je zid zidan od kamena i kamenih ulomaka. Ispitivanje nije bilo moguće provesti. 

2) Pozicija 3a je ispitana na predviđenom zapadnom vanjskom zidu, ali izmaknuto na srednji zid prostorije 

zbog dostupnosti. Zid je miješane, nepravilne građe, od pune opeke i kamena, pretežito od opeke. 

 

Grafički prikaz rezultata mjerenja: 
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Komentar rezultata: 

 

Rezultat ispitivanja na poziciji 3a daje relativno veliku posmičnu čvrstoću koja je moguća posljedica ili velike 

tlačne čvrstoće morta (razred oko M20 prema HRN EN 998-2) ili u ispitivanju nisu bili osigurani rubni uvjeti s 

obzirom na građu zida – miješani zid od pune opeke i kamenih ulomaka u nepravilnom rasporedu). 

 

Preporučuje se za proračun na strani sigurnosti uzeti vrijednosti ne veće od normiranih i iskustvenih graničnih 

vrijednosti, odnosno: 

• za fvk0 za zidne opečne elemente i tankoslojni mort prema EC6, tablica 3.4 (1), odnosno prema 

literaturi (2) za elemente od pečene gline grupe 1 najviše 0,3 MPa 

• za fvk za zidne elemente od pečene gline grupe 1, prema literaturi (2) najviše 1,7 MPa. 

 

gdje je: 

- fvk0 - karakteristična početna posmična čvrstoća pri nultom tlačnom naprezanju definirana prema 

Eurokodu 6, točka 3.6.2 (1) 

- fvk - karakteristična posmična čvrstoća ziđa definirana prema Eurokodu 6, točka 3.6.2 (1) 

 

 

(1) HRN EN 1996-1-1:2012, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za 

armirane i nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005+A1:2012) 

(2) Sorić, Z.: Mehanička svojstva nearmiranog ziđa, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 2, http://www.casopis-

gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-52-2000-02-02.pdf: 

 

 
 

  

http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-52-2000-02-02.pdf
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Fotografije: 

 

pozicija 1a 
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2 ISPITNE POZICIJE 

 

PRIZEMLJE: 

 
 

KAT: 
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